UCHWALA Nr 46/V1/2007
RADY GMINY TRABKI WIELKIE
z dnia 10 lipca 2007 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu wsi Kaczki na terenie gminy Trabki Wielkie

Na podstawie art. 14, 15, 16, 17, oraz art. 20 ust. 1, w zgodnosci z art. 29, 30, 34, 36, 37
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.
U. nr 80 poz. 717 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591, z pdzniejszymi
zmianami) na wniosek Wojta

Rada Gminy Trabki Wielkie,
po sprawdzeniu zgodnosci ze Studium
uchwala, co nastepuje:

§1

Zgodnie z Uchwalg nr 61/VIII/06 z dnia 17 sierpnia 2006 roku o przystapieniu do sporzadzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kaczki na terenie gminy
Trabki Wielkie — uchwala si¢ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi
Kaczki na terenie gminy Trabki Wielkie, obejmujacy obszar o powierzchni ok. 16 ha, o granicach
wyznaczonych zgodnie z zatacznikiem nr 1 do uchwaty, sktadajacy sig z:

1) Czesci tekstowej — ustalen planu;

2) Czesci graficznej - rysunku planu w skali 1:1 000 - stanowiacego zatacznik nr 1 do uchwaty;

3) Rozstrzygnigcia dotyczacego zlozonych uwag — zatacznik tekstowy nr 2;

4) Rozstrzygnigcia dotyczacego infrastruktury objetego zadaniami wlasnymi gminy — zatacznik

tekstowy nr 3.

§2

1. Ustala si¢ podziat obszaru objetego planem na: 6 podstawowych jednostek urbanistycznych
rozgraniczonych liniami rozgraniczajacymi, oznaczonych symbolami (01 — 06) oraz 11 wydzielonych
terenow komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie wedhug klasyfikacji.

2. Okreslenia uzyte w tekscie oraz na zataczniku graficznym:

R - tereny rolne.

7zp - tereny zieleni urzadzonej — takie jak: zadrzewienia, zakrzaczenia, nieuzytki bez
prawa do zabudowy, do bezwzglednego zachowania.

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojace;.

MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - bliZniaczej.

U/MN - tereny uslug z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
wolnostojacej jako towarzyszacej.

E - tereny liniowe lub obszarowe przeznaczone do obslugi sieci energetycznej w tym

linie napowietrzne, kablowe, stacje transformatorowe.
KDW - drogi wewnetrzne.
3. Usci$lenie warunkow zagospodarowania oraz okreslenie dopuszczalnego sposobu ksztaltowania
zabudowy dla poszczegblnych wydzielonych jednostek urbanistycznych
zawarte zostalo w §4. Zakres funkcji dopuszczonych w danej jednostce urbanistycznej jest
ograniczony regulacjami zawartymi w karcie danego terenu.
4. Wyjasnienie poje¢ uzytych w , kartach terenow:
1)  WskaZnik intensywnosci zabudowy - jest to wskaznik wyrazajacy (w procentach) stosunek,
powierzchni zabudowy w tym réwniez utwardzenia terenu w postaci placow, parkingow
itp. do powierzchni dziatki budowlane;.



2)  Wysokosé zabudowy - jest to wymiar okreslajacy zewngtrzny gabaryt obiektow, mierzony
od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwyzszego punktu na pokryciu kubatury,
bez masztow odgromnikowych, anten i kominow.

3) Kaqt nachylenia dachu - kat pochylenia plaszczyzny potaci wzgledem plaszczyzny
poziomej ostatniego stropu. Dach spetliajacy wymog w zakresie kata nachylenia musi
przekrywa¢ min. 75% powierzchni rzutu poziomego najwyzszej kondygnacji budynku i
mie¢ minimum dwa kierunki spadku. Kat nachylenia dachu nie odnosi si¢ do elementow
takich jak: lukarny, naczotki, zadaszenie wejs$¢, ogrodow zimowych.

4) Linia zabudowy - okreslone planem, nie dotycza okapow i gzymsOéw wysunig¢tych nie
wigcej niz 0,5 m oraz balkonéw i loggii wysunigtych nie wigcej niz 1,0 m.

a) obowiqzujgca linia zabudowy - wyznaczona w stosunku do frontowej granicy
nieruchomosci. Oznacza konieczno$¢ zlokalizowania minimum 65% frontu budynku w tej
linii, przy czym nie dotyczy to takich elementéw budynku jak: balkon, okap, wykusz.
Ewentualne zasady odstepstw - wedtug zapisow w poszczegdlnych kartach terenu.

b) mnieprzekraczalna linia zabudowy - wyznaczona w stosunku do frontowej granicy
nieruchomosci lub w miejscach wyznaczonych na rysunku planu w stosunku do bocznych
granic nieruchomos$ci. Pozostawia mozliwo$¢ wycofania budynku w glab dziatki.
Nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy takich elementéw budynku jak: balkon,
okap, wykusz. Ewentualne odstgpstwa - wedlug zapisow w poszczegodlnych kartach
terenu.

§3
USTALENIA OGOLNE

1. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA KULTUROWEGO:
Nie ustala sig.
2. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO:
a) na obszarze planu nie wystepuja obiekty objete ochrong prawng takie jak: rezerwaty przyrody,
parki krajobrazowe oraz uzytki ekologiczne;
b) nalezy zachowac istniejaca zielen wysoka oraz tereny podmokte;
c) wszystkie uciazliwosci zwiazane z prowadzona dziatalnoscia gospodarcza musza zawierac si¢ w
granicach wlasnosci nieruchomosci;
d) wzdluz granicy nieruchomosci nalezy przewidzie¢ zielen ochronng w postaci trwalych
nasadzen.
3. USTALENIA DOTYCZACE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
1) Zaopatrzenie w wode:
a) na obszarze opracowania nie zlokalizowano czynnych uje¢ wody, ani sieci wodociagowych;
b) nowe sieci wodociagowe i podlaczenia nalezy wykona¢ na warunkach okreslonych przez
zarzadceg sieci;
c) dopuszcza si¢ rozwiazania indywidualne w postaci uje¢ wody obstugujacych caty obszar;
d) wskazane jest lokalizowanie nowych sieci w liniach rozgraniczajacych drog wewngtrznych
oraz dojazdowych obslugujacych obszar opracowania;
e) w razie potrzeby dopuszcza si¢ lokalizacj¢ infrastruktury wodociagowej poza liniami
rozgraniczajacymi drog, za zgoda wiasciciela gruntu;
f) obszar opracowania znajduje si¢ w zasiggu projektowanego wodociagu wiejskiego.
2) Zaopatrzenie w energie:
a) na obszarze opracowania nie zlokalizowano zadnej sieci energetycznej;
b) nowe sieci energetyczne i podtaczenia nalezy wykona¢ na warunkach okreslonych przez
zarzadce sieci;
c) wskazane lokalizowanie jest ich w liniach rozgraniczajacych drog wewngtrznych;
d) budowg nowych stacji transformatorowych nalezy przewidzie¢ w wyznaczonym do tego
celu miejscu lub w liniach rozgraniczajacych drog wewngtrznych;
e) dopuszcza si¢ lokalizacjg infrastruktury poza liniami rozgraniczajacymi drog za zgoda
wiasciciela.



4.

3) Gospodarka odpadami:

a)

b)

c)

odpady stale z terenu opracowania beda wywozone przez specjalistyczne przedsigbiorstwo
na komunalne wysypisko $mieci na warunkach ustalonych przez zarzadzajacego
wysypiskiem;

odpady z gospodarstw domowych winny by¢ po segregacji wywozone przez specjalistyczne
przedsigbiorstwo;

nalezy w poblizu drog wewngtrznych zlokalizowaé miejsca na pojemniki do segregacji
odpadow, w tym odpadow wielkogabarytowych i niebezpiecznych, okresowo wywozone
przez specjalistyczne przedsigbiorstwo.

4) Odprowadzanie $ciekdw:

a)
b)

©)
d)
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h)

na obszarze opracowania nie zlokalizowano sieci kanalizacyjnych;
dla terenu opracowania nalezy przewidzie¢ docelowo zbiorcza sie¢ kanalizacji sanitarne;j,
poprowadzong w miar¢ mozliwosci w liniach rozgraniczajacych drog wewnetrznych;
warunki podtaczenia do sieci okresla zarzadca sieci, wskazane lokalizowanie jest ich
w liniach rozgraniczajacych drog lub w wydzielonych pasach dla infrastruktury technicznej;
do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza si¢ szczelne zbiorniki
bezodptywowe na nastepujacych warunkach:
okresowo oprozniane przez specjalistyczne przedsigbiorstwo;
po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej obiekty nalezy podiaczy¢ do sieci
a zbiorniki zlikwidowag;
nie dopuszcza si¢ istnienia sieci kanalizacji sanitarnej i zbiornikow bezodptywowych
rownolegle na tym samym terenie; w momencie wybudowania kanalizacji zbiorczej
wszystkie obiekty nalezy bezwzglednie do niej podiaczyc;
dopuszcza si¢ budowe przydomowych oczyszczalni §ciekow;
wody opadowe z drog, parkingdw i placow nawrotowych, po odpowiednim podczyszczeniu
powinny by¢ odprowadzane docelowo do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczajacych drog wewngtrznych lub rowdéw i zbiornikéw zlokalizowanych wzdhuz
drog wewngtrznych;
wody opadowe z dachéw i powierzchni biologicznie czynnych na terenach prywatnych
musza by¢ zagospodarowane w granicach wlasnosci gruntu;
obszar opracowania znajduje si¢ w zasi¢gu projektowanej wiejskiej kanalizacji sanitarne;.

5) Zaopatrzenie w gaz i cieplo:

a)
b)

na terenie gminy Trabki Wielkie nie istnieje obecnie sie¢ gazowa; docelowo przewiduje si¢
zaopatrzenie miejscowosci Trabki Wielkie i okolic w gaz ziemny;

do czasu wybudowania sieci dopuszcza si¢ indywidualne lub zbiorcze systemy ogrzewania
oparte na paliwach niskoemisyjnych zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

6) Zaopatrzenie w inne sieci:

a)
b)

©)
d)

dopuszcza si¢ lokalizacj¢ i rozbudowe sieci telefonicznej w postaci kabla podziemnego
w liniach rozgraniczajacych drog na warunkach okreslonych przez zarzadzajacego drogami;
dopuszcza si¢ lokalizacje i rozbudowe sieci telewizji kablowej w postaci kabla podziemnego
w liniach rozgraniczajacych drég na warunkach okreslonych przez zarzadzajacego drogami;
dopuszcza si¢ indywidualne sieci telewizyjne w odbiorze satelitarnym;

nie dopuszcza si¢ na terenie planu lokalizacji stacji bazowych telefonii komorkowe;.

USTALENIA INNE.

1) Podzialy geodezyjne:

a)
b)
©)
d)

e)

na terenie planu nie przewiduje si¢ obszaréw objetych scaleniami gruntéw;

dopuszcza sig taczenie dziatek geodezyjnych bedacych jedna nieruchomoscia;

dopuszcza si¢ podziat dziatek zgodnie z zalacznikiem graficznym do planu;

dopuszcza si¢ wydzielenie wigkszych dziatek niz na rysunku planu przy zachowaniu uktadu
droznego;

przy podziale na nowe dziatki nalezy zachowa¢ warunek minimalnej powierzchni dziatki
tji. 800 m? dla zabudowy wielorodzinnej i 1200 m’ dla zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej oraz ushugowe;.

2) Uklad komunikacyjny

a)

nadrzedny uklad komunikacyjny stanowia: droga powiatowa o nr DP 10356 Rusocin —
Golgbiewo (znajdujaca si¢ poza obszarem opracowania), wszelkie inwestycje zwiazane z
drogami uktadu nadrzednego (tj. budowa nowych obiektow w bezposrednim sasiedztwie
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b)

d)

drog wymagajacych zjazdow, budowa infrastruktury w tym nawierzchni chodnikow i §ciezek
rowerowych, nowych podiaczen do drég uktadu nadrzednego) musza by¢ uzgodnione z
odpowiednim zarzadca drogi;

uktad podstawowy beda stanowi¢ drogi wewngtrzne oraz dojazdowe; budowa nowych
zjazdow, urzadzen infrastruktury, nawierzchni itp. na warunkach ustalonych przez zarzadce
drogi;

stan prawny drog wewnetrznych, wydzielanych na terenie planu, powinien zapewniac
mozliwo$¢ obstugi komunikacyjnej wszystkich terendw do nich przylegtych; w momencie
sprzedazy wydzielonych dzialek w akcie notarialnym nalezy zabezpieczy¢ mozliwose
korzystania z drogi jak i mozliwos$¢ nieodptatnego przeprowadzenia infrastruktury;

w liniach  rozgraniczajacych ulic nalezy przewidzie¢ lokalizacj¢ hydrantow
przeciwpozarowych;

§4

SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ZABUDOWY
DLA POSZCZEGOLNYCH JEDNOSTEK URBANISTYCZNYCH

KARTY TERENU:

1) NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL: 01 R

2) FUNKCJE OBOWIAZUJACE:
Tereny rolne, na ktérych dopuszcza si¢ wydzielenie siedliska rolniczego o minimalne;j
powierzchni 3000m? (jedno siedlisko na jednej dziatce)

3) FUNKCJATYMCZASOWA:
Nie ustala sig.
4) WARUNKI URBANISTYCZNE:

a)
b)
c)

d)

wszystkie obiekty maja stanowi¢ jednolity zespot architektoniczny nawiazujacy forma do
tradycyjnej zabudowy tego obszaru;

budynki powinny by¢ posadowione wokdél wewnegtrznego placu stanowiacego uktad
komunikacyjny zagrody;

dopuszcza si¢ budowe 2 budynkow gospodarczych w postaci wolnostojacej lub zespolonych
z budynkiem mieszkalnym;

nowe obiekty powinny powstawaé jako uzupehlnienie istniejacej zabudowy z wytworzeniem
wewnetrznego dziedzinca;

dopuszcza sig produkcje rolna;

dopuszcza si¢ zalesienia gruntow rolnych o stabych klasach Iub wskazanych do zalesienia ze
wzgledu na przepisy szczegdtowe;

nalezy zachowac i pielegnowac istniejace zakrzewienia i zadrzewienia;

zachowaniu podlegaja rowy melioracyjne, oczka wodne i tereny podmokie;

nie dopuszcza si¢ podzialu na nowe dziatki terenu objgtego granicami jednostki z wyjatkiem
wydzielenia jednego siedliska rolniczego na jednej dzialce ewidencyjnej o powierzchni nie
mniejszej niz 3000m*> w pasie terenu 50,0 m od drogi KDW2 (zgodnie z zalacznikiem
graficznym nr 1).

5) WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY:

a)
b)
<)
d)
e)

f)

2)

dopuszczalna wysokos¢ zabudowy, liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu
budynkow przeznaczonych na staly pobyt ludzi — maksymalnie 9,0m;

dopuszczalna wysokos¢ zabudowy liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu
wolnostojacego budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0m;

dopuszcza sig¢ podpiwniczenie budynku;

dopuszczalna maksymalna wysokos$¢ poziomu posadzki parteru: 0,60m,;

dopuszczalna ilo$¢ kondygnacji dla wszystkich budynkow: maksymalnie 2 kondygnacje,
w tym poddasze uzytkowe;

dopuszczalne rodzaje dachow: dachy strome, o symetrycznych katach nachylenia potaci
dachowych, dwuspadowe. Wskazana lokalizacja zabudowy kalenica rownolegle do krawgdzi
drogi (dotyczy budynku mieszkalnego);

dopuszczalne katy nachylenia dachow dla zabudowy mieszkaniowej: 30° - 457



h) dopuszczalne katy nachylenia dachoéw dla zabudowy gospodarczej: 20° - 45°;

i) rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie tego samego rodzaju pokrycia dachu dla
catego siedliska. Zalecane zastosowanie dachowki ceramicznej lub materialow
dachéwkopodobnych w odcieniach zblizonych do czerwieni lub brazu; dla zabudowy
gospodarczej dopuszcza si¢ stosowanie blachodachowki 1 papy bitumicznej w kolorach brazu
1 czerwieni;

j)  dopuszcza si¢ istniejacy podziat dziatek;

k) wskaznik intensywnosci zabudowy — maksymalnie 20%;

) nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtosci 6,0 m od krawedzi jezdni drogi wewngtrznej
z mozliwo$cia wycofania budynku w glab dziatki (zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 1
do uchwaty);

6) ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]J:

a) zaopatrzenie w energi¢ elektryczna: z sieci energetycznej, na warunkach okreslonych przez
zarzadce sieci;

b) zaopatrzenie w wod¢ z wodociagu komunalnego w liniach rozgraniczajacych drog,
na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci;

¢) odprowadzenie $ciekdw sanitarnych: docelowo do kanalizacji zbiorczej w liniach
rozgraniczajacych drog, na warunkach okreslonych przez zarzadcg sieci i drogi; dopuszcza sig
lokalne rozwiazania gospodarki $Sciekowej w oparciu o szczelne zbiorniki bezodptywowe,
ktére po wykonaniu kanalizacji zbiorczej musza by¢ bezwzglednie zlikwidowane, a obiekty
podiaczone do sieci;

d) odprowadzenie wod opadowych — nalezy zagospodarowaé w granicach wlasnosci dziatki;

e) zaopatrzenie w gaz — nie ustala sig;

f) zaopatrzenic w cieplo — indywidualne sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne,
ekologiczne;

g) gospodarka odpadami — nalezy =zapewni¢ wywozenie ich przez specjalistyczne
przedsigbiorstwo.

7) ZASADY OBSLUGI KOMUNIKACYJNEJ:
Z drogi powiatowej oraz drogi wewngtrznej — gminnej na warunkach okreslonych
przez zarzadce drogi.
8) ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) patrz: §3 USTALENIA OGOLNE;
b) zachowaniu podlegaja zadrzewienia §rodpolne i miedzowe, oczka wodne i cieki wodne;
¢) nalezy zachowaé rowy melioracyjne.
9) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW:
Nie ustala sig.
10) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACII:
Nie ustala sie.
11) USTALENIA DOTYCZACE TERENOW REKREACYINYCH 1 SLUZACYCH DO
REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala sig.
12) USTALENIA DOTYCZACE WYMAGAN DOTYCZACYCH KSZTALTOWANIA
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
Nie ustala sig.
13) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGOLOWYMI:
Nie ustala si¢
14) STAWKA PROCENTOWA:
Ustala si¢ stawke procentowa w wysokosci 0 %.

02 ZP

1) NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL: 02 ZP

2) FUNKCIJE OBOWIAZUJACE:
Tereny zieleni urzadzonej takie jak: zadrzewienia, zakrzaczenia, nieuzytki, bez prawa do
zabudowy, do bezwzglednego zachowania.

3) FUNKCJATYMCZASOWA:
Nie ustala sig.

4) WARUNKI URBANISTYCZNE:



a) dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow matej architektury tj. altany, wiaty, place zabaw,
ogrodzenia, fawki itp. oraz urzadzenia terenu wynikajace z programu inwestycji;

b) wskazane jest wydzielenie i zorganizowanie $ciezek spacerowych;

¢) nie dopuszcza si¢ podzialu na nowe dzialki terenu objgtego granicami jednostki.

5) WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY:
Zakaz zabudowy, maksymalna powierzchnia nawierzchni utwardzonych — 10 %.
6) ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

b) zaopatrzenie w energi¢ elektryczna: z sieci energetycznej, na warunkach okreslonych przez
zarzadcg sieci;

¢) zaopatrzenie w wodg: nie ustala sig;

d) odprowadzenie Sciekow sanitarnych: docelowo do zbiorczej kanalizacji sanitarnej;

e) odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo do gruntu;

f) zaopatrzenie w gaz — nie ustala sig;

g) zaopatrzenie w cieplo — nie ustala sig;

h) gospodarka odpadami — po segregacji wg grup asortymentowych powinny by¢
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsigbiorstwo;

7) ZASADY OBSLUGI KOMUNIKACYJINEJ:

a) obstuga komunikacyjna w oparciu o drogi dojazdowe i wewngtrzne;

b) nie dopuszcza si¢ miejsc parkingowych.

8) ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:

a) patrz: §3 USTALENIA OGOLNE;

b) nalezy pozostawi¢ przynajmniej 90 % powierzchni jako biologicznie czynnej;

¢) zachowaniu podlegaja istniejace zadrzewienia oraz zielen nieurzadzona;

d) nalezy ksztattowa¢ zielen urzadzona w sposdb umozliwiajacy komunikacj¢ oraz rekreacj¢ na
tym terenie.

9) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW:
Nie ustala sig.

10) USTALENIA DOTYCZACE TERENOW REKREACYJINYCH I SLUZACYCH DO
REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala sig.

11) USTALENIA DOTYCZACE WYMAGAN DOTYCZACYCH KSZTALTOWANIA
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

a) obszar nalezy urzadzi¢ i zagospodarowac jako tereny rekreacyjne i place zabaw;

b) wskazane jest wprowadzenie nasadzen drzew wzdtuz granicy z sasiadujacymi dziatkami.

12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGOLOWYMI:
Nie ustala sig.
13) STAWKA PROCENTOWA:
Ustala si¢ stawke procentowa w wysokosci 0 %.
03 MN
1) NUMER I SYMBOL JEDN. URBANISTYCZNEIJ: 03 MN
2) FUNKCJA OBOWIAZUJACA:
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca.
3) FUNKCJATYMCZASOWA:
Nie ustala sie.
4) WARUNKI URBANISTYCZNE:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojaca;

b) nowa zabudowa powinna skala i forma nawigzywac do cech zabudowy regionalne;j;

c) dopuszcza si¢ wprowadzenie funkcji ustugowej na parterze budynku lub w budynku
gospodarczym lecz powierzchnia ustugowa nie moze przekracza¢é 30% powierzchni
uzytkowej wszystkich budynkow;

d) dopuszcza sie¢ budowe budynku gospodarczego o powierzchni do 60 m?;

e) dopuszcza sig istniejacy podziat dzialek;

f) dopuszcza si¢ podziat na nowe dziatki zgodnie z zatacznikiem graficznym o powierzchni nie
mniejszej niz 1200 m?,

5) WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy, liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu
budynkow przeznaczonych na staly pobyt ludzi — maksymalnie 9,0m;
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b)

¢)
d)

e)

3

D

6)

dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu
wolnostojacego budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0m;
dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynku;
dopuszczalna maksymalna wysokos$¢ poziomu posadzki parteru: 0,60m,;
dopuszczalna ilo$¢ kondygnacji dla wszystkich budynkoéw: maksymalnie 2 kondygnacje,
w tym poddasze uzytkowe;
dopuszczalne rodzaje dachow: dachy strome, o symetrycznych katach nachylenia potaci
dachowych, dwuspadowe o wyraznie zaznaczonej kalenicy. Wskazana lokalizacja zabudowy
kalenica rownolegle do krawedzi drogi;
dopuszczalne katy nachylenia dachow dla zabudowy mieszkaniowej: 30° - 45°%
dopuszczalne katy nachylenia dachow dla zabudowy gospodarczej: 20° - 45°;
rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie tego samego rodzaju pokrycia dachu dla
catlego siedliska. Zalecane zastosowanie dachowki ceramicznej lub materiatow
dachoéwkopodobnych w odcieniach zblizonych do czerwieni lub brazu; dla zabudowy
gospodarczej dopuszcza si¢ stosowanie blachodachowki i papy bitumicznej w kolorach brazu
1 czerwieni;
zakaz stosowania materiatow elewacyjnych syntetycznych (np. siding PCV);
wskaznik intensywnosci zabudowy — dopuszcza si¢ maksymalnie 25% pokrycia dziatki
zabudowa oraz 5% powierzchni jako nawierzchnie utwardzone;
nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtosci 6,0 m od krawedzi jezdni drogi wewngtrznej
z mozliwo$cia wycofania budynku w glab dziatki (zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 1
do uchwaty);

ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]J:

h) zaopatrzenie w energi¢ elektryczna: z projektowanej sieci energetycznej, na warunkach

)

okres§lonych przez zarzadcg sieci;
zaopatrzenie w wode¢ z projektowanego wodociagu wiejskiego, na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci;

j) odprowadzenie $ciekéw sanitarnych: docelowo do projektowanej kanalizacji zbiorczej w
liniach rozgraniczajacych drég, na warunkach okre$lonych przez zarzadce sieci i drogi.
Dopuszcza si¢ lokalne rozwiazania gospodarki Sciekowej w oparciu o szczelne zbiorniki
bezodptywowe, ktore po wykonaniu kanalizacji zbiorczej musza by¢ bezwzglednie
zlikwidowane, a obiekty podtaczone do sieci. Dopuszcza si¢ rowniez budowe przydomowych
oczyszczalni $ciekow;

k) odprowadzeniec wod opadowych — 2z nawierzchni nieutwardzonych 1 dachéw —
powierzchniowo na tereny zieleni w granicach wtasno$ci nieruchomosci;

) zaopatrzenie w gaz — nie ustala sig;

m) zaopatrzenie w cieplo — indywidualne sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne,
ekologiczne;

n) gospodarka odpadami — po segregacji wg grup asortymentowych powinny by¢
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsigbiorstwo.

7) ZASADY OBSLUGI KOMUNIKACYJNEJ:

a) obsluga komunikacyjna w oparciu o drogi wewngtrzne;

b) dopuszcza si¢ jeden wjazd na dziatke;

c) dopuszcza si¢ czasowe miejsca postojowe w liniach rozgraniczajacych drég wewnetrznych.

d) miejsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy przewidzie¢c w ramach

8)
a)
b)
<)
d)

e)

f)
9

wlasnosci nieruchomosci, jednocze$nie min. 1mp/lmieszkanie i 2mp w przypadku ustug
towarzyszacych.

ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
patrz: §3 USTALENIA OGOLNE;
nalezy pozostawi¢ przynajmniej 70 % powierzchni jako biologicznie czynnej;
ochronie podlega istniejaca zielenh wysoka;
nalezy zabezpieczy¢ odpltyw wod opadowych w sposdb chroniacy teren przed erozja wodna
oraz przed zaleganiem wod opadowych.
wskazane jest wprowadzenie nasadzen zieleni komponowanej na granicach sasiadujacych ze
soba dziatek, ktore to dadza wrazenie ,,zatopienia” zabudowy w zieleni;
wskazane jest wprowadzenie zieleni komponowanej (alei) wzdtuz drog.

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW:

Nie ustala sie.



10) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACII:
Nie ustala sig.

11) USTALENIA DOTYCZACE TERENOW REKREACYJNYCH I SLUZACYCH
DO REALIZACIJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala sie.

12) USTALENIA DOTYCZACE WYMAGAN DOTYCZACYCH KSZTALTOWANIA
PRZESTRZENI PUBLICZNY CH:

a) nalezy ujednolica¢ wysoko$¢ i uzycie materialu na ogrodzenia od strony ulicy (frontu
dziatki), preferowane ogrodzenia o wysokosci 0,60 m — 1,50 m:

-z materialow tradycyjnych: drewno, cegla, kamien, ogrodzenia z elementéw metalowych
(kutych);

- zaleca si¢ rowniez zywoploty;

- zakaz stosowania prefabrykowanych elementéw betonowych i siatki od strony frontowej
dzialki;

b) wskazane jest wprowadzenie i uzupehienie istniejacych nasadzen drzew wzdluz granic
sasiadujacych ze soba dzialek.

13) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGOLOWYMI:
Nie ustala sie.
14) STAWKA PROCENTOWA:
Ustala si¢ stawke procentowa w wysokosci 0 %.
04 MN
1) NUMER I SYMBOL JEDN. URBANISTYCZNEI: 04 MN
2) FUNKCJA OBOWIAZUJACA:
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — blizniaczej
lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojace;.
3) FUNKCJATYMCZASOWA:
Nie ustala sie.
4) WARUNKI URBANISTYCZNE:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - blizniacza lub zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna wolnostojaca;

b) nalezy ksztaltowa¢ zabudowg jako jednorodny zespdt urbanistyczny, formami nawiazujacy
do tradycyjnej zabudowy, charakterystycznej dla tego obszaru;

¢) dopuszcza si¢ budowe budynku gospodarczego w postaci wolnostojacej lub zespolonej
z budynkiem mieszkalnym;

d) dopuszcza si¢ podzial na nowe dziatki (zgodnie z zalacznikiem graficznym nr 1 do uchwaty)
nie mniejsze niz:

- dla zabudowy wielorodzinnej - blizniaczej — 800m?,
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — 1200 m?;

e) dopuszcza si¢ wprowadzenie funkcji ustugowej na parterze budynku lub w budynku
gospodarczym lecz powierzchnia uslugowa nie moze przekraczaé 30% powierzchni
uzytkowej wszystkich budynkow;

f) dopuszcza si¢ budowe budynku gospodarczego w postaci wolnostojacej lub w zespole z
budynkiem mieszkalnym;

5) WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY:

a) dopuszczalna wysokos¢ zabudowy, liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu
budynkow mieszkalnych — maksymalnie 9,0m;

b) dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu
wolnostojacego budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0m;

¢) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynku;

d) dopuszczalna maksymalna wysoko$¢ poziomu posadzki parteru: 0,60m;

e) dopuszczalna ilo§¢ kondygnacji dla wszystkich budynkéw: maksymalnie 2 kondygnacje,
w tym poddasze uzytkowe;

f)  dopuszczalne rodzaje dachow: dachy strome, o symetrycznych katach nachylenia pofaci
dachowych, dwuspadowe lub wielospadowe o wyraznie zaznaczonej kalenicy. Wskazana
lokalizacja zabudowy kalenica rownolegle do krawedzi drogi;

g)  dopuszczalne katy nachylenia dachow dla zabudowy mieszkaniowej: 30° - 45°;



h)

m)

6)
a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)

7)
a)
b)
c)
d)

8)
a)
b)
c)
d)
e)

f)
9

10)

11)

12)

dopuszczalne katy nachylenia dachow dla zabudowy gospodarczej: 20° - 45°;
rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie tego samego rodzaju pokrycia dachu dla
catlego siedliska. Zalecane zastosowanie dachowki ceramicznej lub materiatéw
dachowkopodobnych w odcieniach zblizonych do czerwieni lub brazu; dla zabudowy
gospodarczej dopuszcza si¢ stosowanie blachodachowki i papy bitumicznej w kolorach brazu
1 czerwieni;
zakaz stosowania materialéw elewacyjnych syntetycznych (np. siding PCV);
wskaznik intensywno$ci zabudowy — dopuszcza si¢ maksymalnie 25% pokrycia dziatki
zabudowa oraz 5% powierzchni jako nawierzchnie utwardzone;
nieprzekraczalna linia zabudowy w odleglosci 6,0 m od krawedzi jezdni drogi wewngtrznej
z mozliwo$cia wycofania budynku w glab dziatki (zgodnie z zalacznikiem graficznym nr 1
do uchwaty);
obowiazujaca linia zabudowy w odlegtosci 15,0 m od krawedzi jezdni drogi wewngetrznej bez
mozliwosci wycofania budynku w glab dziatki (zgodnie z zalacznikiem graficznym nr 1
do uchwaty);
ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]J:
zaopatrzenie w energi¢ elektryczna: z projektowanej sieci energetycznej, na warunkach
okreslonych przez zarzadcg sieci;
zaopatrzenie w wodg z projektowanego wodociagu wiejskiego, na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci;
odprowadzenie $ciekow sanitarnych: docelowo do projektowanej kanalizacji zbiorczej
w liniach rozgraniczajacych drog, na warunkach okre$lonych przez zarzadcg sieci i drogi.
Dopuszcza si¢ lokalne rozwiazania gospodarki $ciekowej w oparciu o szczelne zbiorniki
bezodptywowe, ktore po wykonaniu kanalizacji zbiorczej musza by¢ bezwzglednie
zlikwidowane, a obiekty podiaczone do sieci. Dopuszcza si¢ rowniez budowe
przydomowych oczyszczalni §ciekow;
odprowadzenie wod opadowych — z nawierzchni nieutwardzonych i dachow —
powierzchniowo na tereny zieleni w granicach wlasno$ci nieruchomosci;
zaopatrzenie w gaz — nie ustala sig;
zaopatrzenie w ciepto — indywidualne sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne,
ekologiczne;
gospodarka odpadami — po segregacji wg grup asortymentowych powinny by¢
zagospodarowane przez specjalistyczne przedsigbiorstwo.
ZASADY OBSLUGI KOMUNIKACYJNEIJ:
obstuga komunikacyjna w oparciu o drogi wewngtrzne;
dopuszcza sig jeden wjazd na dziatke;
dopuszcza sig czasowe miejsca postojowe w liniach rozgraniczajacych drog wewngetrznych.
miejsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy przewidzie¢ w ramach
wlasnosci nieruchomosci, jednoczesnie min. Imp/lmieszkanie i 2mp w przypadku ushug
towarzyszacych.
ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
patrz: §3 USTALENIA OGOLNE;
nalezy pozostawi¢ przynajmniej 70 % powierzchni jako biologicznie czynnej;
ochronie podlega istniejaca zieleh wysoka;
nalezy zabezpieczy¢ odpltyw wod opadowych w sposdb chroniacy teren przed erozja wodna
oraz przed zaleganiem wod opadowych.
wskazane jest wprowadzenie nasadzen zieleni komponowanej na granicach sasiadujacych ze
soba dziatek, ktore to dadza wrazenie ,,zatopienia” zabudowy w zieleni;
wskazane jest wprowadzenie zieleni komponowane;j (alei) wzdtuz drog.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW:

Nie ustala sig.

OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACIJI:

Nie ustala sie.
USTALENIA DOTYCZACE TERENOW REKREACYJINYCH I SLUZACYCH

DO REALIZACII IMPREZ MASOWYCH:

Nie ustala sie.

USTALENIA DOTYCZACE WYMAGAN DOTYCZACYCH KSZTALTOWANIA
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:



a)nalezy ujednolica¢ wysokos$¢ i uzycie materiatu na ogrodzenia od strony ulicy (frontu dziatki),

preferowane ogrodzenia o wysokos$ci 0,60 m — 1,50 m:

-z materiatéw tradycyjnych: drewno, cegla, kamien, ogrodzenia z elementéw metalowych -
kutych;

- zaleca sig¢ rowniez zywoploty;

- zakaz stosowania prefabrykowanych elementow betonowych i siatki od strony frontowej
dziatki;

b)wskazane jest wprowadzenie i uzupelienie istniejacych nasadzen drzew wzdluz granic

sasiadujacych ze soba dziatek.

13) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW CHRONIONYCH PRZEPISAMI

SZCZEGOLOWYML:
Nie ustala sie.
14) STAWKA PROCENTOWA:
Ustala si¢ stawke procentowa w wysokosci - 0 %.
05 UMN
1) NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL.: 05 U/MN
2) FUNKCJE OBOWIAZUJACE:
Tereny ustug zwiazanych z obsluga mieszkancow, ruchu turystycznego oraz ustugi
gastronomiczne z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojacej jako
towarzyszace;j.
3) FUNKCJATYMCZASOWA:
Nie ustala sig.
4) WARUNKI URBANISTYCZNE:

a) dopuszcza si¢ lokalizacje zabudowy wolnostojacej lub w zwartym kompleksie, o jednolitej

formie architektonicznej, nawiazujacej do tradycyjnej zabudowy wsi;

b) dopuszcza si¢ wprowadzenie zabudowy ustugowej w parterze budynkéw;

¢) dopuszcza sig¢ zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng;

d) dopuszcza si¢ budowg budynku gospodarczego w postaci wolnostojacej lub zespolonej

z budynkiem ustugowym lub mieszkalnym.
e) dopuszcza si¢ podziat na nowe dzialki zgodnie z zalacznikiem graficznym o powierzchni nie
mniejszej niz 1200 m?.,
5) WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY:

a) dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy, liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu
budynkow mieszkalnych — maksymalnie 9,0m;

b) dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu
wolnostojacego budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0m;

¢) dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynku;

d) dopuszczalna maksymalna wysoko$¢ poziomu posadzki parteru: 0,60m;

e) dopuszczalna ilo$¢ kondygnacji dla wszystkich budynkow: maksymalnie 2 kondygnacje pelne,
w tym poddasze uzytkowe;

fy  dopuszczalne rodzaje dachow: dachy strome, o symetrycznych katach nachylenia potaci
dachowych, dwuspadowe lub wielospadowe o wyraznie zaznaczonej kalenicy. Wskazana
lokalizacja zabudowy kalenica rownolegle do krawedzi drogi;

g) dopuszczalne katy nachylenia dachow dla zabudowy mieszkaniowej: 30° - 45°;

h)  dopuszczalne katy nachylenia dachéw dla zabudowy gospodarczej: 20° -~ 45°;

i) rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie tego samego rodzaju pokrycia dachu dla
catlego siedliska. Zalecane =zastosowanie dachowki ceramicznej lub materiatow
dachoéwkopodobnych w odcieniach zblizonych do czerwieni lub brazu; dla zabudowy
gospodarczej dopuszcza si¢ stosowanie blachodachéwki i papy bitumicznej w kolorach brazu i
czerwieni;

j)  zakaz stosowania materiatdéw elewacyjnych syntetycznych (np. siding PCV);

k) wskaznik intensywno$ci zabudowy — dopuszcza si¢ maksymalnie 30% pokrycia dziatki

zabudowa oraz 5% powierzchni jako nawierzchnie utwardzone;

nieprzekraczalna linia zabudowy w odleglosci 6,0 m od krawedzi jezdni drogi wewngtrznej
z mozliwo$cia wycofania budynku w glab dziatki (zgodnie z zalacznikiem graficznym nr 1
do uchwaty);
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m) obowiazujaca linia zabudowy w odleglosci 15,0 m od krawedzi jezdni drogi wewngtrznej
bez mozliwosci wycofania budynku w glab dzialki (zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 1
do uchwaty);

6) ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEIJ:

a) zaopatrzenie w energi¢ elektryczna: z sieci energetycznej, na warunkach okreslonych przez
zarzadce sieci;

b) zaopatrzenie w energi¢ elektryczna: z projektowanej sieci energetycznej, na warunkach
okreslonych przez zarzadcg sieci;

c) zaopatrzenie w wodg z projektowanego wodociagu wiejskiego, na warunkach okre§lonych
przez zarzadcg sieci;

d) odprowadzenie $ciekow sanitarnych: docelowo do projektowanej kanalizacji zbiorczej
w liniach rozgraniczajacych drog, na warunkach okre§lonych przez zarzadce sieci i drogi.
Dopuszcza si¢ lokalne rozwiazania gospodarki $ciekowej w oparciu o szczelne zbiorniki
bezodpltywowe, ktore po wykonaniu kanalizacji zbiorczej musza by¢ bezwzglednie
zlikwidowane, a obiekty podtaczone do sieci. Dopuszcza si¢ rowniez budowe przydomowych
oczyszczalni Sciekdw;

e) odprowadzenie wod opadowych — 2z nawierzchni nieutwardzonych 1 dachow —
powierzchniowo na tereny zieleni w granicach wtasnosci nieruchomosci;

f)  zaopatrzenie w gaz — nie ustala sig;

g) zaopatrzenie w ciepto — indywidualne sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne,
ekologiczne;
h) gospodarka odpadami — po segregacji wg grup asortymentowych powinny byc¢

zagospodarowane przez specjalistyczne przedsigbiorstwo.

7) ZASADY OBSLUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obshuga komunikacyjna w oparciu o drogi wewngtrzne oraz dojazdowe;
b) dopuszcza si¢ jeden wjazd na dziatke;
¢) miejsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji nalezy przewidzie¢ w ramach wtasnosci
nieruchomosci, jednocze$nie min. 3mp w przypadku ustug oraz Imp/1mieszkanie.
8) ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) patrz: §3 USTALENIA OGOLNE;
b) nalezy pozostawi¢ przynajmniej 70 % powierzchni jako biologicznie czynnej;
¢) ochronie podlega istniejaca zielen wysoka;
d) nalezy zabezpieczy¢ odpltyw wdd opadowych w sposob chroniacy teren przed erozja wodna
oraz przed zaleganiem wod opadowych.
e) wskazane jest wprowadzenie nasadzen zieleni komponowanej na granicach sasiadujacych ze
soba dziatek, ktore to dadza wrazenie ,,zatopienia” zabudowy w zieleni;
f) wskazane jest wprowadzenie zieleni komponowanej (alei) wzdtuz drog.
9) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW:
Nie ustala sig.
10) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACII:
Nie ustala sie.
11) USTALENIA DOTYCZACE TERENOW REKREACYJNYCH I SLUZACYCH
DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala sie.
12) USTALENIA DOTYCZACE WYMAGAN DOTYCZACYCH KSZTALTOWANIA
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nalezy ujednolica¢ wysoko$¢ i uzycie materiatu na ogrodzenia od strony ulicy (frontu dziatki),
preferowane ogrodzenia o wysokos$ci 0,60 m — 1,50 m:
-z materiatow tradycyjnych: drewno, cegla, kamien, ogrodzenia z elementéw metalowych —
kutych;
- zaleca si¢ rowniez zywoptoty;
- zakaz stosowania prefabrykowanych elementéw betonowych i siatki od strony frontowej
dziakki;
b) wskazane jest wprowadzenie i uzupehienie istniejacych nasadzen drzew wzdtuz granic
sasiadujacych ze soba dziatek.
13) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGOLOWYMI:
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Nie ustala sie.

14) STAWKA PROCENTOWA:

06 E
1)
2)
3)
4

D)
a)

Ustala si¢ stawke procentowa w wysokosci 0 %.

NUMER I SYMBOL JEDN. URBANISTYCZNE]J: 06 E
FUNKCJA OBOWIAZUJACA:
Infrastruktura energetyczna — stacja transformatorowa.
FUNKCJATYMCZASOWA:
Nie ustala sig.
WARUNKI URBANISTYCZNE:
Dopuszcza sig lokalizacje stacji transformatorowej w postaci nastupowej lub w samodzielnym
budynku.
WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY:
wysokos$¢ budynku: maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna;

b) nachylenie dachu: maksymalnie 45°

©)

dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy, liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu
budynku: maksymalnie 4,0 m;

d) dopuszczalne rodzaje dachow: dachy strome symetryczne, dwuspadowe i kopertowe, nie

e)

f)

zaleca si¢ stosowania dachow ptaskich;

rodzaj pokrycia dachu: zastosowa¢ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla calego terenu.
dopuszcza si¢ stosowanie dachowek ceramicznych i cementowych oraz blach dachowych
1 pap bitumicznych o wysokim standardzie wykonania;

wskaznik intensywnos$ci zabudowy — maksymalne 100%;

g) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ budynkéw na granicy dzialki, z zachowaniem przepisow

6)

7)

szczegotowych.
ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
Zaopatrzenie w energi¢ elektryczna: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczajacych ulic
i drog na warunkach okreslonych przez zarzadceg sieci i drog.
ZASADY OBSLUGI KOMUNIKACYJNEIJ:

a) wijazd z drogi wewngtrznej — gminnej;
b) miejsca parkingowe — nie dopuszcza sie.

8)

ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:

a) patrz: §3 USTALENIA OGOLNE;
b) nalezy zachowac istniejaca zieleh wysoka;
c) wskazane jest wprowadzenie zieleni komponowanej (alei) wzdtuz drog.

9)
10)

11)

12)

13)

14)

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW:
Nie ustala sie.
OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACII:
Nie ustala sig.
USTALENIA DOTYCZACE TERENOW REKREACYJNYCH I SLUZACYCH
DO REALIZACIJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala sig.
USTALENIA DOTYCZACE WYMAGAN DOTYCZACYCH KSZTALTOWANIA
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
Nie ustala sie.
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW CHRONIONYCH PRZEPISAMI
SZCZEGOLOWYMI:
Nie ustala sig.
STAWKA PROCENTOWA:
Ustala si¢ stawke procentowa w wysokosci 0 %.
KARTY DROG:

KDW 1, KDW 2

1)
2)

3)

NUMER I NAZWA DROGTI: KDW 1, KDW 2

FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga wewngetrzna, gminna.

FUNKCJA ISTNIEJACA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA:

Nie ustala sig.
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4)
5)
6)
7)

8)

9)

MINIMALNA SZEROKOSC W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH:

Docelowo 10,0 m w liniach rozgraniczajacych.

PARKINGI:

Nie dopuszcza si¢ migjsc parkingowych.

ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
Patrz: §3 USTALENIA OGOLNE.

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW:

Patrz: §3 USTALENIA OGOLNE.

USTALENIA INNE:

a) patrz: §3 USTALENIA OGOLNE;
b) zaleca si¢ wprowadzenie nowych nasadzen zieleni wysokiej wzdtuz drogi;
¢) dopuszczalne wjazdy na warunkach okreslonych przez zarzadce drogi.

STAWKA PROCENTOWA:
Ustala si¢ stawke procentowa w wysokosci 0%

KDW 3, KDW 4

1)
2)

3)
4
S)
6)
7)

8)

9

NUMER I NAZWA DROGI: KDW 3, KDW 4

FUNKCJA LUB STREFA Z WY SZCZEGOLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANE]:
Droga wewngtrzna.

FUNKCJA ISTNIEJACA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA:

Nie ustala sig.

MINIMALNA SZEROKOSC W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH:

Docelowo 10,0 m w liniach rozgraniczajacych.

PARKINGI:

Nie dopuszcza si¢ miejsc parkingowych.

ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
Patrz: §3 USTALENIA OGOLNE.

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW:

Patrz: §3 USTALENIA OGOLNE.

USTALENIA INNE:

a) patrz: §3 USTALENIA OGOLNE;

zaleca si¢ wprowadzenie nowych nasadzen zieleni wysokiej wzdluz drogi;
dopuszczalne wjazdy na warunkach okreslonych przez zarzadcg drogi.
STAWKA PROCENTOWA:
Ustala si¢ stawke procentowa w wysokosci 0%

KDW S — KDW7

1)
2)

3)
4
S)
6)
7)

8)

9

NUMER I NAZWA DROGI: KDWS, KDW6, KDW7
FUNKCJA LUB STREFA Z WY SZCZEGOLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANE]:
Ciag pieszo - jezdny.

FUNKCJA ISTNIEJACA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA:

Nie ustala sig.

MINIMALNA SZEROKOSC W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH:

Docelowo 6,0 m w liniach rozgraniczajacych.

PARKINGI:

Nie dopuszcza si¢ miejsc parkingowych.

ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
Patrz: §3 USTALENIA OGOLNE.

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW:

Patrz: §3 USTALENIA OGOLNE.

USTALENIA INNE:

a) patrz: §3 USTALENIA OGOLNE;

zaleca si¢ wprowadzenie nowych nasadzen zieleni wysokiej wzdtuz drogi;
dopuszczalne wjazdy na warunkach okreslonych przez zarzadcg drogi.
STAWKA PROCENTOWA:
Ustala si¢ stawke procentowa w wysokosci 0%
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KDW 8, KDW 9,
1) NUMER I NAZWA DROGTI: KDWS8, KDW9
2) FUNKCJA LUB STREFA Z WY SZCZEGOLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANE]:
Droga wewngtrzna.
3) FUNKCIJA ISTNIEJACA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA:
Nie ustala sig.
4) MINIMALNA SZEROKOSC W LINIACH ROZGRANICZAJACY CH:
8,0 m w liniach rozgraniczajacych.
5) PARKINGI:
Nie dopuszcza si¢ miejsc parkingowych.
6) ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
Patrz: §3 USTALENIA OGOLNE.
7) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW:
Patrz: §3 USTALENIA OGOLNE.
8) USTALENIA INNE:
a) patrz: §3 USTALENIA OGOLNE;
b) zaleca si¢ wprowadzenie nowych nasadzen zieleni wysokiej wzdtuz drogi;
¢) dopuszczalne wjazdy na warunkach okreslonych przez zarzadcg drogi.
9) STAWKA PROCENTOWA:
Ustala si¢ stawke procentowa w wysokosci 0%

KDX 10
10) NUMER I NAZWA DROGI: KDX10
11) FUNKCJA LUB STREFA Z WY SZCZEGOLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEI:
Ciag pieszo-rowerowy z mozliwoscia dojazdu do dziatki 80/1 i 80/2.
12) FUNKCJA ISTNIEJACA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA:
Nie ustala sig.
13) MINIMALNA SZEROKOSC W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH:
6,0 m w liniach rozgraniczajacych.
14) PARKINGI:
Nie dopuszcza si¢ miejsc parkingowych.
15) ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
Patrz: §3 USTALENIA OGOLNE.
16) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW:
Patrz: §3 USTALENIA OGOLNE.
17) USTALENIA INNE:
d) patrz: §3 USTALENIA OGOLNE;
e) zaleca si¢ wprowadzenie nowych nasadzen zieleni wysokiej wzdhuz drogi;
f)  dopuszczalne wjazdy na warunkach okreslonych przez zarzadcg drogi.
18) STAWKA PROCENTOWA:
Ustala si¢ stawke procentowa w wysokosci 0%

§5

1. Integralng czgs$cia uchwaty jest zalacznik graficzny nr 1 w skali 1: 1 000.
2. Obowiazujacymi ustaleniami planu na zatacznikach graficznych sa ustalenia planu wyrdznione
w legendzie.

§6
Stawke procentowa stuzaca do naliczania optat z tytulu wzrostu wartos$ci nieruchomosci, o ktorej

mowa w art. 36 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalono szczegétowo
dla kazdej jednostki urbanistyczne;.

14



§7

Zobowiazuje si¢ Wdjta gminy Trabki Wielkie do:

1. Niezwlocznego przekazania niniejszej uchwaty Urzedowi Wojewddzkiemu w Gdansku w celu
ogloszenia jej w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Pomorskiego, umieszczenia odpisu
niniejszej uchwatly na okres 14 dni na tablicy ogtoszen Urzedu gminy Trabki Wielkie.

2. Umorzliwienia zainteresowanym osobom wgladu do dokumentéw przedstawiajacych plan i
wydawania z tych dokumentow na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysow i
wypisow na zasadach okreSlonych w art. 30 ust. 1 wymienionej ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Uwidocznienia tekstu i rysunku planu na stronie internetowej gminy Trabki Wielkie.

§8

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od ogloszenia jej w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Pomorskiego.

Przewodniczacy
Rady Gminy Trabki Wielkie

Jozef Sroka
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ZALACZNIK NR 2

ROZTRZYGNIECIE W SPRAWIE UWAG DO ,,MPZP DLA FRAGMENTU WSI KACZKI W
GMINIE TRABKI WIELKIE”.

Rada Gminy Trabki Wielkie po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg formalno-prawna dotyczaca uwag do
projektu MPZP dla fragmentu wsi Kaczki w gminie Trabki Wielkie rozstrzyga, co nastgpuje:

a) Udokumentowano, ze w czasie wylozenia projektu MPZP dla fragmentu wsi Kaczki w
gminie Trabki Wielkie oraz w terminie obligatoryjnym na oczekiwanie na uwagi tj. 14 dni od
ostatniego dnia wylozenia projektu Planu do publicznego wgladu, do Urzedu Gminy Trabki
Wielkie nie wptynat Zaden wniosek, ani uwagi, dotyczace w/w projektu planu.

b) Zgodnie z ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Tekst jed. Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003r. art.11 pkt.11,12 oraz art. 12 pkt.1.) rozstrzygnigcie
o rozpatrzeniu uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest
zatacznikiem do uchwatly o uchwaleniu MPZP dla fragmentu wsi Kaczki w gminie Trabki
Wielkie

Przewodniczacy
Rady Gminy Trabki Wielkie

Jozef Sroka
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ZALACZNIK NR 3

ROZTRZYGNIECIE W SPRAWIE INWESTYCJI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTORE NALEZA DO ZADAN WEASNYCH GMINY W MPZP dt.
FRAGMENTU WSI KACZKI W GMINIE TRABKI WIELKIE.”

Rada Gminy Trabki Wielkie po zapoznaniu si¢ z prognoza skutkéw ekonomicznych do projektu
MPZP dla fragmentu wsi Kaczki w gminie Trabki Wielkie na wniosek Wojta rozstrzyga, co
nastgpuje:

2)

3)

1) Na obszarze objetym zmiana nie zlokalizowano zadnych droég publicznych oraz
wewnetrznych, w zwiazku z czym gmina nie ponosi tutaj kosztéw zwiazanych z wykonaniem
oraz utrzymaniem takich drog.

Gmina nie ponosi réwniez Kkosztéw  wyposazenia  obszaru planu
w infrastrukture. Wszelkie indywidualne przytacza oraz ujecie przewidziane
w projekcie planu bgda wykonane na koszt wlasny inwestorow.

Zgodnie z ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Tekst jed. Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003r. art.20.1) rozstrzygnigcie o dt. Sposobu realizacji,
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, jest zatacznikiem do
uchwatly o uchwaleniu MPZP dla fragmentu wsi Kaczki w gminie Trabki Wielkie.”

Przewodniczacy
Rady Gminy Trabki Wielkie

Jozef Sroka
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