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Norma PRO Wersja 4.01, Marzes 2003 1.

Lp. | Podst | Qpls i wyliczenia ] im. | Poszcz | Razem
1]ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
HKNR 2-01  [Geodezyjne pomiary realizacyjne ha
d.1:0421-92
0.4600 ha 0.460
RAZEM 0.460
2|WYCINKA DRZEW | KRZEWOW
2{KNR 2-21 Usuniecie zakrzewien wraz z utylizacja m2
d.2{0103-04
analogia
2000 m? 2000.000
RAZEM 2000.000
3KNR 2-21  ;Karczowanie drzew migkkich o $r.pnia 21-30 cm szt
d.2/0110-02
35 szt 35.000
RAZEM 35.000
3|WYKONANIE SCHODOW TERENOWYCH
4{KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z fransportem urobku samochodami samowyfadoweczy- {m3
d.3/0301-02 mi na odleglo$d do 1 km (kat.gr.Il) - wykop pod przgslo stafe
Krotno§é = 2
5.5 m3 15,500
RAZEM 15.500
5|KNR 2-01 Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.6 km transporiu ponad 1 km samo-  [m3
d.3]0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-
v
Krotno§é = 18
15.5 m3 15.580
RAZEM 15.500
68/KNR 2-02 |Podklfady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.3{1101-01 Krotnogt = 2
3.9 m3 3.900
RAZEM 3.900
7|KNR 2-02 |Schody - stepnie betonowe zewn, na gofowym podiozu m3
d.3|10218-01
13.75 m3 13.750
RAZEM 13.750
4]WYKONANIE CHODNIKOW ZWIROWYCH
8{KNR 2-01 Uisunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboesci do 15 om za pomocg fm?2
d.410426-01 spycharek
856.3 m? 856.300
RAZEM 856.300
9|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek [m2
d.410126-02 za kazde dalsze b cm grubosci
Krotnosé = 2
856.3 m? 856.300
RAZEM 856,300
10]KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kal.lV uprzed- {m3
d.4;0212-08 nio zmagazynowanej w haldach z transportem urcbku samochodami samowy-
{adowczymi na odl.do 1 km - zaladunek urobku skiadowanego w haldach po-
chodzacego z korylowania
856.3°0.25 m3 214.075
RAZEM 214.075
11]KNR 2.01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km fransportu ponad 1 km samo-  {m3
d.4{0214-02 chodami samowyladowezymi po terente lub drogach gruntowyeh ziemi kat.lll-
v
Krotnoét = 18
230 ms3 230.000
RAZEM 230.000
12{KNNR & Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane recznle w gruncie kat. II-IV - [m?
d.4:0103-01 pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
856.3 m2 856.300
RAZEM 856.300
13|KNR 2.31 Podhudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-[m?
d¢.4(0114-01 niu 20 cm
856.3 m? 856.300
RAZEM 856.300
14]KNNR & Obrzeza betonowe ¢ wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- im
d.4(0404-03 petnione piaskiem
408.1 m 408.100
RAZEM 408.100
i5|KSNR 6 Nawiarzchnie Zzwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozéclelanego m2
d.4:10202-01 recznie
866.3 m? 856.300
RAZEM 856.300
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jom, Poszcz Razem
16[KSNR 6 Nawierzchnie Zwirowe, warstwa gérna gr. 12 cm z kruszywa roz§cielanego m?
¢.410202-04 recznie
856.3 m2 856,300
RAZEM 856.300
5|WYKONANIE CHODNIKOW Z KOSTKI BETONGWE.}
17[KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 18 cm za pomocg [m?
4.5/0126-01 spycharek
417.7 m?2 417.700
RAZEM 417.700
18[KNR 2:01  {Usunigcie warstwy ziemi urodzajne| ¢humusu) za pomocq spycharek - dodatek [m?
d.5[0126-02 za kazde dalsze 5 cm giuboscl
Krotno&é = 2
417.7 m2 417.700
RAZEM 417.700
19{KNNR § Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. lII-IV  jm?
d.50103-01 pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
4172.7 m2 417.700
RAZEM 417.700
20{KNR 2-31 Podbudowa 2 kruszywa naturalnego - warstwa delna o grubodci po zageszcze-im?2
d.5{0114-01 niu 20 cm
417.7 m? 417.700
RAZEM 417.700
21{KNNR & Chrzeza betonowe o wymiarach 6x25 cm na podsypce piaskowe], spoiny wy- |m
d.5{0404-03 petnione piaskiem
238.8 m 238.800
RAZEM 238.800
22{KNNR 6 Chodniki z kostid brukowej betonowe] grubosci 6 cm na podsypce plaskowejz lm2
d.5{0502-01 wypelnleniem spoin piaskiem
417.7 m? 417.700
RAZEM 417.700
6|WYKONANIE PLACU ZABAW - NAWIERZCHNIA | USPRZETOWIENIE
23|XNR 2-01 Przemiaeszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglo$¢ do 10 m w gruncie |m?
d.6/0229.01 kat. I-If
184*0.3 ms §5,200
) RAZEM 55.200
24]KNR 2-01  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncle kal. I-|l - dodatek 2a  |m?3
d.6{0229-04 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
184*0.3 m3 55.200
RAZEM §5.200
25/KNR 2-31  {Mechaniczne profilowanie | zageszczenle podioza pod warstwy konstrukeyjne pm2
d.6/10103-04 nawierzchni w gruncile kat. I-IV
184 m? 184.000
RAZEM 184.000
26 Dostawa kruszywa - piasku plukanego- zgodnie z wymogami normowymi, do  im3
d.6lanaliza In- |wykonanfa nawierzchni placu zabaw
dywidualna
184*0.30 m3 55.200
RAZEM 55.200
27 Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego  zestaw "Dwie wieze™- szt
t.6|analiza in- |- Konstrukeja stalowa, profile 80x80x3
dywidualna |- Elementy z twerzywa LLDPE , PE-HD
- Efementy stal nierdzewna
- Zabezpleczenie $rub “ zaslepka kulowa "
- Lina zbrojona PP-16
- Lina pleciona f 20 mm
- Sklgjka antyposlizgowa
Powloka lakiernicza:
- Tworzywa LLDPE, PE-HE barwione
- Stosufemy farby Poliuretanowe
inne ;
- Podesty o wymiarach 90cm x 90cm
- wysoko$¢ podestéw od podtoza 130cm tolerancja wy-
miarowa 3%
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28 Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - szescian gimnastyczny szt
d.6analiza in- [Wymiary:
dywidualna |- diugosc: 170 cm
' - szeroko$é: 250cm
- wysokoéé: 210cm
Material:
- Konstrukcja stalowa, profile, rury
- Lina zbrojona PP-16
- Piyta antyposlzgowa tolerancja wymiaro-
wa 5%
3
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Lp, Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
i szi 1.000
RAZEM 1.000
29 Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego - hustawka podwdjna szt
d.6lanaliza in- {Wymiary:
dywidualna |- wysokosé 200cm
- szeroko$¢ 325cm
- diugosds 185cm
Maleriah
- konstrucia stalowa
- sisdziska gumowane
- elementy ocynkowane tolerancja wymiaro-
wa 5%
1 szt 1.000
RAZEM 1.0600
30 Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - karuzela szt
d.6lanalizain- |Wymiary:
dywidualna - $rednica 150cm
- wWysokos$é 70cm
tolerancja wymiarowa 5%
Materiah:
- konstrukeja stalowa
- pedest aluminium
- wypelnienie plyta HDPE
i szt 1.000
RAZEM 1.000
H Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego - bujak sprezynowy szt
d.6|anatiza In- |Materiat :
dywidualna |- Elementy 2 tworzywa LLDPE , PE-HD
- Zahazpieczenie Srub " zadlepka kulowa " - &rednica karuzeli
1560¢cm tolerancja wymiarowa 6%
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
7{WYKONANIE NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ
32/KNR 2-2¢  |Rozéclelenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie plaskim m3
4.7}0218-03
360*0.10 m3 36.000
RAZEM 36.000
33|KNR 2-23  |Jednokrotne zageszcezanie podloZza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim fha
d.7{0208-02
0.2 ha 0.200
RAZEM 0,200
34 Wykenanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem ha
d.7|analiza in-
dywidualna
0.1 ha 0.100
RAZEM 0,100
8{WYKONANIE JEZDNI Z KOSTKI BETONOWE.J
35/KNR 2-01  [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej fhumusu)} o grubodcl do 15 ¢m za pomoceg im?2
d.8{o126-01 spycharek
533.7 m?2 533.700
RAZEM 533.700
36|KNR 2-01  [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusy) za pomocq spycharek - dedatek |m2
d.80%28.02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotno&é = 2
533.7 m2 533.700
RAZEM 533.700
37[KNNR 8 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. |I-IV  [m?
d.8(0103-01 pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
533.7 m? 533.700
RAZEM 533.700
38/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze-jm2
d.8{01t4-01 niu 20 cm
533.7 m2 533.700
RAZEM 533.700
39)KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 6x25 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.8]0404-03 petnione piaskiem
168.1 m 168.100
RAZEM 168.100
40|KNNR 6 Jezdnia z kostki betonowej grubosci 8cm m?
d.8(0502-01
533.7 m? 533.700
RAZEM 533.700
9/BUDOWA WIATY NR 1
41|KNR-W 2-01 [Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtosé do 10 m w gruncie [m3
d.9|10221-01 kat. -1l
4
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Lp. Podst Opls i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
[3] m3 6.000
RAZEM 6.000
42| KNR-W 2-01 [Wykopanie doldéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kal.gr.l- {dét
d.9{0308-09 )]
8 dol. 5.000
RAZEM 6.000
43:KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 m3
d.8/0203-01 Krotnodé = 6
0.13 m3 0.130
RAZEM 0.130
44| KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materialow sypkich w budownictwie mieszkaniowymiuz. |m3
d.2{1103-01 ptibiiczne] na podlozu gruntowym
2.5 m3 2.500
RAZEM 2.500
45]KNR-W 2-02 [Podklady betonowe w budownictwie mieszkaniowym [ uz, publicznej z frans-  jm3
d.8p1101-01 portem i uklatdaniem recznym na podiozu gruntowym
1.875 m? 1.875
RAZEM 1.875
46| TZKNBK V - [Konsfrukcje szkieletowe budynkéw - shupy m3
d.9[041
analogia
0.451 m3 0.4861
RAZEM 0.451
47ITZKNBK V - [Konstrukeje szkieletowe budynkéw - zastrzaly m3
d.8l042
analogfa
0.153 m3 0.153
RAZEM 0.153
48| TZKNBK V - JKonstrukcja dachu jetkowego z ball wymiarowych wraz z krokwieniem z krawe-[m?2
d.91001 dziakdw wymiarowych z oczepami o rozpietosci do 6m
analogia
23.5 m2 23.500
RAZEM 23.500
491 KNR-W 2-02 | Deskowanie polaci dachowych z tarcicy hasyconej m2
d.9]0410-01
23.326 m2 23.326
RAZEM 23,326
50{KNR-W 2-02 jDeskowanie scianek z tarcicy nasycone] m?
d.9:0410.04
analogia
25.816 m2 25.816
RAZEM 25.818
511 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdw papg na podlozu drewnlanym jednowarstwowo m2
d.9j0501-01
23.326 m2 23.326
RAZEM 23,326
52|NNRNKB Pokrycie dachow dachdwka bitumiczng m2
d.9;202 0523-01
23.326 m2 23.326
RAZEM 23.326
10|BUDOWA WIATY NR 2
53{KNR-W 2-01 [Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglosé do 10 m w gruncie {m3
d.10j0221-04 kat. [l
B m3 £.000
RAZEM 6.000
54iKNR-W 2-01 PWykopy oraz przekopy wykohywane koparkami przedsighiemymi 0.25 m3 na ;m3
d.10{0211-04 odklad w gruncie kat.l
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
55|KNR 2-02  |Sclany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m2
d.10[0206-04
22.8 m2 22,800
RAZEM 22,800
56{KNR-W 2-02 i Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 em rdznicy grubosci m?
d.10[0206-05 Krofnosé = 16
22.8 m? 22.800
RAZEM 22.800
571 KNR-W 2-02 |Podklady z ubitych materialéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz,  [m3
d.10{4403-01 publicznej na podlozu gruntowym
15 m3 16.000
RAZEM 15.000
S81KNR-W 2-02 {Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  Jm3
d.10}1101-01 portem i ukladanitem recznym na podlozu gruntowym
5
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Lp. Padst Opis i wyliczenla jom. Poszcz Razem
1.875 m3 1.875
RAZEM 1.875
59{TZKNBK V - {Konstrukcje szkieletowe budynkdw - siupy m?3
d.10[041
analogia
0.451 m3 0.451
RAZEM 0.451
60ITZKNBK V - [Konsfrukcie szkieletowe budynkdw - zastrzaly m3
d.10}042
analogia
0.153 m3 0.153
RAZEM 0,153
61|TZKNBK V - |Konstrukcja dachu jetkowego z hali wymiarowych wraz z krokwieniem z krawe-|m2
d.10{001 dziakéw wymiarowych z oczepami o rozpigtosci do 6 m
analogia
23.5 m2 23.500
RAZEM 23.500
62]KNR-W 2-02 |Deskowanle pelaci dachowych 2 tarcicy nasyconej m?2
d.10{0410-01
23.326 m? 23.326
RAZEM 23.326
63[KNR-W 2.02 [Deskowanie $cianek z tarcicy nasyconej m2
d.10|0410-01
analogia
24.660 m2 24.660
RAZEM 24.660
64| KNR-W 2-02 [Pokrycie dachow papg na podlozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.10(0501-01
23.326 m2 23.326
RAZEM 23.326
B65|NNRNKB  [Pokrycie dachéw dachdwka bitumiczng m?2
4.10[202 0523-01
23.326 m2 23.326
RAZEM 23.326
66 Dostawa | montaz przenosnych toalet kpl
d.10}anallza in-
dywidualna
4 kpt 4.000
RAZEM 4.000
11]BUDOWA WIATY NR 3
67IKNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglo$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.11[0221-01 kat. I
i1 m3 11.000
RAZEM 11.000
68{KNR-W 2-01 |Wykopanie dotdw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat.gr.l- [déth
d.11{0308-09 )]
10 dél. 10.000
RAZEM 10,000
B89|KNR-W 2-02 [Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.6 m3 m3
d.11]0203-01 Krotnosé = 10
0.13 m3 0.130
RAZEM 0.130
70[KNR-W 2-02 |Padkiady z ubitych materialdw sypkich w budownictwie mieszkaniowym ivz.  Im3
d.71(1103-01 publicznej na padtozu grintowym
8.25 m? 8.250
RAZEM 8.250
71 KNR-W 2.02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz, publicznej 2 trans-  |m3
d.111101-01 portem i ukladaniem recznym na podiozu gruniowym
4.125 m3 4125
RAZEM 4.128
72| TZKNBK V - |Konstrukcje szkieletowe budynkéw - siupy m3
d.i1ioa1
analogla
0.585 m3 0.585
RAZEM 0.585
73| TZKNBK V - |Konstrukeje szkielelowe budynkow - zastrzaly m3
d.11{042
analogia
0.255 m3 0,255
RAZEM 0.255
74[TZKNBK V - [Konsirukeja dachu jetkowege z bali wymiarowych wraz z krokwienfem z krawe-jmz2
d.11(001 dziakéw wymiarowych z oczepami o rozpietoscl do 6 m
analogia
6




Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
45.423 m2 45.423
RAZEM 48.423
75| KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.11[{0410-01
45.423 m? 45.423
RAZEM 45.423
T6[KNR-W 2-02 |Deskowanie $cianek z tarcicy nasyconej m2
d.11]0410.01
analogia
6.080 m? 5.080
RAZEM 6.080
77{KNR-W 2-02 [Pokrycie dachdw papg na podiozu drewnianym jednowarsiwowo m2
d.11{0501-01
45.423 m2 45.423
RAZEM 45.423
78INNRNKB  |Pokrycie dachdw dachéwka hitumiczng m?
d.11]202 0523-01
45,423 m2 45.423
RAZEM 45,423
12|BUDOWA WIATY NR 4
79| KNR-W 2-01 [Przemieszczenie spycharkami mas ziamnych na odleglo&é do 10 m w gruncie jm?
d.12{0221.04 kat. Il
15 mi 15.000
RAZEM 15.000
B0]/KNR-W 2-01 |Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kal.gr.l- (dél
d.12/0308-09 1)
12 dak. 12.600
‘ RAZEM 12.000
81|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 m3
d.12{0203-01 Krotno$é = 12
0.13 m? 0.130
RAZEM 0.130
82]KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budevmictwie mieszkaniowym fuz,  jm?
d.12{1403-01 publicznej na podiozts gruntowym
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
83/KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budowniciwie mieszkaniowym i uZ. publicznej z trans-  Jm?3
d.12{1101-01 portem i uktadaniem recznym na podlozy gruntowym
7.5 m? 7.500
RAZEM 7.500
84;TZKNBK V - [Konsirukcje szkieletowe budynkow - stupy ms
d.12}041 .
analogla
0.702 m3 0.702
RAZEM 08.702
85| TZKNBK V - |Konstrukcje szkieletowe budynkdw - zastrzaly m3
d.12j042
analogia
0.308 m3 0.306
RAZEM 0.3086
8BITZKNBK V - jKonstrukeja dachu jetkowego z bali wymiarowych wraz z krokwieniem z krawg-|m?2
d.12|004 dziakdw wymiarowych z oczepami o rozpigtosci do 6 m
analogia
76.176 m2 76.176
RAZEM 76.178
87[KNR-W 2-02 |Deskowanie polacl dachowych z tarcicy nasyconej m?
d.12]0410-01
i 76,176 m2 76.178
. . RAZEM 76,176
88| KNR-W 2-02 [Deskowanie scianek z tarcicy nasycone m2
¢.12|0410-01
anaiogia
47.106 m 47.106
RAZEM 47.106
89{KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdw papg na podiozu drewnlanym jednowarstwowo m2
d.12{0501-01
76.176 m2 76.176
RAZEM 76.178
A0INNRNKB  |Pokrycie dachdw dachdwkg bitumiczng m? '
d.12;202 0523-01
76.176 m? 76.176
N - RAZEM 76.178
75_TDOSTAWA | MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
! Dostawa I monlaz lawek terenowych. Elementy drewniane - drewno iglaste kpl
9.” ‘|lanaliza in- |{sosna}
' |dywidualna [Podstawy - beton plukany
0{43 Montaz: wolnostojgey 2 mozliwoscig preykrecenia do podioza
wymiary 190/50/80 tolerancia wymiaro-
wab%
6 kp! 5.000
RAZEM 6.000
N Dostawa | montaz stoléw piknikowych, Elementy drewniane - drewno iglaste  [kpl
&) janalizain-  i(sosna) .
* " idywidualna {Podstawy - beton plukany
0’/3 Montaz: wolnostojacy z mozliwoseig praykrecenia do podioza
wymiary 200/200 blat 90/90 tolerancja wymiaro-
wa 5%




Opis | wyllezenia Poszcz Razem
4 4.600
RAZEM 4.000
Dostawa i mentaz koszy.na $miecl, Beton plukany, pejemndé 40L
5 5,000 -
RAZEM 5.000
Dostawa | montaz drewnianej tablicy informacyjnej wymiary 114/220
pow.ekspozycji S6/96 {olerancja wymiarowa 10%
1 1.000
RAZEM 1.000
Dostawa i montaz stOJaka na rowery, Stojaki wykonana sg ze stal ocynkawa-
nej ogniowo - rura $r, 4,24x0,2 cm, Wymiaty - szer./gi, hvys, {cm):
- stojak: 100 x 4,3 x 130, tolerancja wymiarowa 5%
- diugoséé odcinka przeznaczonego do osadzeria w fundamencie: 50,
- powierzchnia ze stojgeymi rowerami* - w obrysie prostokata: 180 x 865,
Rowery o szerokoscl kierownicy 60 | diugosc! 180, Montaz stojaka odbywa
sie poprzez wigetonowanie go w.mickkie pcdloze 3000
. . RAZEM 3.000
Opis’l wyliczenia Poszcz Razem




