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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
&1z B A
INZYNIEROW
=l BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/09
KUPOIIB/KK-0055-0140/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

péZn. zm.) «

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Wojciechowi Swirzyriskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 23 kwietnia 1979 r. w Swieciu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0130/PWOKI/09
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwracie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mar inz. Witold Przybylski

Otrzymuija:

1. Pan Piotr Wojciech Swirzynski
ul. Mastalerza 4/50
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gibwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2018-02-02

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani SWIRZYNSKI PIOTR

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ

UL. J. lll SOBIESKIEGO 8/59

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym ~ KUP/BO/0021/10 |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2018-02-01
do dnia 2019-01-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA ~RZEWODNICZACY
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady Okregowej lzby
w BYDGOSZCZY
85-030 BYDGOSZCZ, ul. K. Gotowskiego 6 % /,
tel. 52 366 70 50 + e-mail; kup@piib.org,pl prof. {r

(pieczec¢ i podpis przewodniczacego)
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

« Zlecenia Inwestora

« podktadéw mapowych w skali 1:500,

- wWizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,

- rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt w zakresie budowy miejsca rekreacji nad
jeziorem w Mierzeszynie. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, w
powiecie gdanskim.

W ramach inwestycji planuje sie wykona¢ w szczegolnosci:

- budowe garazu na sprzet wodny (wiata)

- budowe altany — obudowa bezodptywowych toalet przenosnych

- budowa altany — przebieralnia

- budowa altany — obudowa sezonowego stanowiska gastronomicznego przenosnego

- budowa elementéw matej architektury (stojaki na rowery, tawki, siedziska, kosze na
Smieci)

- utwardzenie nawierzchni dziatki budowlanej

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uklad sytuacyjny

W stanie istniejgcym miejsce inwestycji stanowi niezabudowana dziatka. W miejscu
przewidzianym pod inwestycje wystepuje zieleh niska.

3.2 Istniejgca konstrukcja

W miejscu planowanej inwestycji w stanie istniejgcym nie wystepujg warstwy
konstrukgiji

nawierzchni.
3.3 Warunki gruntowo-wodne

Podtoze gruntowe charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne. Dla projektowanej
budowy
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okreslono grupe nos$nosci podtoza jako G2-G3, stwierdzono wystepowanie glin.

Inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach
gruntowych

4. ZAKRES PRAC

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegdlnych

elementéw obejmuije:
e prace pomiarowe i przygotowawcze,
e usuniecie warstw humusu w miejscu planowanych altan i utwardzen nawierzchni

¢ roboty ziemne - wykonanie wykopéw / nasypow pod budowane elementy
nawierzchni,

¢ wykonanie warstw utwardzonych pod przebudowane elementy zagospodarowania
terenu (traktu komunikacyjne, elementy matej architektury),

¢ wykonanie elementoéw matej architektury

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Plan sytuacyjny
Miejsce rekreacji zlokalizowane jest nad brzegiem jeziora oraz w poblizu istniejgcej

infrastruktury drogowej ktéra umozliwia komunikacje piesza/kotowg. Dojazd do
projektowanego

miejsca rekreacji bedzie sie odbywat z wykorzystaniem istniejgcych dojazdow.

5.2 Wiaty
Projektowane jest miejsce rekreacji z traktami utwardzonymi o szerokosci min. 3,5m.

Garaz na sprzet wodny ma powierzchnie okoto 45m2, altana — obudowa toalet
przeno$nych — powierzchnia okoto 10mz2, altana — przebieralnia — powierzchnia okoto
10m2, altana — obudowa przenosnego stanowiska gastronomicznego — okoto 25m2. W
zakresie wyposazenia garazu na sprzet wodny znajduje sie 6 kajakow, 4 todki
wedkarskie, 4 rowery wodne, 1 komplet wyposazenia kgpieliska (liny, kota) oraz
pomost ptywajgcy na ptywakach modutowych (4 moduty o dlugosci 6m).

Obiekty kubaturowe zaprojektowano jako typowe w konstrukcji drewnianej z drewna

sosnowego lub modrzewiowego. Drewno zabezpieczone przed dziataniem korozji
biologicznej metodg cisnieniowo-prézniowg. W miejscu styku z podtozem warstwa papy
bitumicznej/folii kubetkowej PVC 2mm. Elementy metalowe zabezpieczone przed
korozjg poprzez cynkowanie ogniowe lub ze stali nierdzewnej ($luby, kotwy, stopy).
Konstrukcja nosna sktada sie ze stupdw o przekroju 15cm*15¢cm, belek poziomych o
przekroju 15cm*15cm oraz zastrzatéw 10cm*15cm.
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Konstrukcja drewniana mocowana do fundamentéw za pomoca stalowych kotew. Dach
wiaty

wykonany z pokryciem z gontu bitumicznego na deskowaniu.

5.3 Plac zabaw

Projektowany plac zabaw nalezy wyposazy¢ w elementy typowe: bujak sprezynowy,
karuzele, hustawke podwdjna, , domek drewniany dzieciecy na palach ze zjezdzalnia,
siatkg do wspinania, drabing wiszgcg i kamieniami do wspinaczki oraz szescian
gimnastyczny z siatkg do wspinania.

Elementy wsporcze drewniane kotwione w podtozu za pomocg kotew ze stali
cynkowanej ogniowo, kotwy wyniesione ponad powierzchnie terenu min. 5cm.

Wszystkie tgczniki ocynkowane, zakornczone wyoblong naktadkg z plastiku.

Zestaw " DWIE WIEZE "

Zestaw

.Dwie wieze"

Zestaw zawiera :

- Dwie wieze

- Zjezdzalnie standardowq prostq
|| - Scianke wspinaczkowa skosna

| - Scianke wspinaczkowq z ling
| - Podest na linach

- Tunel rurowy

| - Drabinka wejsciowa

Materiat :

- Konstrukcja stalowa, profile 80x80x3

- Elementy z tworzywa LLDPE , PE-HD

- Elementy stal nierdzewna

- Zabezpieczenie $rub " zaslepka kulowa "

- Lina zbrojona PP-16
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- Lina pleciona fi 20 mm

- Sklejka antyposlizgowa

Powtoka lakiernicza:

- Tworzywa LLDPE, PE-HD barwione

- Stosujemy farby Poliuretanowe
Inne:

- Podesty o wymiarach 90cm x 90cm

- wysokos$¢ podestow od podtoza 130cm
- strefa bezpieczenstwa 820cm x 890cm

- tolerancja wymiarowa 3%

Szesécian Gimnastyczny

Wymiary:

- dtugos¢:170 cm

- szerokos¢: 250cm

- wysokos$é: 210cm

Materiat:

- Konstrukcja stalowa, profile, rury

- Lina zbrojona PP-16

- Plyta antyposlzgowa

- strefa bezpieczenstwa 470cm x 550cm

- tolerancja wymiarowa 5%
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Hustawka podwéjna

Wymiary:

- wysokos¢ 200cm

- szerokos$¢ 325cm
- dtugos¢ 195cm
Materiat:

- konstrucja stalowa

- siedziska gumowane

elementy ocynkowane

strefa bezpieczenstwa 600cm x 525cm
- tolerancja wymiarowa 5%

Karuzela

Wymiary:
- wysokos¢ 70cm

- $rednica 150cm
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Materiat:

- konstrukcja stalowa

- podest aluminium

- wypetnienie ptyta HDPE

- strefa bezpieczenstwa 550cm x 550cm

- tolerancja wymiarowa 5%

Bujaki sprezynowe

FUESER MOTOR

SMOK

SLON
PONY KLASYCZNY

Materiat :

- Elementy z tworzywa LLDPE , PE-HD

- Zabezpieczenie $rub " zaslepka kulowa "
- strefa bezpieczenstwa 400cm x 300cm

- tolerancja wymiarowa 5%

5.4 Konstrukcja nawierzchni

5.4.1 Nawierzchnia z kostki betonowej - chodniki

Wykonanie nawierzchni wymaga wykonania zdjecia gornej warstwy ziemi wraz
z humusem do gtebokosci okoto 30 cm i wykonani nastepujgcych warstw:

o kostka betonowa gr. 60 mm

o podsypka piaskowo — cementowa gr.40 mm

o podbudowa zwirowa zageszczona Ip=0,96 gr. 100 mm

o grunt rodzimy wyprofilowany i zageszczony

UWAGA:Podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow terenu za pomocg
obrzezy betonowych 6x25x100 cm ustawianych na tawie betonowej z betonu
C12/15.Na powierzchni nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o

10
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wartosci ok 2% na zewnatrz nawierzchni. Rzedna terenu waha sie w zalezno$ci
od lokalizacji projektowanego chodnika.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wiasciwe zageszczenie warstw oraz
zamkniecie ich szkieletu frakcjami drobnymi, tak aby nie dochodzito z czasem
do wptukiwania kruszywa z warstw wyzszych, co mogtoby skutkowac
pojawieniem sie osiadan lokalnych.

5.4.2 Nawierzchnia z kostki betonowej - jezdnia

Wykonanie nawierzchni wymaga wykonania zdjecia gornej warstwy ziemi wraz
z humusem do gtebokosci okoto 30 cm i wykonani nastepujgcych warstw:
kostka betonowa gr. 80 mm

podsypka piaskowo — cementowa gr. 40 mm

podbudowa zwirowa zageszczona 1p=0,96 gr. 150 mm

grunt rodzimy wyprofilowany i zageszczony

UWAGA:Podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu.
Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow terenu za pomocg
obrzezy betonowych 12x25x100 cm ustawianych na tawie betonowej z betonu
C12/15.Na powierzchni nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o
wartosci ok 2% na zewnatrz nawierzchni. Rzedna terenu waha sie w zalezno$ci
od lokalizacji projektowanego chodnika.

Nalezy zwrdci¢ szczegdblng uwage na wiasciwe zageszczenie warstw oraz
zamkniecie ich szkieletu frakcjami drobnymi, tak aby nie dochodzito z czasem
do wptukiwania kruszywa z warstw wyzszych, co mogtoby skutkowac
pojawieniem sie osiadan lokalnych.

5.4.3 Nawierzchnia piaszczysta placu zabaw

Zastosowanie piasku na placu zabaw wigze sie z bezpieczenstwem i dotyczy
zdarzen na placu zabaw. Wazna jest jednak jego jako$¢. Musi to by¢ piasek
ptukany, bez zawartosci czesci pylastych i itow o frakcji od 0,2-2mm.
Zastosowanie takiego podfoza jest niestety nieco problematyczne gdyz czesto
piasek w sposob niekontrolowany wsypuje sie do butow i innych czesci
garderoby i przyczynia sie do roznoszenia.

- -

o B -
Przyktadowa nawierzchnia

11
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Warstwa piasku/zwiru

grubosc zgodna z PN-EN 1177
L Geotkanina

Grunt rodzimy

Schemat konstrukcji nawierzchni sypkiej piaskowej

Obrzeza nawierzchni piaszczystej wykonac¢ z zabetonowanych betonowych
obrzezy 6x25x100 jak przy zwirowych alejkach

5.4.4 Nawierzchnia zwirowa

Konstrukcja zaktada wykonanie warstwy wierzchniej w postaci drobnego,
frakcjonowanego kruszywa, ptukanego, bez frakcji mikropylastych (zwirek
drobny o jasnym zabarwieniu) o uziarnieniu 0/8 mm, przemieszanej z miatem
kamiennym w stosunku 1:1 i grubosci ok 3 cm. Ponizej nalezy wykonac
warstwe gr. 5 cm z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 mm oraz warstwe
drenazowg (no$ng) z kruszywa famanego z kamienia polnego frakcji 31,5/63
mm gr. 10 cm. Cato$¢ wykonana w korycie gtebokosci ok 20 cm.

UWAGA: Podane grubosci warstw odnoszg sie do grubos$ci po zageszczeniu.
Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow terenu za pomocag
obrzezy betonowych 6x20x100 cm ustawianych na fawie betonowej z betonu
C12/15.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wiasciwe zageszczenie warstw oraz
zamkniecie ich szkieletu frakcjami drobnymi, tak aby nie dochodzito z czasem
do wptukiwania kruszywa z warstw wyzszych, co mogtoby skutkowac
pojawieniem sie osiadan lokalnych.

Warstwe wierzchnig wykonaé nalezy w sposéb gwarantujgcy réwnosc oraz
jednolitos¢ powierzchni.

£

wa nawierzchnia zwirowa

zykfa
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5.4.5 Tereny zielone — nawierzchnia trawiasta naturalna

Po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy przystgpi¢ do wykonania
odtworzenia trawnikow na terenie opracowania, zniszczonych wskutek
prowadzonych prac budowlanych. W tym celu nalezy nawiez¢ ziemie urodzajng
oraz rozscieli€ jg w terenie.

Sklad mieszanki - proponowany:

o zycica trwata NAKI/NUI - 30%

kostrzewa owcza RIDU / TRIANA - 15%

kostrzewa czerwona ARETA - 10%

kostrzewa czerwona BOREAL - 20%

kostrzewa czerwona CAMILLA / MAXIMA - 10%

kostrzewa réznolistna SAWA - 10%

wiechlina Gajowa - 5%

Powyzszy dobdr traw przeznaczony jest zarowno dla obszarow mniegj
nastonecznionych lub czesciowo zacienionych ale takze nastonecznionych.
Charakteryzuje sie odpornoscig na zmienne warunki siedliskowe. Uzyskany
trawnik nie bedzie wymagat specjalnej pielegnacji, dobrze znosit susze i mrozne
zimy oraz odznaczat sie wolnym odrostem.

5.5 Schody terenowe
Ze wzgledu na uksztattowanie terenu zaprojektowano schody terenowe, betonowe.
W przebiegu $ciezki dla roweréw zaprojektowano schody z wylewanymi rampami.

5.6 Odwodnienie

Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo za pomoca spadkéw
poprzecznych — spadek min. 2%.

5.7 Lawki, stoty piknikowe, smietniki, stojak na rowery
Stot piknikowy
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DANE PODSTAWOWE

Dtugosc¢ catkowita: 200 cm

Szeroko$¢ catkowita: 200 cm

Wysokos¢ stotu: 81 cm

Wymiar blatu: 90 x 90 cm

Konstrukcja wykonana z betonu ptukanego
Waga ok. 220 kg

tolerancja wymiarowa 5%

WYKONANIE

Elementy drewniane - drewno iglaste (sosna)
Podstawy - beton ptukany

Montaz: wolnostojgcy z mozliwoscig przykrecenia do podtoza

tawka

Dane techniczne tawki:

* Beton ptukany

* Listwy wykonane z drewna iglastego, malowane lakierobejcg
* Waga : ok. 180 kg

Wymiary tawki:

* Wysokos¢ catkowita : 80 cm
* Wysokos¢ siedziska : 45 cm
* Dtugosc¢ : 190 cm

* Szerokos¢ : 50 cm

* Grubosc¢ desek : 4 cm

tolerancja wymiarowa 5%
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Smietnik

Dane techniczne:

* Kamien ptukany, grysy
* Pojemnosc : 40 litréw
* Waga : ok. 150 kg

Wymiary kosza:
* Wysokosé¢ : 60 cm
* Szerokos¢/Diugosc : 45 cm

tolerancja wymiarowa 5%
Stojak na rowery

80 -100 100 200 80- 100

]
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Wymiary — szer./gt./wys. [cm]:

- stojak: 100 x 4,3 x 130,

- dlugosc¢ odcinka przeznaczonego do osadzenia w fundamencie: 50,

- powierzchnia ze stojgcymi rowerami* — w obrysie prostokata: 180 x 65,
Rowery o szerokosci kierownicy 60 i dtugosci 180.

toerancja wymiarowa 5%

Waga

Waga jednego kompletnego stojaka wynosi = 7 kg.

Materiat
Stojaki wykonane sg ze stali ocynkowanej ogniowo,
- rura @ 4,24x0,2 cm.

Powtoka antykorozyjna — ocynk ogniowy

Najlepszym zabezpieczeniem przed niszczgcg mikrostrukture metalu korozja,
ktéra prowadzi do jego rozpadu jest poddanie materiatu kwasowemu
odttuszczeniu

oraz ciektej kgpieli cynkowe;j.

Pozwala to na wielokrotne zwiekszenie odpornosci stali przed destrukcyjnymi
reakcjami chemicznymi i elektrochemicznymi z otaczajgcym srodowiskiem.
Dzieki takim zabiegom nasze stojaki sg odporne na zniszczenia i wytrzymate
na rdze, co gwarantuje satysfakcje z zakupionego towaru. Powtoka posiada
barwe

srebrno-cynkowg (wraz z uptywem czasu zmienia na barwe szaro-cynkowe).

Montaz stojaka
Montaz stojaka odbywa sie poprzez wbetonowanie go w miekkie podtoze

Tablica informacyjna

1A




/i PSBUD

PRACOWNIA PROJEKTOWA

- ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

Projekt miejsca rekreacji nad jeziorem w MierzeszynieDziatka nr 440/54, Gmina Trgbki Wielkie

Tablica drewniana z daszkiem dwustronnym, wykonana z drewna zabezpieczonego
impregnatem.

Rozmiar tablicy : szerokos$¢ 114 cm, wysokosc 220 cm.

Powierzchnia ekspozycyjna: 96 x 96 cm.

tolerancja wymiarowa 10%

5.8 Toalety
Toalety bezodptywowe, prefabrykowane,mobilne. Wg katalogu wybranego dostawcy.
Wstawione w wiate drewniang.

5.9 Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod projektowang
infrastrukture

nalezy wykonac¢ mechanicznie. W trakcie realizacji prac ziemnych niedopuszczalne jest
doprowadzenie do nawodnienia gruntéw spoistych na ktérych zostanie posadowiona
nawierzchnia. Wykonawca rob6t winien zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych z
wykonywanych wykopow. W przypadku rozmoczenia gruntow spoistych nalezy
dokonac ich wymiany na zageszczalne piaski. W miejscach wystepowania gruntéw
spoistych dokona¢ ich wymiany na gtebokosci 30cm na zageszczalne piaski.

Podtoze formowac i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie z
wymaganiami PNS02205:

1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podfoza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00. Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami
kontrolnymi w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzgdzeniami obcymi
nie zinwentaryzowanymi. W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu
wykonac rury ostonowe.

5.10 Oddziatywanie na srodowisko

Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddziatywania bedg miaty zasieg
lokalny, krétkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na
zakres planowanej inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan.
Ponadto ryzyko emisji oraz wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty
budowlane w niewielkim stopniu naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane
W porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i sprzet bedzie wytgczony.
Materiaty budowlane przewidziane do budowy nie bedg miaty negatywnego wptywu na
srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang sprawdzone materiaty, substancje oraz
wielokrotnie stosowane procesy technologiczne.

Opracowat:
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6. ZESTAWIENIA DREWNA WIAT

ZESTAWIENIE DREWNA - WIATA NR 1 - PRZEBIERALNIA

S1 stup 15 15 260 6 0,351
S2 stup 10 10 200 5 0,100
M1 miecz 10 15 85 12 0,153
P1 ptatew 15 15 415 2 0,187
P2 ptatew 15 15 255 2 0,115
PK ptatew kalenicowa 10 10 166 4 0,066
K1 krokiew 6 14 225 6 0,113
K2 krokiew 6 14 132 4 0,044
K3 krokiew 6 14 86 4 0,029
K4 krokiew 6 14 156 4 0,052
1 jetka 6 14 150 3 0,038
KN krokiew narozna 6 14 301 4 0,101
kantéwka 6 10 160 14 0,134
kantéwka 6 10 225 4 0,054
kantéwka 6 10 185 4 0,044
kantéwka 6 10 163 2 0,020
kantowka 6 10 110 4 0,026
kantéwka 6 10 85 4 0,020

kubatura drewna razem [m?3]

deskowanie $cianek - deski gr. 2cm, dtugosci 160cm, strugane [m?]

deskowanie dachu - deski gr. 2,5cm [m?]
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ZESTAWIENIE DREWNA - WIATA NR 2 - TOALETY

S1 stup 15 15 260 6 0,351
S2 stup 10 10 200 2 0,040
M1 miecz 10 15 85 12 0,153
P1 ptatew 15 15 415 2 0,187
P2 ptatew 15 15 255 2 0,115
PK ptatew kalenicowa 10 10 166 4 0,066
K1 krokiew 6 14 225 6 0,113
K2 krokiew 6 14 132 4 0,044
K3 krokiew 6 14 86 4 0,029
K4 krokiew 6 14 156 4 0,052
11 jetka 6 14 150 3 0,038
KN krokiew narozna 6 14 301 4 0,101
kantowka 6 10 180 16 0,173
kantéwka 6 10 225 2 0,027
kantéwka 6 10 185 6 0,067
kantéwka 6 10 115 2 0,014
kantowka 6 10 75 2 0,009

kubatura drewna razem [m?3]

deskowanie $cianek - deski gr. 2cm, dtugosci 180cm, strugane [m?]

deskowanie dachu - deski gr. 2,5cm [m?]

ZESTAWIENIE DREWNA - WIATA NR 3 - GASTRONOMIA

S1 stup 15 15 260 10 0,585
M1 miecz 10 15 85 20 0,255
P1 ptatew 15 15 615 2 0,277
P2 ptatew 15 15 415 2 0,187
PK ptatew kalenicowa 10 10 206 1 0,021
K1 krokiew 6 14 317 6 0,160
K2 krokiew 6 14 215 4 0,072
K3 krokiew 6 14 116 4 0,039
K4 krokiew 6 14 226 4 0,076
K5 krokiew 6 14 139 4 0,047
11 jetka 6 14 150 3 0,038
KN krokiew narozna 10 14 422 4 0,236
kantéwka 6 10 185 8 0,089
kantéwka 6 10 50 12 0,036

kubatura drewna razem [m?3]

deskowanie balustrad - deski gr. 2cm, dtugosci 70cm, strugane [m?]
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| deskowanie dachu - deski gr. 2,5cm [m?] ‘

ZESTAWIENIE DREWNA - WIATA NR 4 - WIATA NA SPRZET PLYWAJACY

S1 stup 15 15 260 12 0,702
M1 miecz 10 15 85 24 0,306
P1 ptatew 15 15 915 2 0,412
P2 ptatew 15 15 515 2 0,232
PK ptatew kalenicowa 10 10 406 1 0,041
K1 krokiew 6 14 375 10 0,315
K2 krokiew 6 14 255 4 0,086
K3 krokiew 6 14 139 4 0,047
K4 krokiew 6 14 313 4 0,105
K5 krokiew 6 14 209 4 0,070
K6 krokiew 6 14 105 4 0,035
KN krokiew narozna 10 14 498 4 0,279
11 jetka 6 14 150 6 0,076
KL kleszcze 6 14 571 2 0,096
w1 wieszak 6 14 140 1 0,012
kantowka 6 10 160 38 0,365
kantowka 6 10 210 16 0,202
kantéwka 6 10 235 8 0,113

kubatura drewna razem [m?3]

deskowanie $cianek - deski gr. 2cm, dtugosci 180cm, strugane [m?]

deskowanie dachu - deski gr. 2,5cm [m?]
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