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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wy-
konania i odbioru robét inwestycji pod nazwa:
Budowa miejsca rekreacji nad jeziorem w Mierzeszynie

Dziatka nr 440/54, Obreb Mierzeszyn, Gmina Trabki Wielkie

1.2. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
W sktad robdét wchodza:
B-1 Wycinka drzew
B-2 Roboty ziemne
B-3 Roboty betonowe
B-4 Roboty w zakresie réznych nawierzchni — nawierzchnia zwirowa
B-5 Roboty w zakresie réznych nawierzchni — nawierzchnia z kostki bet.
B-6 Oswietlenie zewnetrzne

1.3. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
wykonywania robét Wykonawca winien zapoznac sie z dokumentacja techniczna oraz ze
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.4. Informacja o terenie budowy
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili
odbioru korncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na
wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

) dostarczong przez Zamawiajgcego,
) sporzgdzong przez Wykonawce (dokumentacja powykonawcza).

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST
Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy a wymagania




wyszczegoblnione w chodéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian

i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiardow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowq i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tole-
rancji. Cechy materiatéw

i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z do-
kumentacjg projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania reali-
zacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabez-
pieczajace,

w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

2) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,




b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady
z rozbidérki lub podzleci wykonanie tych robdt specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére
dysponuje sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem i utylizacjg odpaddw
ponosi Inwestor.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym

jako rezultat realizacji roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadacd za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajycego.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpie-
czenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na




budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i s uwzglednione w cenie umownej.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urza-
dzen lub metod i w sposdéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziata-
niach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Wykonaweca robdt zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu
budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.13. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

W przypadku wystgpienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajacej z przyjetej
technologii wykonania robét Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie projekt organizacji
ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Opfaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie
obcigzajg Zamawiajgcego.

1.4.14. Ogrodzenie

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osdb

trzecich.

1.4.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni
Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt dokona zabezpieczenia chodnika oraz
ulic.
W przypadku uszkodzen lub zniszczerh Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego
zniszczony chodnik lub ulice na wiasny koszt. Optaty zwigzane z wykonaniem napraw nie
obcigzajg Zamawiajgcego.

W czasie prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulice dojazdowa przed
uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzen z przyczyn niezaleznych przez
Zamawiajgcego, Wykonawca dokona naprawy we wtasnym zakresie. Koszty zwigzane z
naprawg chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego,
Wykonawca dokona renowac;ji tej czesci zieleni, ktéra zostata zniszczona we wtasnym
zakresie. Koszty zwigzane

z renowacjq terenu zieleni ponosi Wykonawca robét.

1.4.16. Czas i uwarunkowania realizacji




Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowac bedzie z
zachowaniem jak najwiekszych réwnomiernosci przebiegu zasadniczych robét. Ze wzgledu
na technologie realizacji prac przyjeto metode pracy rdwnomiernej.

Wielkos¢ cyklu realizacji ustalono na podstawie ilosci r-g dla poszczegdlnych rodzajow
robét oraz przyjetego zatrudnienia.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujgca roboty sktadac sie bedzie z
roznych zawodoéw i kwalifikacji, wykonujgcych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces
jednego typu lub jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robdt obejmujacych sktadowe czynnosci
procesu roboczego.

W takim uktadzie kazda z brygad sktadac sie winna z kilku zespotéw wykwalifikowanych.
1.5. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
) Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury.

Y Budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

Y Budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedgcy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotdw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

) Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty,

a w szczegodlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, smietniki.

Y Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.




Budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace

polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu

budowlanego.

Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie

budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu

pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzgdzenia techniczne

zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg

roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza

budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to

rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,

zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng

zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie roboét

budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz

z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw

czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji

obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje

budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym

mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng

wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru

architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru

budowlanego.




Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu
przepiséw

o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
Organie samorzgdu zawodowego —> nalezy przez to rozumiec organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z pdzn.
zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Optacie — nalezy przez to rozumiec kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robat.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych

z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robdt.

Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych
robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.




) Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

) Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

»  Rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub robdét budowlanych.

) Przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

) Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

) Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.  Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach
Technicznych (ST).

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadac¢:
Y Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami,
Y Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Y Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich.

2.2.  Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to Zzrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegotowe warunkdéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.  Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4.  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wtasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5.  Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moggq by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, ST.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:
Y organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
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organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,

Y system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

) wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie
badan),

) sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

Y wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

Y rodzaje iilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

) sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw

materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robot.

~ O~

6.2.  Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robét.

Wykonaweca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych
materiatdw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
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Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
préobek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane

i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonaweca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-
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nych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniaja wymogi ST.
— znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z
1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-
znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiaja-
cego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo-
Srednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

Y date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;j,

Y uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogra-
mow robdt,

Y terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

Y przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

Y uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

Y daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

) zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

Y wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

Y zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

) dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trak-
cie wykonywania robot,
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) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

Y dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

y  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

Y inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orze-
czenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1. — 6.8.3.
nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

~ O S N S S N

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przed-
stawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z doku-
mentacjg projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji pro-
jektowej
i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te

lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robét.
7.4. Wagiizasady wdrazania

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wyma-
ganiom ST. Bedzie utrzymywadé to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi pogwarancyjnemu.

~ O~ ~

8.2.  Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wyko-
nywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwia-
jacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupet-
niajgcych

w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszcze-
golnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przy-
jetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
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1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzu-

petniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze-
kazania tych robét wtascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

B w

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5.  Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w doku-
mentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdét bedg obejmowac:

) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

Y wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

Y koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.
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9.2.

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi in-
stytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostar-
czeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

3.

4,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 pdz. 1126,
Nr 109 pdz. 1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 pdz. 1085, Nr 110
po6z. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74
po6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 pdz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika bu-
dowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838
z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 péz.
401).
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B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kategoria robot - Wycinka drzew kod CPV 77211400-6

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wycinka - usunieciem drzew, krzakéw, odrostéw,
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
usunieciem drzew i krzakéw oraz pielegnacyjnym i redukcyjnym cieciem drzew,
wykonywanych w ramach zlecanych ustug.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ,,0gdélne wymagania techniczne wykonania i odbioru
robot”
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ,,0gélne wymagania techniczne wykonania i
odbioru roboét”
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,0gdlne wymagania
techniczne wykonania i odbioru robot” pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakdw oraz wykonania cie¢ pielegnacyjnych
Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw oraz cieciem
pielegnacyjnym drzew nalezy stosowac:
— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z terenu
— frezarki do pni,
— spycharki,
— rebaki do gafezi,
— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z
wyrebem drzew,
— $rodki transportu.
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4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ,0gdlne wymagania techniczne
wykonania i odbioru robét”

4.2. Transport gatezi, pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym tj. samochodem
ciezarowym o tadownosci min. 6 ton lub ciggnikiem rolniczym z przyczepa.

Pnie przedstawiajgce wartosc¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski lub
opatowy) powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen na miejsce
wskazane przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w ,,0gdlne wymagania techniczne wykonania i
odbioru roboét”

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakdéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew
i krzakdw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, zasypanie dotéw lub
ewentualne rozdrobnienie gatezi na kore drzewna.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakdw zostanie uzyskana przez
Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wtasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez Zamawiajgcego.

Roslinno$¢ istniejgca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna
by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byé
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna byé ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzakéw oraz ciecia pielegnacyjne drzew
Pnie drzew powinny by¢ wykarczowane, doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetnic¢
gruntem przydatnym do budowy nasypdw i zagesci¢. Dopuszcza sie zamiast karczowania,
frezowanie pni pozostatych po $cieciu drzewa do gtebokosci 10 cm ponizej terenu.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposdb, aby drzewa

przedstawiajgce wartos$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie
utracity tej wiasciwosci w czasie robot.
Krzaki i odrosty nalezy wycina¢ réwno z poziomem terenu.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z
ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.

Pnie drzew stanowigce materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski, ew. opatowy) nalezy
odtransportowac poza pas drogowy na sktadowisko Wykonawcy przy zachowaniu ustalen
ustawy z 27.04. 2001 O odpadach (D. U. Nr 62 z dn 20.06. 2001 poz.628).

Dopuszcza sie przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, a
sposéb wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne
pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Nie dopuszcza sie spalania roslinnosci usunietej w pasie drogowym.

Pozostatosci po przerabianiu pnii gatezi na kore drzewng powinny by¢ usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na
terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢
przykryta warstwag gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o
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grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona.
Pozostatosci nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wdd powierzchniowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,0gélne wymagania techniczne wykonania
i odbioru robot”
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ,,0gdlne wymagania techniczne wykonania i
odbioru robot”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag robdét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw oraz cieé
pielegnacyjnych jest:
— dladrzew - sztuka,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,, 0gdélne wymagania techniczne wykonania i
odbioru robot”
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,,0gdlne wymagania techniczne
wykonania i odbioru robét”
Zgodnie z ST nalezy:

- usunac¢ drzewa o podanych przedziatach srednic wraz z karczowaniem pni — w ilosci
38 sztuk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania robét obejmuje:
— wyciecie i wykarczowanie drzew,
— wyciecie i wykarczowanie krzakdw,
— wywiezienie pni, karpiny i gatezi lub kory drzewnej poza teren budowy,
— zasypanie dotéw,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.
10. przepisy zwigzane

Nie wystepuja.
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B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kategoria robot - Roboty ziemne kod CPV 45230000-8

1.1.

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt ziemnych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

14.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
Materiaty

Do wykonania robdt wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

2.3.

Do wykonania robdt wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja

Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac¢ piasek zwykty.

2.4.

Do zasypywania wykopdow wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego

samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw

budowlanych itp.
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Zasypki za mury oporowe:

- max. $rednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

- zawarto$é czesci organicznych 1<2%,

- odpornos¢ na rozpad <5%.

Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonanie robot

. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzié
zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest
kontrolowanie warunkdéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajagcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwne;j
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i
materiatow, oraz miec spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania
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niekorzystnych czynnikow.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie
warstwami grubosci 25 cm.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng
warstwa.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98 wedtug préby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00
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5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia

Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1)

(2)

(4)

Zasypanie wykopdéw powinno by¢é wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewi-
dzianych w nim robét.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw
materiatéw budowlanych i Smieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg préby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposéb

nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1)

Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami

wyszczegblnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny

obejmowac:

zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg
prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie
przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopodw.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypow wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtoza

materiat uzyty na podktad
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-~ grubosc¢ i réwnomiernosc warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubosc i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposobijakos¢ zageszczenia.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi s3:
B.02.01.00 — wykopy — [m?]
B.02.02.00 — podkfady i nasypy — [m°]
B.02.03.00 — zasypki — [m?]
B.02.04.00 — transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci
B.02.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad Ilub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.
B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypéw — ptaci sie za m* podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
B.02.03.00 — Zasypki — ptaci sie za m> zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow
- zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.
B.02.04.00. Transport gruntu — ptaci sie za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:
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10.

- zatadowanie gruntu na srodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtosé

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

—  utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwatce.

Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kategoria robot - Roboty betonowe kod CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych
w obiektach kubaturowych .

Zakres w/w robdt obejmuje elementy konstrukcyjne takie jak:

nadproza, belki, stupki pod nadproza

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
1.3.  Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu
wykonanie robdt zwigzanych z:
— przygotowaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
— pielegnacja betonu.
1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okres$leniami
podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne”, a takze podanymi
ponizej:
. Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m?® wykonany z cementu, wodly,
kruszywa
Mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewent. dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.
« Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
« Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
« Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych
dodatkéw przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
« Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do
jego masy w stanie suchym.
« Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton
pod
Wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng
wartosc
cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na préobki betonowe.
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. Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu.

Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania préobek
betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

« Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosc
gwarantowang RbG w MPa.

«  Wytrzymatos$é gwarantowana betonu na $ciskanie Ry® — wytrzymatosé (zapewniona
z 95- proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek
szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
normg PN-B-06250.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za

zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
,Wymagania
ogoblne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie
normy.

2.1.  Sktadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement — wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-
B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkow) klasy:

dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest).

Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki
betonowej musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze
stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden
rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu
zawartosci grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w
wodzie.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci
grudek

niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie.

Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie

moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
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. cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

« cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane

do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych Scianach).
Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu
zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,
— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorod-
noscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane
na umocnionym i czystym podfozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatos¢ badang przez sciskanie w cylindrze
zgodng
z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek
gliny.
W kruszywie grubszym zawartosc podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna
10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— % odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane

w placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniaja

wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom:

- zawartos¢ pytow mineralnych —do 1%,
- zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:
e dla gryséw granitowych —do 16%,
e dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
- nasigkliwos¢ —do 1,2%,
- mrozoodpornos$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
- mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
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- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawartos¢ zwigzkow siarki —do 0,1%,
- zawartos$¢ zanieczyszczen obcych —do 0,25%,
- zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego
lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w
granicach:

— do 0,25 mm —14+19%,
— do 0,50 mm —33+48%,
— do 1,00 mm —53+76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
— zawartos$¢ pytéw mineralnych —do 1,5%,
— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
— zawartos$¢é zwigzkdéw siarki —do 0,2%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych —do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26,
— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac z wodociggdw miejskich, to woda ta nie
wymaga
badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Dopuszcza sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o
dziataniu:
— napowietrzajgcym,
— uplastyczniajacym,
— przy$pieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,
- przy$pieszajaco - uplastyczniajacych.
Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej
lub Instytut Drég i Mostdw oraz posiadac atest producenta.
2.1.5. Beton
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetniac¢
nastepujgce wymagania:
— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
— mrozoodpornos$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie
nie
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wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-
B-06250,
— Optymalna zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:
« z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek
betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych
rézng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,
« za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciows.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
— 400 kg/m® — dla betonu klas B25 i B30,
— 450 kg/m3 —dla betonu klas B35 i wyzszych.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej
w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 102C), srednig
wymagana wytrzymatosé na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 Ry°.
3. SPRZET | TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych
na budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,, Wymagania ogdélne” pkt. 3 i 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet( transport) uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadad pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora
nadzoru. Dozatory musza miec¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu
4. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogélne” pkt 5. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty budowlane.
— Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i
PN-B-06251.
4.1. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i réwne, bez zagtebier miedzy
ziarnami
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5.

kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
rownos$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé

wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz
2 mm.

Ostre krawedzie betonu powinny by¢ oszlifowane.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdwnaé za pomocga
tarcz karborundowych i czystej wody.

OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania

ogdlne” pkt 7. Jednostka obmiaru jest 1 m* (metr szescienny) konstrukgji z betonu.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robdét podanych w kosztorysie

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Zasady okreslania ilosci robét podane s3 w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.

KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady kontroli i odbioru robdét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

»Wymagania ogdlne” pkt. 6 8.

6.1. Tolerancja wykonania
6.1.1. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m

nie powinny by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
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— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢
wieksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
6.2. Odbiér koricowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakorniczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkow
dotyczacych tych robét zawartych w umowie.
Odbidr ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i SST.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01)
»Wymagania ogdlne” pkt 9.
7.1. Cena jednostkowa uwzglednia:
zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji,
-przygotowanie i transport mieszanki,
— ufozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,
— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak rowniez
osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
e oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig Wykonawcy, materiatow
rozbidrkowych,
— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatébw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne
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i projektowanie. Materiaty.

PN-B-01100
PN-EN 197-1

PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320
PN-EN 934-2

PN-EN 480-1

PN-EN 480-2

PN-EN 480-4

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci

wody

wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badani. Oznaczanie

absorpcji

kapilarne;j.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci

suchej

substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

zawartosci

chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.
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B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘Grupa robét - 45.2
| Klasa robét - 45.23
Kategoria rob6t - Roboty w zakresie réoznych nawierzchni — kod CPV 45233200-1

nawierzchnia zwirowa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej [ST] s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni zwirowe;j.
1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do wykonania robdét w
zakresie:
e Wyprofilowanie i zageszczenie podfoza,
e Wykonanie obrzezy betonowych 6x20x100 mm na tawie betonowej min. C12/15

e Woykonanie warstwy drenazowej z kruszywa famanego frakcji 31,5/63 mm,
e Wykonanie warstwy klinujgcej z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm
e Woykonanie warstwy wierzchniej z kruszywa tamanego,

ptukanego, bez frakcji mikropylastej frakcji 0/8 mm.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji nawierzchni zwirowej o tgcznej grubosci 18 cm.

Nawierzchnie zwirowg wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej:

Konstrukcja zaktada wykonanie warstwy wierzchniej w postaci drobnego, frakcjonowanego
kruszywa, ptukanego, bez frakcji mikropylastych (zwirek drobny o jasnym zabarwieniu) o uziarnieniu
0/8 mm i grubosci ok 3 cm. Ponizej nalezy wykona¢ warstwe gr. 5 cm z kruszywa tamanego o frakgji
0/31,5 mm oraz warstwe drenazowg (nos$ng) z kruszywa tamanego frakcji 31,5/63 mm gr. 10 cm.
Catos¢ wykonana w korycie gtebokosci ok 20 cm. Podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci
po zageszczeniu.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni piaszczystej s3:

e warstwa drenazowa (nos$ng) z kruszywa tamanego frakcji 31,5/63 mm,

e warstwa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 mm,

e warstwa wierzchnia w postaci drobnego, frakcjonowanego kruszywa, ptukanego, bez
frakcji mikropylastych (zwirek drobny o jasnym zabarwieniu) o uziarnieniu 0/8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Klasa i gatunek wbudowanego kruszywa powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa
oraz obowigzujgcymi Normami.

3. SPRZET
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparek i tadowarek,
- spychaczy i réwniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,
- walcow statycznych lekkich i $rednich,
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow
Do transportu materiatéw , sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki transportu:
e samochdd samowytadowczy, ciezarowy 10-20 m-g,
e samochdd skrzyniowy, ciezarowy 5-10 m-g.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardéw.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczcowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST.
5.2.  Przygotowanie podfoza
Podtoze pod nawierzchnie zwirowg powinno byé przygotowane zgodnie z warunkami ogdlnymi
okreslonymi w OST i specyfikacjami szczegétowymi.
5.3. Wbudowanie warstwy drenazowej
Przewidywana wg dokumentacji projektowej grubos¢ warstwy drenazowg (nosng) z kruszywa
tamanego frakcji 31,5/63 mm gr. 10 cm. Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie
o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubosé roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubos¢ projektowana.
5.4. Whbudowanie warstwy z kruszywa tamanego
Przewidywana wg dokumentacji projektowej grubo$é warstwy z kruszywa tamanego frakcji
0/31,5 mm gr. 5 cm. Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci,
przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubosc¢ projektowana.
5.5. Whbudowanie warstwy wierzchniej
Warstwa wierzchnia w postaci drobnego, frakcjonowanego kruszywa, ptukanego, bez frakcji
mikropylastych (zwirek drobny o jasnym zabarwieniu) o uziarnieniu 0/8 mm, gr. 3 cm. Kruszywo
powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki.
Grubo$é roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggnieto grubosc¢ projektowana.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru
atesty lub deklaracje zgodnosci z norma kruszyw przeznaczonych do wykonania robét do ich
akceptacji.
6.2. Badania w czasie robot
W czasie robot przy budowie nawierzchni zwirowej nalezy kontrolowaé
z czestotliwoscig podang ponizej, nastepujgce wtasciwosci:
e uziarnienie kruszywa, zawartosc¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawartos¢
ziaren nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej
z tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno badanie
powinna wynosi¢ 600 m>.
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6.3. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Badania i pomiary cech geometrycznych

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzyé natychmiast po jej zageszczeniu, co
najmniej w dwéch losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie
rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m2 nawierzchni.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekraczaé¢ +
10%.

Nieréwnosci nawierzchni nalezy mierzyé 4-metrowa tatg, zgodnie z BN- 68/8931-04.
Nierownos¢ podbudowy nie moze przekroczyé 10 mm na dtugosci taty.

Pozostate cechy geometryczne nawierzchni powinny byé mierzone i oceniane wedtug
zasad podanych w OST.

6.3.2. Pomiary nosnosci

Pomiary nosnosci nawierzchni nalezy wykonac ptyta o srednicy 30 cm, zgodnie z BN-
64/8931-02. Pomiar nalezy wykonac nie rzadziej niz raz na 3000 m2, lub wedtug zalecen
Inspektora Nadzoru.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji
zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w punkcie 6.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na catg
grubos¢ warstwy, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na wtfasny koszt. Po ich wykonaniu nastgpi ponowny pomiar i
ocena.

Jezeli nosnos$¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora
Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
nawierzchni wynikto z niewtasciwego wykonania przez Wykonawce robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robét jest m?

7.2. Zasada obmiaru

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonanych robdét zgodnie z dokumentacjg
wykonawcza.

8. ODBIORY CZESCIOWE | KONCOWE

8.1. Odbior robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN).

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z
rysunkami i Specyfikacjami.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koicowego.
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e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu,
e atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
e powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,/w przypadku pozwolenia
budowlanego/,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
Podstawag ptatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogramie robét
oraz przedstawione] kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany bedzie z harmonogramem
postepu robét sporzgdzanym na placu budowy przez Wykonawce.
9.1. Cena ryczaftowa
Cena 1 m* nawierzchni zwirowej obejmuje:

° prace pomiarowe i oznakowanie robot,

) dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

. roztozenie warstwy drenazowej i zageszczenie,

) roztozenie warstw wierzchnich kruszywa,

° przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig,
iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze]. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposéb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)(EN-PN) lub odpowiednimi
normami krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno—uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003
r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami
e Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)
e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami
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B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘ Grupa robot - 45.2
|Klasa rob6t - 45.23
Kategoria robét - Roboty w zakresie placéw utwardzonych — kod CPV 45233222-1

nawierzchnia z kostki betonowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru chodnika z kostki betonowej.
1.2.  Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do wykonania robdét w zakresie:

Y Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

Y Wykonanie warstwy podbudowy zwirowej wraz z zageszczeniem

Y Rozmieszczenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowej 1
:4 wraz z jej przygotowaniem,
Zageszczenie podsypki wibratorem,
Wyrdéwnanie warstwy podsypkowej szablonami,
Utozenie kostki brukowej,
Ubicie kostki wibratorem,
Wypetnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem.

~ O~ S SN

1.3.  Okreslenia podstawowe
1.3.1. Chodniki jezdnie
Wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wytgcznie dla
ruchu pieszego lub samochodowego.
1.3.2. Betonowa kostka brukowa
Ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub dwdch warstwach potaczonych trwale w fazie produkcji.
1.3.3. Koryto
Wykop stuzgcy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub jezdni,
wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podtuznym i poprzecznym w planie pasa
drogowego.
1.3.4. Podfoze
Grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktérym wykonano koryto chodnika.
1.3.5. Podsypka
Warstwa wyréwnawcza utozona na podtozu, majgca za zadanie wyréwnanie réznic
w grubosci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych
lub jezdni oraz uzyskanie wtasciwego spadku nawierzchni.
1.3.6. Pozostate okreslenia
S3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
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1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania robét Wykonawca ponosi odpowiedzialnoscig za bezpieczenstwo
ruchu drogowego i 0séb trzecich w obrebie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania,
urzgdzen ostrzegawczych i zabezpieczajgcych na przekazanym placu budowy.

2. MATERIALY
2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd za-
wierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski

do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:
Y nie zawiera¢ domieszek organicznych,
Y miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 —2 mm.

2.3. Betonowe kostki brukowe
Grubosci 6 cm spetniajgcej ponizsze wymagania.
2.3.1. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gorna kostek powinna byé rdwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia
nie powinny przekracza¢ 2 mm.
2.3.2. Wymiary kostki brukowej
Tolerancje wymiarowe wynosza:
) nadtugosci £ 3 mm,
Y naszerokosci =3 mm,
Y nagrubosci £5 mm.

2.3.3. Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.3.4. Nasigkliwosc

Nasigkliwos¢ kostek powinna wynosic nie wiecej niz 5%.

2.4.5. Mrozodpornosé
Mrozoodpornos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz F 50.

2.3.5. Scieralno$¢

Na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 4mm. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
IBDiM.
2.4. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe 100 x 20 x 6 cm, gat. | . Do kazda partii dostarczonej na budowe musi
by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest).
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Obrzeza niebarwiona, naturalnego koloru.
3. SPRZET

Roboty zwigzane z utozeniem chodnika z betonowych kostek brukowych na matych
powierzchniach wykonuje sie recznie. Na duzych powierzchniach mozna stosowa¢é
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Do zageszczania podtoza i nawierzchni nalezy stosowac
ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odle-
gtosci transportu. Wydajnosc¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wpytyczne wykonania nawierzchni z kostki

Warstwe nosnga nalezy wykona¢ jako podbudowe zwirowg zageszczong, grubosci 20 cm
oraz podsypke cementowo-piaskowg 1:4 gr. 5 cm.

Warstwe Scieralng z kostki betonowej nalezy utozy¢ na podsypce, ktdrej grubosé po
zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm.

Na podsypke nalezy zastosowac :
) piasek normalny 0 —2 mm,
) piasek tamany 0,075 -2 mm,
Y mieszanke piasku naturalnego z piaskiem tamanym 1:1,
Y mieszanke cementowo-piaskowg 1 : 4 z piasku naturalnego i cementu
portlandzkiego marki 32.5.

Szerokos¢ szczeliny przyjeto 3 mm. Wypetnianie szczelin musi by¢ prowadzone w sposdb
ciggty w miare postepu robdt. Po wypetnieniu szczelin powierzchnie nalezy oczyscic.
Nastepnie utozone kostki nalezy ubi¢ wibratorem ptytowym z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubijaniu nalezy uzupetnic¢
wypetnienie szczelin do petnej wysokosci.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka

i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ubijanie wibratorem nie nalezy stosowac
na mokrej powierzchni. Do wypetnienia szczelin nalezy uzy¢ piaski zwyktego z domieszka
cementu 1 : 4. W nawierzchni nalezy uksztattowac spadek w celu odprowadzenia
powierzchownie wody opadowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Zasady ogdlne kontroli jakosci robét

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarczg ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywac¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie
wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach n/n
specyfikacji.
6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot
6.2.1. Sprawdzenie jakosci materiatéw
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Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
podanymi w p.2 n/n specyfikacji.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podbudowy i podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow
poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.
6.2.3. Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni

Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzaé co najmniej raz na kazde
150-300 m2 utozonego chodnika i miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykonaé co
najmniej raz na 50 m chodnika. Przeswit pomiedzy fatg 4-merowag a nawierzchnig chodnika
nie moze przekroczy 1,0 cm.
6.2.4. Sprawdzenie profilu podtuznego chodnika lub jezdni

Sprawdzenie profilu podfuznego nalezy przeprowadzac przez niwelacje, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej
niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie powinny przekracza +/- 3.0 cm.
6.2.5. Sprawdzenie profilu porzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzac za pomocg szablonu
z poziomicy, co najmniej raz na kazde 150-300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych,
jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynoszg +/-
0,3 %.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z doku-
mentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu mie-
siecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Obmiar robdt wykonuje sie w m”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr podktadu
Odbidr powinien byé przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:
) po wykonaniu wykopu,
) podczas wykonywania warstwy podktadowe;j,
) podczas uktadania kostki betonowej,
Y podczas uktadania obrzezy,
e po catkowitym wykonaniu robét Odbiér powinien obejmowac:
Y sprawdzenie materiatow,
Y sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy podktadowej,
) sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych
3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda
przektuwania z doktadnoscig do 1 mm,
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sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach

i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity
miedzy tatg i pod ktadem nalezy mierzyé¢ z doktadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie odchylei od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym
spadkiem za pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia
nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

8.2.  Odbidr koncowy robot
Odbiér nawierzchni powinien obejmowac:

)

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa,

sprawdzenie prawidfowosci uksztattowania powierzchni,

sprawdzenie grubosci nawierzchni nalezy przeprowadzié¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie wytrzymatosci nawierzchni na scieralno$é; badanie nalezy prze-
prowadzi¢ na probkach kontrolnych,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw kostki; badania prostoliniowosci
nalezy wykonaé za pomoca naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnosciag 1 mm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Podstawag ptatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram
robot oraz przedstawionej kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany bedzie z
harmonogramem postepu robot sporzagdzanym na placu budowy przez Wykonawce.
9.1. Cena ryczattowa.
Cena ryczattowa obejmuje :
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)

przygotowanie stanowiska roboczego,

obstugg sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
oczyszczenie podtoza,

wykonanie koryta,

wykonanie podtoza,

utozenie kostki i obrzezy,

oczyszczenie miejsca pracy,

likwidacja stanowiska roboczego.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-57/5-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.

PN-74/5-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i
betonowych.

PN-59/5-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe.

PN-74/5-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.
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PN-58/5-96026
PN-64/5-96032
PN-64/8845-01

BN-80/8845-02

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego.
Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania odbioru.

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
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B-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

‘Grupa robét - 45.2

\ Klasa robét - 45.24

Kategoria robét - Budowa infrastruktury wypoczynkowej na kod CPV 45242000-5
terenach nawodnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania montazu i odbioru pomostéw ptywajgcych zwigzanych z realizacjg zadania:
Budowa miejsca rekreacji nad jeziorem w Mierzeszynie

1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie ptywajgcego pomostu, stuzgcego do celdw edukacyjnych, rekreacyjnych oraz jako
punkt obserwacyjny.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot :

e dostawa pontondw i betonowych balastéow kotwicznych, trapu oraz wyposazenia i

oznakowania
e betonowych balastéw kotwiczacych i pontondéw
e zamontowanie wyposazenia i oznakowania na pomoscie

1.4.0godlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
Polskimi Normami, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, poleceniami nadzoru
inwestorskiego oraz z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

2. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
2.1.Charakterystyka terenu zainwestowania

Projektowany pomost ptywajgcy wraz z trapem, zlokalizowany bedzie na Jeziorze Grady (dz. nr
123/5, obr. 0005, jedn. ew. 280306_2 Rybno, pow. dziatdowski, woj. warminsko-mazurskie).

3. MATERIALY
3.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robdét powinny:

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszej specyfikacji
technicznej i na rysunkach oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i
przepiséw,

e mieé¢ wymagane przepisami atesty, swiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz znaki
firmowe umozliwiajace ich identyfikacje.
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e byc¢ zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna lub posiadaé rdwnowazne
parametry.
Wykonawca winien we witasnym zakresie uzyska¢ dostep do materiatéw niezbednych do
wykonania i montazu pomostow.

3.2. Ptywaki
Pontony pomostu ptywajgcego — prefabrykowanego modularnego

Konstrukcja pomostu sktada sie z pofaczonych ze sobg przegubowo ptywajgcych modutéw
pomostowych (3 moduty standardowe oraz modut uzupetniajgcy — kréotszy od modutu
standardowego).

Segment zbudowany jest z elementdéw stalowych , ocynkowanych w dolnej czesci wypetnionych
polistyrenem estrudowanym (styrodurem).

Kotwiczenie pomostdw na wodzie odbywa sie za pomocg balastowych blokéw betonowych
zamocowanych na tancuchach , ilos¢ kotwic dostosowuje sie do wielkosci i sposobu ustawienia
pomostu.

Segmenty mozna faczy¢ ze sobg w rézine konfiguracje za pomoca specjalnych zawias, ktére
umozliwiaé¢ powinny mozliwo$¢ zmian konfiguracji w trakcie eksploatacji.

Statecznoé¢ , wytrzymato$é oraz wypornoéé winna byé potwierdzona Swiadectwem Uznania
wyrobu wydanym poprzez Polski Rejestr Statkow.
Wymogi dotyczgce wypornosci:
e wyporno$¢ minimalna jednego segmentu o wymiarach 6,0 x 2,4 x 0,5 wynosi¢ powinna min.
3500 kg co w przeliczeniu na 1 m” wynosi 244 kg

Barierkao

Krokwie z drzewa
iglostego 40x30

Barierka

Deski z drzewa iglastego
o grubosci 45 mm

Przyktadowy pomost ptywajgcy

Elementy zabezpieczone poprzez ocynkowanie. Wszelkie otwory nalezy zaspawa¢ w sposéb
uniemozliwiajacy przedostawanie sie wody do wnetrza elementu.
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Ptywaki winny by¢ odporne na mréz, zapewniajgce uzytkowanie pomostéw w najciezszych
warunkach zimowych (do — 40°C).
Winny takze spetniaé¢ warunki, wieloletniego bezobstugowego uzytkowania (5 — 10 lat).

3.3.Drewniane podesty pomostow
Z goéry pokryty jest deskami z drewna iglastego z frezem antyposlizgowym gr. 45 mm.
Impregnowane cisnieniowo.

3.4.Betonowe balasty kotwiczgce
Wykonane z betonu min. B40, zbrojonego stalg A-lll. Grubos¢ otuliny pretdw — 70 mm. Izolacja
powierzchni betonu 3 x abizol R+P (gr. tgczna min. 3 mm).

3.5. Wyposazenie pomostow
e traputaczacego schody zejscia z pomostem (stal ocynkowana)
e balustrad bocznych (stal ocynkowana)
e drabinki zejscia do wody — 3 szt. (stal ocynkowana)
e knagi cumownicze — 6 szt.

4. SPRZET

Wykonawca przystepujagcy do budowy pomostéw objetych niniejsza specyfikacja winien
wykazaé Inwestorowi mozliwos¢ korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa (tj.
spetniajgcg wymagania SST) jakos¢ robot.

5. TRANSPORT
Transport prefabrykatdow i materiatdw na teren budowy, lezy w gestii Wykonawcy robot.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt. Na srodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez producenta.

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
6.1. Podstawowe parametry techniczne pomostu

Pojedynczy segment podstawowy o wymiarach:

Dtugosé -6,0m
Szerokosé -2,4m
Wysoko$é -0,5m
Pojedynczy segment uzupetniajgcy o wymiarach:
Dtugosé -4,0m
Szerokosé -2,4m
Wysokosé -0,5m

e ksztatt pomostu zgodnie z rysunkiem ogdlnym zawartym w dokumentacji techniczne;j.
6.2.Technologia wykonania robot
Montaz pomostéw lezy w gestii Wykonawcy i winien by¢ przeprowadzony zgodnie z

opracowang przez niego technologia.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do wykonania robét.

Wykonawca udostepni na kazdym etapie realizacji zadania wszelkie dokumenty stuzgce
okresleniu jakosci robdt i materiatéw oraz umozliwi stuzbom powotanym przez Zamawiajgcego do
przeprowadzenia sprawdzenia prawidtowosci wykonywanych robdt, jakosci uzytych materiatéw
oraz zgodnosci realizacji robét z dokumentacja projektowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i
sztuka budowlana.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru :
e odbiorowi ostatecznemu (po wykonaniu catosci zleconych prac)

8.1.0dbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego (koricowego):

Odbiér ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika robdot z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja, odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja i
uzgodnieniami.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :

e dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji budowy

e dzienniki budowy

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

e geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza roboét

e kopie mapy zasadniczej powstata w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie roboty poprawkowe i uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania tych robdét wyznaczy komisja.

Po dokonaniu odbioru ostatecznego sporzadzony zostanie protokét, ktory podpisany zostanie
przez wszystkie uczestniczgce w odbiorze strony.

9. PODWYKONAWSTWO

Strona Zamawiajgca zezwala na podwykonawstwo poszczegélnych elementéw robot.
Wykonawca jest zobowigzany do wykazania w ofercie czesci zamdwienia, ktdrej wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

10. PODSTAWA WYCENY

Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wycenié wszystkie obiekty ujete w przedmiarze
robét i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Elementy nie ujete w przedmiarze robét, ktére Wykonawca zobowigzany jest ujgé w wycenie
robét m.in.:
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e petna obstuge geodezyjna, ktéra powinna zosta¢ wykonana przez uprawniona jednostke
geodezyjna

e optaty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien, nadzoréw, opinii i zezwolen niezbednych do
wykonania przedmiotowej inwestycji (o ile wystgpig)

11. PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY POLSKIE:
1. PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa
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B-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kategoria robot - Budowa wiat drewnianych Kod CPV 34928210-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych zwigzanych z realizacjg zadania:

Budowa miejsca rekreacji nad jeziorem w Mierzeszynie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie

W zakres tych robét wchodza:

montaz wiezby dachowej w tym:

- montaz stupéw drewnianych

- montaz ptatwi

- montaz krokwi

- montaz stezen - mieczy

- obicie konstrukcji deskami

- pokrycie gontem bitumicznym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektows,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i

ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w

sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla robdt wymienionych w pozycjach nalezy stosowac tarcice iglastg : sosna, swierk
Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
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Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w

granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié¢ nie wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu —23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

—w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

- dla tat o grubosci do 50 mm:

—w grubosci: +1 mm i =1 mm dla 20% ilosci

—w szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci

- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

—w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

—w grubosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -
2mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
2.2. taczniki

Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

Sruby

Nalezy stosowad:

Sruby z tbem szeéciokgtnym wg PN-EN — [SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

Nalezy stosowad:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokagtnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny
by¢

stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukciji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
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odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej
na

podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtosc
sktadowanych

elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. taczniki i materiaty do ochrony drewna
nalezy

sktadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inspektora

Nadzoru. Ewentualne materiaty uzyskane np. z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania
kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi
potwierdza

Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4, Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i

elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposdb sktadowania wg punktu 2.4.

5. Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktdre zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Przekroje
i

rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy wykonywaniu
jednakowych elementdéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢
wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika
nie

powinny réznic¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 cm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

— w dtugosci elementu do 20 mm

— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

—w wysokosci do 10 mm.

Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

— w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm

—w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

Belki powinny byé kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

Deskowanie

Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

Deski uktadac strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dtugos¢
gwozdzi

powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny styka¢ sie tylko na
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krokwiach lub innych elementach konstrukcyjnych.

Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ tgczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dtugos¢
gwozdzi

powinna byc¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.

Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony, od strony widocznej
impregnowana impregnatem koloryzujgcym .

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

Dla elementéw konstrukcyjnych —ilos¢ m3 wykonanej konstrukcji. Dla szalowania, deskowania, itp. —
powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty ciesielskie podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 2.7.Cena obejmuje wszystkie
czynnosci

wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatos$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu staloweg
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B-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kategoria robdt - Montaz wyposazenia placu zabaw i malej Kod CPV 37535200-9
architektury

WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

1. Nazwa zamdwienia

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
montazu i odbioru urzadzen placu zabaw i matej architektury zwigzanych z realizacjg zadania:
Budowa miejsca rekreacji nad jeziorem w Mierzeszynie

1.1. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1., jest zatgcznikiem umowy. Ustalenia
zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie prac przewidzianych w przedmiarze robét.

1.2. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robdt zwigzanych z montazem:

- zestawu ze zjezdzalnig

- hustawki podwadjnej

- hustawki "wazka" na sprezynach

- bujaka sprezynowego

- tawek

- stotéw piknikowych

- Smietnikdéw

- stojakéw rowerowych

Urzadzenia zabawowe objete realizacjg zamowienia powinny posiada¢ aktualne certyfikaty
uprawniajgce do oznaczenia urzadzen zabawowych znakiem bezpieczeristwa.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z poleceniami Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

1.5.Przekazanie terenu robét

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren robét w terminie okreslonym w umowie.
1.6.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym lub Inspektorem Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu robdt nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w ceng umowna.

1.7.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét
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Wykonawca ma obowigzek znad i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego.

1.8.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

1.9.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji ich lokalizacji.

Wykonawca opowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. OPIS URZADZEN

2.1.0pis urzadzenia zabawowego

Urzadzeniia zabawowe muszg spetnia¢ wymagania i by¢ rozmieszczone optymalnie

z zachowaniem stref bezpieczeristwa (wg normy DIN 33943) oraz posiadac Certyfikat Unii
Europejskiej CE i Deklaracje zgodnosci (CE) zgodnie z Dyrektywa UE,

Dostawa i montaz urzadzen na miejsce realizacji zamoéwienia, wskazane przez
Zamawiajgcego, realizowane beda przez Wykonawce wtasnym transportem i na
witasny koszt.

Do urzadzenia nalezy dofaczy¢ instrukcje konserwacyjng, instrukcje uzytkowania oraz opis
montazu.

Urzadzenie musi by¢ fabrycznie nowe. Powinno by¢ zabezpieczone przed korozjg

i wptywami atmosferycznymi na okres nie mniejszy niz udzielona gwarancja, posiadac
wysoka jakos¢, trwatos¢, estetyke, zapewniaé bezpieczenstwo korzystajgcym z urzadzenia
dzieci.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu informacje dotyczace
zakupu urzgdzenia zabawowego z dopuszczonego zrodta posiadajgcego aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodne z Polskimi Normami.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu. ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

5.Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot.

5.1. Oczyszczenie terenu placu zabaw.

Po montazu urzadzenia zabawowego nalezy usung¢ wszelkie pozostatosci np. kamieni

i innych materiatéw oraz wyréwnaé nieréwnosci podtoza.

5.2.Montaz urzadzen zabawowych

Zmontowanie podzespotéw i elementdéw urzgdzenia zabawowego nalezy wykonac

wg instrukcji montazowej Producenta, ktdry powinien dostarczy¢ :

- informacje identyfikujaca producenta (importera);

- informacje o konstrukcji urzagdzenia, jego wymiarach, uzyte materiaty,(farby i lakiery i lista
zalecanych czesci zamiennych);

- instrukcje o sposobie montazu.

5.3.Umiejscowienie urzgdzenia zabawowego
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Umiejscowienie urzadzenia zabawowego powinno uwzgledniac strefy bezpieczenstwa.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasada kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatéw. Kontrola polega
na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z umowg pod wzgledem zastosowanych
materiatow i doktadnosci wykonania.

6.2.Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm.
6.3.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty i urzgdzenia zabawowe ktére
posiadaja :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,

- aprobaty techniczne wg wtasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych

- certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ z normami PN-EN.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

- elementy urzadzen zabawowych — 1 kpl. dostarczonych i zamontowanych urzadzen

- wywiezienie samochodami zdemontowanej konstrukcji urzadzenia zabawowego — 1 m3
8. Odbidr robét

W zaleznosci od ustalen w Umowie , roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru :

a. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b. odbiorowi czesciowemu

¢. odbiorowi ostatecznemu

d. odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbioru robét dokonuje sie na podstawie oceny rzeczywistego wykonania robét

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa robdét obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji urzgdzen zabawowych oraz
materiatow

pomocniczych,

- montaz urzadzen zabawowych ,

- uporzagdkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Deklaracje Zgodnosci z Polskg Normg PN-EN 1176 :

- PN-EN 1176-1: 2008 Wyposazenie placéw zabaw — Ogdlne wymagania bezpieczeristwa i
metody badan,

- PN-EN 1176-7: 2008 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Wytyczne instalowania,
sprawdzania ,konserwacji i eksploatacji,

-PN-EN 1176-10: 2008 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Catkowicie obudowany
sprzet do zabaw,

- PN-EN 1176-11: 2008 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukcji sieciowych.
Powyzsze zestawienie ogdlnych wymagan bezpieczenstwa ma zastosowanie do wszystkich
urzadzen znajdujgcych sie na placach zabaw.
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2. Deklaracje Zgodnosci z Polskg Normga dotyczgca nawierzchni:

-PN-EN 1177: 2008 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

3. Certyfikatem BBC i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa w uzytkowaniu.

4. Place zabaw projektuje sie wyposazy¢ w tablice informacyjne, zawierajgcg regulamin
korzystania z placu
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