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o JWYKONANIE PLYWAJACYCH POMOSTOW

Lp. Podst Qpis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
KNR 2-01  [Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samewyladowcezy- jm?3
A :{0301-02 mi na odlegiosé do 1 km {kat.gr.ll} - wykop pod przesio stale
Krotnosé = 2
3.4*1.4*41 m? 5.236
RAZEM 5.236
JKNR 2-01 Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpertu ponad 1 km samo-  |m3
P }10214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub dregach gruntowych ziemi kat.11i-
: v
Krolnos$é =18
20+5.236 m3 25.238
RAZEM 26.236
i {KNR 2-02 1Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
3 511104-01 Krotnosé = 2
0.5*2.5*0.1 m?3 0,125
RAZEM 0.125
1 HKNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia efementow budynkdw i budowdi - prely ze- |t
1y 110290-02 broware fi 12mm RB 500W
'll' Krolnos¢ = 2
18.47/1000 t 0.018
. RAZEM 0.018
KNR 2-02 [Przygolowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkéw i budowdi - prety gfad- |t
'’y 0290-01 kie fi 5mm RB500W )
Krotnosc = 2
7.69/1000 t 0.008
RAZEM 4.008
Zakup, dosiawa | montaz katownika stalowego 120x120x7 diugosci 240 emw szt
© ~Jjanalizd in« [harozu pomostu stalego, mocowanego na kotwach stalowych,
é dywldualna [Krotnosd =2
1 sz} 1.009
RAZEM 1,000
TKNR 2-02 . |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,6 m3 - rgczne  [m3
T 0204-02 ukiadanle betonu - zelbetowe przesio state
Krotno§é = 2
2.4'0.4*1.0 m3 0.960
) RAZEM 0,960
¥ KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitlumiczne pionowe - wykenywane na  Jm?2
5 10603-01 zimno z emulsji asfalowe] - pierwsza warstwa
Krolno$é = 2
0.4%1.8*2+2.4*1.0°2 m? 5.600
RAZEM 5.600
" TKNR 2-02  [Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiezne pionowe - wykonywane na [m2
G |0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
Krotnosd = 2
56 m2 5.600
| RAZEM 5.600
 TKNR 2-01  {Zasypywanie wykopow liniowyech o $cianach plonowych w gruntach katlll-lV;  |m3
ar 0320-0201% [gfebokosé do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.56 m
Krotnodé = 2
5.236-{2.4*0.4*1.1) m3 4.180
RAZEM 4.180
. Wykonanfe, dosiawa oraz moniaz pomostu plywajacego wraz z frapem po- s21.
sotanalizain-  {mostowym oraz batonowymi blokami balastowymi zgodnie z dokumentacg
44 dywidualna jprojektowa, Zbudowany z elementéw statowych , ocynkowanych w dolnej
’ czescl wypelnionych polistyrenem estrudowanym (styroduremy. Z géry pokryty
deskami z drewna iglastego z frezem antyposlizgowym gr. 45 mm.
Kotwiczenie pomostéw na wodzie za pomacg balastowych blokéw betanowych
zamocowanych na laficuchach,
Krotnosé = 2
1 szk. 1.900
B RAZEM 1.000
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