Zatacznik A do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem umowy bedzie utwardzenie plytami typu JOMB 245 m? (dlugo$é 70m szeroko$é
3.5 m) nawierzchni na dzialce drogowej o nr 183/3 w miejscowosci Rosciszewo obreb
Golebiewko.

Przebudowa drogi RoS$ciszewo
Dhugo$¢ odcinka mierzona od istniejgcej nawierzchni bitumicznej w kierunku drogi
znajdujacej si¢ na dzialce o nr 164/7 wynosi 70 m (zalgczono szkic). Zatozono usytuowanie
pasa jezdni z ptyt centralnie w $rodku istniejgcego $ladu drogi gruntowej. Szerokos$¢ pasa
jezdni wraz z poboczami 4,5 m. Spadek poprzeczny daszkowy, na tuku do wewnatrz.
Wypehienie miedzy ptytami oraz pobocza materialem z réwnania i korytowania.
Wypetnienie otworow w ptytach piaskiem.

A. GLOWNE PARAMETRY DROGI DO WYKONANIA:
Odcinek drogi:
Dhugosé: 70 m;
Szerokos¢: 3,5 m nawierzchni z ptyt JOMB plus 2x0,5 m pobocza;
Korytowanie w miejscu utozenia ptyt JOMB na glgbokos¢ 20 cm.
Wycigcie fragmentu asfaltu w miejscu tagczenia nawierzchni z plyt z warstwa bitumiczng
Nawierzchnia: nowe, podwojnie zbrojone ptyty betonowe JOMB grubos¢ 12,5 cm na
podsypce piaskowej wyréwnawczej 10 cm
Wypehienie przestrzeni mi¢dzy ptytami materialem z korytowania,
Podbudowa: istniejaca do wyréwnania z korytowaniem i wyréwnaniem,
Pobocza: obustronnie szeroko$¢ min. 0,5 m z materiatu z korytowania, spadek 5%;
Spadki jezdni: daszkowy 2% na tuku jednostronny do wewnatrz.
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Ukladanie ptyt JOMB:
Ptyty JOMB nalezy uktadac tak, aby calg swojg powierzchnig przylegaty do podtoza. Powierzchnie
ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zaglgbione wzgledem siebie.

Uktadanie plyt na odcinkach prostych: Pltyty JOMB na odcinkach prostych powinny by¢ utozone
tak, aby dwa boki kazdej z nich byly prostopadte do osi drogi. Uktadanie ptyt na tukach: Ptyty na
tukach powinny by¢ ulozone w ten sam sposob jak na odcinkach prostych, tak jednak, aby kierunki
spoin poprzecznych pokrywaty si¢ z promieniami tuku. W przypadku mozliwos$ci powstania
szczelin migdzy ptytami na tukach wigkszych niz 4 cm (po jednej stronie) wymagane bedzie cigcie
ptyt, badz ich wypekienie trwalag masa nie podlegajaca wyplukaniu. Wybdr rozwigzania wymaga
konsultacji i ostatecznej decyzji przedstawiciela zamawiajgcego.

Szerokos$¢ spoin migdzy plytami nie powinna by¢ wieksza niz 10 mm. Piasek uzyty do wypetniania
spoin przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie

powinno by¢ wykonane na pelng grubo$¢ piyt.

Wszystkie plyty JOMB musza by¢ nowe, podwodjnie zbrojone. Nie dopuszcza sie plyt



pochodzacych z rozbidrki. Powierzchnie plyt betonowych powinny by¢ bez, peknig¢ 1 ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie ptyt betonowych powinny by¢ réwne i proste.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z przedmiotem zamdwienia oraz zawarcia w cenie
oferty wszystkich kosztéw za roboty niezbedne do prawidtowego ich wykonania, zgodnie z
technologia robot okreslong w SIWZ, Polskg Normg. Zaleca si¢ dokonanie wizji lokalnej terenu,
ktéry zostanie objety umowa.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot budowlanych zgodnie ze sztuka budowlana,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP, przy maksymalnym
ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robot. Wykonawca gwarantuje takze wykonanie przedmiotu
zamoOwienia pod kierownictwem o0sO0b posiadajagcych wymagane przygotowanie zawodowe do
pelienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zamawiajacy nie dopuszcza catkowitego zamkniecia drogi (nalezy umozliwi¢ przejazd droga badz
zapewni¢ objazd oraz uprzednio zawiadomi¢ mieszkancow o utrudnieniach — obowigzkowo
soltysa). Wykonawca na wlasny koszt usuwa ewentualne uszkodzenia infrastruktury znajdujace;j si¢
w pasie drogowym. W przypadku uszkodzenia podczas robot ziemnych urzadzen melioracyjnych,
nalezy je odbudowac.

Wykonawca zapewnienia materiaty, sprz¢t i urzadzenia niezbg¢dne do wykonania przedmiotu
umowy, posiadajace aktualne atesty i1 certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie. Transport
materialdw na plac budowy oraz dostarczenie i1 eksploatacja maszyn i1 urzadzen obcigzaja
Wykonawce.

Wykonawca zabezpiecza teren robdt majac w szczegolnosci na wzgledzie mienie Zamawiajacego i
wlasne, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt zabezpieczy¢
zdemontowane urzadzenia, sprzgt oraz materialy. Wykonawca we wlasnym zakresie ustala przebieg
uzbrojenia podziemnego i odpowiada za ewentualne uszkodzenia.

Wykonawca w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich
pracownikow oraz innych osob znajdujacych si¢ w obrebie przekazanego placu budowy z tytutu
prowadzonych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia si¢ od OC w zakresie prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej.

Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie wywoz 1 utylizacj¢ odpaddéw budowlanych (np. $mieci,
gruz i inne), co musi zosta¢ potwierdzone w dokumentacji odbiorowe;.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt stanowigcych przedmiot zamowienia
zainstaluje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody 1 liczniki zuzycia energii (jezeli bedzie to
konieczne). Rozliczenie Wykonawcy z tytutu zuzycia wody 1 energii nastapi po odbiorze robot na
podstawie wskazan zainstalowanych licznikow.

Jezeli w trakcie odbioru zostang ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletnos¢,
strony wpisza je do Koncowego Protokolu Odbioru i wyznaczg termin do ich usunigcia. W takiej
sytuacji za dzien koncowego odbioru przyjmuje si¢ dzien, w ktérym strony podpisaty Protokot
Odbioru Usuniecia Wad.

Po zakonczeniu robot, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiajagcego Wykonawca
zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy wraz z terenem przylegtym i doprowadzenia
ich do stanu, jaki byt przed rozpoczeciem robot, istniejacg zielen przydrozng nalezy odtworzyc.



Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w szczegoOlnosci nizej wymienione dokumenty: a) o$wiadczenie kierownika
budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami i normami, b)
oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu technicznego terenu budowy 1 terendow
przylegltych, gwarancje i atesty producentow na wbudowane materiaty, ) oswiadczenie kierownika
budowy, ze wbudowano materialy ktoére Zamawiajacy zaakceptowal na podstawie ztozonych
wnioskow materiatowych.

Wykonawca zobowigzany jest uja¢ w swej wycenie wszelkie koszty zwigzane ze sporzadzeniem i
wykonaniem dokumentacji powykonawczej w 1 egz. (np. pomiar powykonawczy, atesty, aprobaty,

itp).

Po wykonaniu przez Wykonawceg robdt przewidzianych niniejszg SIWZ Zamawiajacy dokona ich
odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie nalezytego wykonania tych robét, tzn. zgodnie z SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest do skalkulowania ceny za przedmiot zamoOwienia z nalezyta
staranno$cig w oparciu o opis przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na swoje roboty na okres minimum 36 miesigcy
od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcow Wykonawca bgdzie ponosit petng odpowiedzialno$é
wobec Zamawiajacego 1 0sob trzecich za dziatania i zaniechania podwykonawcow, jak réwniez za

jako$¢ wykonanych przez nich robdt zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 25 niniejszej
SIWZ.

Poniewaz obowigzujagcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ofertowy jest
jedynie dokumentem, ktory bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy oraz w przypadku odstgpienia od umowy zgodnie z zapisami umowy. Kosztorys
ofertowy nie bedzie mial zastosowania na etapie oceny ofert.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany sposobu oraz miejsca ulozenia plyt nie
zwiekszajac przy tym ilosci wymaganego materiatu.

Stownik glowny: 45111200 — O roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne 45233120 — 6 Roboty w zakresie budowy drog 45233123 — 7 roboty budowlane w zakresie
drog podrzednych



