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I. CZESC OPISOWA

1.

Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi Umowa o dzielo nr WO.EL.39.2016 zawarta w dniu

10.05.2016 z Inwestorem — Gming Trabki Wielkie , pow. gdanski , woj. pomorskie.

Przedmiot , cel i zakres opracowania ( inwestycji )

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjno —
tlocznej z wprowadzeniem na poszczegdlne dziatki/posesje i przepompowniami $ciekow dla potrzeb
istniejacej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej wolnostojacej wraz z podstawowa zabudowa
ustugowa w miejscowosciach Klodawa i Zta Wies gm. Trabki Wielkie. Opracowanie zwigzane jest z
planowang inwestycja celu publicznego stuzgca uporzadkowaniu gospodarki wodno-$ciekowej i
poprawie stanu srodowiska naturalnego sotectw Klodawa i Zta Wie$ zamieszkalych przez ok. 700
osOb. Lokalizacja zabudowy potozona jest giéwnie wzdluz ciagéw komunikacyjnych, drogi
powiatowej Rusocin - Ktodawa — Trabki Mate — Trabki Wielkie, drogi gminnej Klodawa — Zta Wies i
ulic Szkolna i 3-go Maja.

Ogodlna koncepcja zaklada likwidacje istniejacych zbiornikow bezodpltywowych i odprowadzenie
Sciekow sanitarnych z istniejacej zabudowy mieszkalnej do uktadu kanalizacji grupowej Trabki
Wielkie — Kaczki — Trabki Male z mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia sciekow w Trabkach
Wielkich. Odprowadzenie Sciekdéw nastgpi kanalami grawitacyjnymi DN150 i DN200 do trzech
projektowanych przepompowni $ciekow powiazanych systemem rurociggow ttocznych DZ 90 i
DZ110 i wprowadzeniem do zamiennej przepompowni P8 ( zmiana lokalizacji ) w Trabkach Matych.
Przewiduje si¢ nastepujace uktady sieci:

Zlewnia PS-1 — uklad grawitacyjny kolektorow KS-1 w miejscowosci Klodawa ze zrzutem $ciekow z
projektowanej przepompowni gltéwnej PS1 rurociagiem ttocznym KST-1 z rur PE DZ 110 do
kolektora KS-O zwigzanego z przepompownia P8 ( zamienna ) lokalizacja na dz. 120 Trabki Male.
Zlewnia PS-2 — uklad grawitacyjny kolektorow KS-2 w miejscowosci Zta Wies ze zrzutem $ciekdw
do projektowanej przepompowni PS-2 i dalej rurociggiem ttocznym KST-2 z rur PE DZ 90 do studni
rozpreznej SR2 na ukladzie grawitacyjnym KS-1.1 zwigzanym ze zlewnig PS-1.

Zlewnia PS-3 — uklad grawitacyjny kolektora KS-3 w miejscowosci Klodawa ze zrzutem $ciekdéw do
projektowanej lokalnej przepompowni PS-3 i dalej rurociagiem ttocznym KST-3 z rur PE DZ 90 do
studni rozpreznej SR3 na ukladzie grawitacyjnym KS-1 w ulicy Gdanskie;j.

Projekt budowlany spelnia wymogi Ustawy z dnia 07.07.1994 ,Prawo budowlane”, wraz z
pbézniejszymi zmianami. Projekt zawiera wymagane elementy projektu zagospodarowania terenu.
Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robdt budowlanych, wraz z zatgczonymi
elementami projektu wykonawczego i przedmiarem robot stanowi dokumentacje projektowa dla
realizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego. Dokumentacje uzupelnia opracowana
rownolegle ‘Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt’.
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3. Materialy wyjsciowe

a.

b.

4.

Decyzja Nr 1/icp/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04.01.
2011 r. wydana przez Woéjta Gminy Trabki Wielkie;

Decyzja Nr 53/06 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22.08.2006 r.
wydana przez Wojta Gminy Trabki Wielkie;

Uchwaly Rady Gminy Trabki Wielkie w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru polozonego w obregbie ewidencyjnym
Ktodawa, na terenie gminy Trabki Wielkie:

- Nr 104/X1V/2014 z dnia 04.11.2014 r.

- Nr 42/V/2002 z dnia 19.06.2002 r.;

- Nr 18/111/2004 z dnia 30.03.2004 r.;

- Nr 68/V1/2004 z dnia 29.06.2004 r.;

Uchwata Nr 72/V122004 Rady Gminy Trabki Wielkie z dnia 29.06.0204 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
polozonego w obrebie ewidencyjnym Zta Wies, na terenie gminy Trabki Wielkie;
Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach Nr ZPiROS 7624-6/4076/dec/10 z dnia 15.
10. 2010 r. wydana przez Wéjta Gminy Trabki Wielkie;

Decyzja 7/06 o $srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

z dna 22.08.2006 r;

Warunki techniczne dla projektowanej kanalizacji sanitarnej w m. Kltodawa 1 Zta Wie$

Nr ZP-Wod-115/2016 z dnia 05.09.2016 r. wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalne;j
i Mieszkaniowej ul. Gdanska 12, 83-034 Trabki Wielkie;

Mapy dla celéw projektowych w skali 1:500;

Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podloza gruntowego i projekt geotechniczny
opracowane przez Zaktad Ustug Geotechnicznych ,, GEODOM” K. Szylanski;

Projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej z rozbudowg oczyszczalni Sciekow w
aglomeracji Trabki Wielkie, opracowany w 2006 r. przez Buro Projektowo — Inwestycyjne
‘Hydro-Term’ Malbork;

Projekt budowlany przepompowni Sciekow ( etap 11 ) P8 w Trabkach Matych opracowany przez
Biuro Projektowo — Inwestycyjne ‘Hydro-Term” Malbork;

Uzgodnienia lokalizacyjne;

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 — wydanie ‘COBRIT
INSTAL’, sierpien 2003; zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury;
Obowiazujace normy, normatywy i przepisy.

Elementy planu zagospodarowania terenu

4.1 Dane ogoélne :

Gmina Trabki Wielkie nalezy do powiatu gdanskiego i polozona jest w potudniowej jego czesci,
ok. 40 km od Gdanska. Teren przysztego zainwestowania lezy w poinocno — wschodniej czesci
gminy Trabki Wielkie, graniczy z Gming Pruszcz Gdanski i rozciaga si¢ wzdtuz drogi
powiatowej Rusocin - Klodawa — Trabki Male — Golgbiewo, drogi gminnej Klodawa — Zta Wies,
wzdhiz rzek Klodawa i Styna oraz w poblizu ujscia rzeki Styna do Klodawy.

Teren jest znacznie pofaldowany a rzgdne wysokosci wahaja sie od 31,0 m n.p.m. w korycie rzeki
Klodawa do ponad 82,0 m n.p.m. w Klodawie i Zlej Wsi. Istniejaca zabudowa jest typu
jednorodzinnego niskiego z elementami podstawowej zabudowy ustugowej. Teren przysziego
zainwestowania pokryta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — Ktodawa
w calosci Zta Wies$ we fragmencie. Stan zaludnienia wynosi Klodawa - 550 os. Zta Wies$ - 150 os.
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4.2

4.3

4.4

Podloze gruntowe :

Rzezba terenu objetego inwestycjg ksztaltowana bylta dziatalnoscia akumulacyjna ladoladu i wod
roztopowych w czasie fazy pomorskiej zlodowacenia Baltyckiego. Wierzchnig warstwe poza
gleba roslinng stanowi nasyp mineralno-organiczny zbudowany gléwnie z piaskow i glin
prochniczych o migzszosei 0,6 + 3,0 m. Podstawowa warstwe geotechniczng w poblizu rzeki
Styny i Klodawy stanowig utwory niespoiste w postaci pospotek sredniozaggszczonych. Na
pozostalych terenach przewazaja gliny piaszczyste plastyczne, przewarstwione piaskami
drobnymi. W nizej polozonej czgsci miejscowosci Zta Wies wystepuja gliny piaszczyste
mickkoplastyczne. Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje glownie w poblizu rzek
Klodawa i Styna w miejscowosci Klodawa i waha sie od 0,6 + 2,3 m p.p.t.; na terenie
miejscowosci Zta Wies woda gruntowa pojawia sie¢ w postaci sgczen.

Poziom wody gruntowej moze podlega¢ sezonowym wahaniom o amplitudzie ok. = 0,5 m w
zalezno$ci od intensywnosci opaddéw atmosferycznych.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. ‘w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych’ okresla si¢ proste warunki gruntowe dla posadowienia sieci kanalizacyjnej oraz
ztozone warunki gruntowe w miejscu posadowienia przepompowni Sciekow jak roéwniez
odcinkow sieci kanalizacji zlokalizowanych wzdtuz rzek.

Projektowany obiekt zaliczono do II kategorii geotechniczne;j.

Stan istniejacej infrastruktury technicznej:
Na obszarze objetym opracowaniem istnieje nastgpujgce uzbrojenie terenu:

— sie¢ wodociggowa PVC 160 1101 90 , wraz z przylaczami;
— kanalizacja sanitarna lokalna DN 150 wraz z przylaczam;
— zbiorniki bezodptywowe $ciekdw z przytaczami na posesjach;
— kanalizacja deszczowa;
— sie¢ gazowa;
— rowy i przepusty melioracyjne;
— sie¢ telefoniczna kablowa i napowietrzna;
— sie¢ energetyczna kablowa i napowietrzna .
Nawierzchnia drog: powiatowa — nawierzchnia asfaltowa; gminne - o naw1erzchn1 asfaltowej,

gruntowo-zwirowej, z thucznia, z brukowca, z ptyt drogowych pelnych, ‘Jomb’, trylinki, wjazdy

na posesje z kostki brukowej betonowe;.

Charakterystyka ogélna istniejacego stanu gospodarki wodno-$ciekowej:

W obrebie zabudowy wsi Klodawa Zta Wies istnieje wodociag publiczny z ujgciem i stacja
uzdatniania wody w Trabkach Matych. Zbiorowa sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z mechaniczno-
biologiczna oczyszczalnia $ciekdw oparta na metodzie osadu czynnego w trgbkach Wielkich i
obejmuje m.in. zabudowe miejscowosci Trabki Wielkie, Etganowo, Czerniawo, Kaczki i Trabki
Mate, rozbudowa uktadu jest w koncowej fazie realizacji. Na terenie objetym opracowaniem nie
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4.5

4.6

4.7

4.8

istnieje zbiorowa kanalizacja sanitarna, $cieki gromadzone sg tymczasowo w zbiornikach

bezodptywowych lub podczyszczone w osadnikach odprowadzane do rzeki Klodawy.

Projektowany zakres rzeczowy (przewidywane uzbrojenie terenu):

Laczny zakres projektowanej infrastruktury wynosi:

. sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami DN 200 i DN 160 PVC-U —9876,5 m ;
° rurociagi ttoczne kanalizacji sanitarnej PE 75,901 110 - 1734,5 m ;

. przepompownia Sciekdw — 4 kpl. ( w tym 1 zamienna ) ;

. sie¢/przytacza wodociggowe dla przepompowni sciekdw — szt. 4, L= 107 m.

Informacja dotyczgca stanu zadrzewienia:

Na terenach wyznaczonych pod tras¢ sieci kanalizacji sanitarnej i obiekty zwigzane z inwestycja
wystepuje lokalnie zielen ozdobna, sg to gtownie wysokie drzewa lisciaste w pasach drogowych
oraz zadrzewienia i zakrzewienia o réznym skladzie gatunkowym (gléwnie przy drogach
gminnych, czgsciowo na gruntach prywatnych ). Trase sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano
bezkolizyjnie, w odleglosciach bezpiecznych od drzew i zieleni ozdobnej gwarantujac ochrone.
Prace w poblizu drzew prowadzone beda recznie lub przewiertami z zachowaniem ochrony
systemu korzeniowego. Na terenie inwestycji na czas realizacji robot przewidziano
zabezpieczenie gornej warstwy gruntu ( w tym szata roslin trawiastych ), ktéra po zakonczeniu

prac zostanie przywrocona.

Charakterystyka terenu pod wzgledem ochrony archeologiczne;j:
Projektowana inwestycja liniowa przebiega w terenie, ktory jest czeSciowo potozony
bezposrednio w strefie ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. W poblizu terenu

zainwestowania wystepuja obiekty szczegolnie chronionych.

Informacja dotyczaca stanu zagrozenia dla §rodowiska :
Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska i spetnia wymagania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 15.10.2010 r. Przyczyni si¢ do poprawy stanu srodowiska naturalnego,

szczegolnie wodnego ( poprawa stanu czystos$ci wod rzeki Ktodawy i Styny ).

Stan projektowany

5.1.

Ogolna koncepcja kanalizacji sanitarnej :

Ogodlna koncepcja zaklada likwidacje istniejacych zbiornikow bezodptywowych oraz odcigcie

istniejacych odplywow $ciekdw do rzeki Ktodawy. Zakres inwestycji z podziatem na uklady i zlewnie

przepompowni Sciekow przedstawiono w punkcie 2. Zgodnie z warunkami technicznymi

Uzytkownika — ZGKiM Gminy Trabki zrzut $ciekdw z projektowanego uktadu kanalizacji sanitarnej

przewidziano do istniejacej przepompowni Sciekow oznaczonej jako P8 ( zamienna — zmiana

lokalizacji ) zlokalizowanej na dziatce nr 120 przy drodze powiatowej w Trabkach Matych.
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7 przepompowni tej Scieki sanitarne trafia poprzez uklad istniejacych sieci do mechaniczno-

biologicznej oczyszczalni Sciekow zlokalizowanej w Trabkach Wielkich.

5.2. Trasa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej :
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedzie przez dzialki wg zestawienia — zat. 6.1, w
istniejacych ciagach komunikacyjnych i liniach regulacyjnych paséw drég gminnych ( w tym drogi
Klodawa — Zta Wies; dz. 110 obrgb Klodawa, dz. 41 obreb Zta Wies ), gminnych wewngtrznych drog
osiedlowych (ul. Szkolna, Osiedlowa, Spacerowa, 3-go Maja w Klodawie ) i drogi powiatowej nr
2218G ( Rusocin — Klodawa — Trabki Mate — Gotebiewo ), ulica Gdanska oraz w mniejszym zakresie
skrajem dziatek prywatnych.

5.3. Technologia wykonania sieci kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano sie¢ kanalizacyjng z rur PVC DZ 160 i DZ 200 klasy N i S ( lite ) zgodnie z
planem zagospodarowania [ rys.1 = 15 ], zal. 6.3 i profilami wg projektu wykonawczego, z
minimalnym spadkiem 0,5%. Rury klasy S przewidziano dla odcinkéw sieci uktadanych w
drogach i na podtozu wzmocnionym. Wyjatkowo dla przewiertéw sterowanych ‘mikrotuneling’
pod drogami powiatowymi i gminnymi ( asfalt ), wybranymi posesjami, utwardzonymi placami
zastosowano odcinki z rur kamionkowych DN 200 i DN 150 glazurowanych, przeciskowych,
mufowych, laczonych na uszczelki. Na przewodach kanalizacyjnych, przy zmianie kierunku,
potaczeniach i w odleglosciach do ok. 70 m zastosowano studzienki rewizyjne betonowe DN
1000 i 1200 oraz studnie z tworzyw sztucznych DN 400 [ wg opisu na profilach i zestawienia
studni zal. nr 6.4 ]. W ciggach komunikacyjnych stosowaé nalezy wlazy zeliwne typu ciezkiego.
Wilazy w terenach nieutwardzonych obetonowaé¢ w kwadrat 1,8 x 1,8 m lub zastosowaé plyty
zelbetowe nadstudzienne D 1600.

Minimalna odleglo$¢ skrajni kolektora sanitarnego powinna wynosic :

- od ogrodzenia— 1,5 m

-od budynku—2,0-4,0m ;

- od kablowej linii energetycznej— 1,0 m;

- od kablowej linii teletechnicznej — 0,8 m ;

- od krawedzi fundamentu stupa energetycznego i osi stupa teletechnicznego — 1,0 m ;
- od skrajni rury wodociagowej i gazowej 1,0— 1,2 m

- od krawedzi rowu odwadniajacego — 0,8 m ;

-od drzewa—2,0m .

5.4.Technologia wykonania robét ziemnych
1/. Wykopy pod sie¢ kanalizacji sanitarnej na odcinkach o glebokosci wiekszej od 3,0 m (ok.
20%) nalezy prowadzi¢ w szalunku pelnym, w prefabrykowanym systemie przestawnym
obudowy stalowe;j.
2/. Technologia wykonania robdét ziemnych na pozostalych odcinkach przewiduje wykopy

liniowe o Scianach pionowych umocnione azurowo. W uzasadnionych wypadkach, przy
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mniejszych glebokosciach i za zgoda wlasciciela dziatki dopuszcza sie wykopy skarpowe o
nachyleniu 1:0,6 = 1:1 ( w zaleznosci od podtoza gruntowego ) lub wykopy nie umocnione dla
glebokosci nie przekraczajacej 1,5 m.

3/. Dla ogdlnego zakresu wykopow ( gtdéwnie mechanicznych ), w miejscach zblizen i kolizji z
istniejaca infrastruktura, przy ogrodzeniach i w poblizu zieleni ozdobnej, przyja¢ mozna ok. 20%
ziemnych prac recznych.

4/. Warunki gruntowe wymagaja stosowania dowiezionej podsypki zwirowo—piaskowej grub. 10
cm na dhlugosei ok. 50% wykopdéw liniowych; dla pozostatych odcinkdéw, z uwagi na
przewarstwienia piasku drobnego lub pospdtki mozna przewidzie¢ podsypke pozyskang z
wykopéw. Dla odcinkow PS-2+S2.1+S2.6+52.9+52.36+S2.37; S2.6+S2.62+S2.69+S2.73+ S2.92;
S2.69+S2.98+52.98; S2.1+S2.44+S2.45; S2.44+S2.59 ( faczna dlugos¢ 814 m ) wykona¢ nalezy
dodatkowo wzmocnienie podtoza w postaci tawy gr. 20 cm z tlhucznia kamiennego wraz z
geowldkning o wlasciwosciach separujacych i wzmacniajacych.

5/. Wykopy na odcinkach kanalizacji sanitarnej przy przepompowni PS-1 i PS-3 (PS-1+ S1.1+
S1.2+ +S1.10; PS-3+S3.1+S3.2+S3.36; lacznie ok. 300 m ), wymaga¢ beda odwodnienia
wglebnego przy zastosowaniu ostony iglofiltréw po obu stronach wykopu. Przy wystapieniu
saczen ( szczegélnie w poblizu PS-2 ) nalezy zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowe z

zastosowaniem pompy szlamowej i drenazu w dnie wykopu.

5.5. Przepompownie $ciekow P8; PS-1; PS-2; PS-3 i przewody tloczne
Zaprojektowano prefabrykowane przepompownie sciekow. Przepompownie $ciekéw w ukladzie
kaskadowym ‘przerzucajg’ $cieki sanitarne poprzez przewody ttoczne PE DZ 90 i DZ 110 do
istniejacego uktadu grupowej kanalizacji sanitarnej ‘Aglomeracji Trabki Wielkie’ z oczyszczalnia
sciekow w Trabkach Wielkich. Sterownice dostarczane wraz z pompami sg przystosowane do

komunikacji poprzez system telefonii komorkowej GSM z Centralng Dyspozytornig .

5.5.1. Obliczenia i dobo6r agregatu pompowego przepompowni P8
Al. Wymagany wydatek pompowni (., i calkowita wysoko$¢ podnoszenia He
Dla okresu kierunkowego przyjeto taczna ilos¢ mieszkancow statych i okresowych dla
miejscowosci Ktodawa - Zta Wies : 700 x 1,15 = 805M
Doplyw sciekow :
i dob = 805M x 0,12 m*/(Mxdb) = 96,6 m*/d
Nd=13  Quaxdaob= 96,6 x 1,3 =125,6 m’/d
Nh=2,0 Qmax godz= (125,6 x 2,0) : 24 = 10,5 m’/h
Doptyw sciekow do P8 stan obecny ( Trabki Male ) — 0,3 m*/h
Quax gotz. = 10,5+ 0,3 =10,8 m*h
Qmax obt = 3,0 I/s
Zalozenie : dobiera si¢ pompe z wirnikiem i1 odpowiedni przewod tloczny
( z zachowaniem wymaganej minimalnej predkosci przeptywu ) pozwalajace na swobodny
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przeplyw ciat statych do wielkosci ok. 80 mm .
Przyjmujac srednice przewodu tlocznego PE Dz 110x6,3 ( SDR 11 ) , przy wymaganej
minimalnej predkosci w rurociagu — okreSlono wymagany wydatek przepompowni
qps = 3,8 s .
Wymagana wysoko$é geometryczna Hg = 64,4 — 54,8 = 9,6 m st. wody .
Straty hydrauliczne dla przeplywu q = 3,8 I/s wynosza:
- miejscowe na armaturze i przewodach ‘kroétkich’ stal. DN80
w przepompowni — 0,3 m st. wody (v = 10,8 m/s );
- na dlugosci i miejscowe na proj. przewodzie ttocznym PE Dz110 (97,4 mm)
L=603m —79mst wody(v=0,73 m/s);
Hp=0,3+7,9=8,2 m sk wody .
Hc=Hg+Hp=9,6+82=17.8

Wymagana catkowita wysokos$¢ podnoszenia He wynosi 17,8 m .

B1. Dobor agregatu pompowego
Dla projektowanego przewodu tlocznego PE Dz110 i podanych wyzej warunkow wskazano
dobor pompy do Sciekow zatapialnej z kroécem wylotowy pompy DN 80 z wirnikiem
jednostronnie otwartym typu ‘Vortex’ o przelocie ¢80 mm z zapewniajacym wysoka jakos¢
pompowania i usuwaniem powietrza oraz niska wrazliwos$¢ na zapychanie i blokowanie
ukltadu wirujgcego; pompa z silnikiem elektrycznym o mocy nominalnej P = 5,5 kW ( moc
znamionowa kW ) i n=2910 obr/min ( predkos¢ znamionowa ), moc znamionowa (HP) 7.5.

Sprawno$é pompy w punkcie pracy powinna wynosié ok. 23%.

5.5.2. Obliczenia i dobor agregatu pompowego przepompowni PS-1
A2. Wymagany wydatek pompowni (., i calkowita wysoko$¢ podnoszenia He
Dla okresu kierunkowego przyjeto taczna ilos¢ mieszkancow statych i okresowych dla
miejscowosci Ktodawa — Zta Wies — zlewnia PS-1 : 660 Mx 1,15 = 760M
Doplyw sciekow :
Qs dob = 760 x 0,12 =91,2 m"/d
Nd=1,3 Quaxdob=91,2x1,3=118,6 m’/d
Nh=2,0 Qmax godz= (118,6 x2,0):24=9,9 m’/h
Qmax obt = 2,75 1/s
Zalozenie: dobiera si¢ pompe z wirnikiem otwartym i odpowiedni przewdd ttoczny
( z zachowaniem wymaganej minimalnej predkosci przeptywu ) pozwalajace na swobodny
przeplyw ciat statych do wielkosci ok. 80 mm.
Przyjmujac $rednice przewodu tlocznego PE Dz110x6,3 (SDR 11), przy wymaganej
minimalnej predkosci w rurociggu — okreslono wymagany wydatek przepompowni okoto

Jps-1 = 3,8 /s



Wymagana wysoko$¢é geometryczna Hg = 59,75 — 37,75 = 22,0 m st. wody.

Straty hydrauliczne dla przeptywu q = 3,8 1/s wynoszg :

- miejscowe na armaturze i przewodach ‘kroétkich’ stal. DN80
w przepompowni — 0,3 m st. wody (v = 10,8 m/s);

- na dhlugosci i miejscowe na proj. przewodzie ttocznym PE Dz110( SDR11 )
L=555m-74mst Wody (v=0,8m/s)

Hp=03+74=7,7m

He=Hg+Hp=22,0+7,7=29,7m

Wymagana catkowita wysokos¢ podnoszenia He wynosi 29,7 m.

B2. Dob6r agregatu pompowego
Dla projektowanego przewodu ttocznego PE Dz110 i podanych wyzej warunkéw wskazano
dobdr pompy do $ciekow zatapialnej z kré¢cem wylotowym pompy DN 80, z wirnikiem typu
“Vortex’ o przelocie 680 mm zapewniajacym wysoka wydajnos¢ z suwanie powietrza i
jednoczesnie niska wrazliwo$¢ na zapychania i blokowanie uktadu wirujacego; pompa z
silnikiem elektrycznym o mocy nominalnej P = 9,2 kW ( moc znamionowa kW ) i n = 2920
obr/min. ( predkos$¢ znamionowa ), moc znamionowa ( HP ) 12,4.

Sprawnos¢ pompy w punkcie pracy powinna wynosi¢ 23%.

5.5.3. Obliczenia i dobdr agregatu pompowego przepompowni PS-2
A3. Wymagany wydatek pompowni qmax i calkowita wysoko$¢é podnoszenie He
Dla okresu kierunkowego przyjeto taczng ilo§¢ mieszkancow stalych i okresowych dla
miejscowosci Zta Wies ( zlewnia PS-2 ) ; 150M x 1,15 =173M.
Doptyw sciekow :
Qsrdob=173M x 0,12 m*/(Mxdb) = 20,8 m*/d
Nd=1,3 Qmaxdob=1,3x20,8=27,1 m*/d
Nh=2,0 Qmaxgodz =(27,1x2,0):24=231/s
Przyjeto Qmax = 0,64 1/s
Zatozenie : dobiera si¢ pompe z wirnikiem otwartymi odpowiedni przewod tloczny
( z zachowaniem wymaganej minimalnej predkosci przeptywu ) pozwalajacy na swobodny
przeplyw ciat stalych do wielkosci min. 65 mm.
Przyjmujac srednice przewodu tlocznego PE DZ 90x8,2 (SDR 11), przy wymaganej
minimalnej predkosci w rurociggu — okreslono wymagany wydatek przepompowni okoto
qps2=3,6l/s.
Wymagana wysoko$é geometryczna Hg = 64,3 — 55,2 =9,1 m st. wody .
Straty hydrauliczne dla przeptywu q = 3,6 1/s wynoszg :
- miejscowe na armaturze i przewodach ‘krotkich’ stal.
w przepompowni — 0,3 m st. wody (v=1,1 m/s);
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- na zewnatrz pompowni ( straty na dlugosci i miejscowe ) na przewodzie tlocznym
PEDZ 90 (SDRI11) L=112d m —15,9 m st Wody (v=0,85m/s);

Hp=03+159 =16,2m

He=Hg+Hp=9,1+16,2=253m

Wymagana catkowita wysokos¢ podnoszenia He wynosi 25,3 m .

B3. Dobor agregatu pompowego
Dla projektowanego przewodu ttocznego PE Dz90 i podanych wyzej warunkdéw wskazano
dobor pompy Sciekowej zatapialnej z wirnikiem ‘Vortex” o przelocie 980 mm zapewniajacym
wysoka jakos¢ pompowania i doskonate usuwanie powietrza, jednoczesnie zapobiegajac
zapychaniu i blokowaniu; pompa z silnikiem elektrycznym o mocy nominalnej P = 7,5 kW
( moc znamionowa kW ) i n = 2920 obr/min. ( predko$¢ znamionowa ), moc znamionowa

HP ) 10. Sprawno$¢ pompy w punkcie pracy powinna wynosi¢ ponad 27 %.
(HP) p pompy w p pracy p wy p

5.5.4. Obliczenia i dobo6r agregatu pompowego przepompowni PS-3
A4. Wymagany wydatek pompowni qmax i calkowita wysokos$¢ podnoszenia He
Dla okresu kierunkowego przyjeto taczng ilos¢ mieszkancow statych i okresowych dla czesci
miejscowosci Ktodawa (zlewnia PS-3) przewidywanej do podfaczenia do grupowej kanalizacji
sanitarnej: 80 M.
Doptyw sSciekow :
Qsrdob=80M x 0,12 m*> = 9,6 m*/dob
Nd=1,3 Qmaxdob=9,6x1,3=12,5m?dob
Nh=2,0 Qmaxgodz. =(12,5x2,0):24=1,1 m*h

Przyjeto Qmax= 0,31 I/s

Zalozenia : dobiera si¢ pompe z wirnikiem otwartym i odpowiedni przewdd tloczny

( z zachowaniem wymaganej minimalnej predkosci przeptywu ) pozwalajace na swobodny
przeplyw ciat stalych do wielkosci ciat statych do wielkosci min. 65 mm.

Przyjmujac srednicg przewodu ttocznego PE Dz 90x8,2 ( SDR 11), przy wymagane;j
minimalnej predkosci w rurociagu — okreslono wymagany wydatek przepompowni
qprs-3=3,5I/s.

Wymagana wysokos¢ geometryczna Hg = 44,1 —34,9=92m

Straty hydrauliczne dla przeptywu q = 3,6 I/s wynosza :

- miejscowe na armaturze i przewodach ‘krétkich’ stal. KO DN 80

w przepompowni — 0,3 m st. Wody (v =1,1 m/s);
- na zewnatrz pompowni ( straty na dtugosci i miejscowe ) na przewodzie
tlocznym PE Dz 90 (SDR 11) L =16 — 0,23 m st. Wody ( v= 0,85 m/s );

Hp= 0,3+0,23=0,53m

Hc=Hg+Hp=9,2+0,53=9,73

Wymagana catkowita wysoko$¢é podnoszenia He wynosi 9,73 m.
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B4. Doboér agregatu pompowego
Dla projektowanego przewodu ttocznego PE Dz 90 i podanych wyzej warunkéw wskazano
dobdr pompy sciekowej zatapialnej z wirnikiem ‘Vortwx’ o przelocie 80 mm zapewniajacym
wysoka wydajnos¢ pompowania i doskonale usuwajacym powietrze, jednoczesnie
zapobiegajac zapychaniu i blokowaniu; pompa z silnikiem elektrycznym o mocy nominalne;j
P =3,0 kW ( moc znamionowa kW ) i n = 1450 obr/min. ( predko$¢ znamionowa ), moc

Znamionowa ( HP ) 5. Sprawno$¢é pompy w punkcie pracy powinna wynosié¢ ponad 27 %.

5.5.5. Komora przepompowni i zagospodarowanie terenu P8; PS-1; PS-2 i PS-3
Przyjeto pompownie prefabrykowane w postaci szybu studziennego o glebokosci calkowitej:
P8 - H=592 m; PS-1-6,07 m; PS-2 -6,12 m; PS-3 —5,45; z pompami zatapialnymi do
sciekéw w zbiornikach z polimerobetonu D 1500 ( P8, PS-1, PS-2 ) i D 1200 ( PS-3 ) lub betonu
C35/45 o elementach taczonych na uszczelki. Zastosowano przepompowni¢ z pompami
zatapialnymi ~ wprowadzanymi na prowadnicach (dwie pompy — w tym jedna awaryjna
zapewniajaca 100% rezerwy) z systemem autozlacza, wyposazenie pompowni w urzadzenia i
armature pokazano na rys. nr 23. Pompownia wraz z wyposazeniem powinna spetnia¢ wymogi
normy PN-EN 12050:2002. Dla pompowni PS-1 i PS-3 posadowionych w gruntach
nawodnionych nalezy zastosowaé ptyte fundamentowa 2200 i 61900 stanowigca monolityczng
catos¢ ze zbiornikiem. Teren przepompowni ogrodzi¢, utwardzi¢ i wyposazy¢ [ plan
zagospodarowania terenu rys. nr 1, nr 2, nr 4 inr 13 ] w:

¢ punkt poboru wody — hydrant nadziemny DN 80;
 o$wietlenie — lampa typu parkowego z wiacznikiem zmierzchowym.

Ogrodzenie nalezy wykona¢ w systemie panelowym z siatki kratowej wykonanej z poziomych i
pionowych pretow ¢ 5 mm o trojwymiarowym profilu, ocynkowanych i powlekanych poliestrem
w kolorze zielonym, z wbudowang brama szer. 3,5 m. W granicach ogrodzenia teren pompowni
zostanie utwardzony kostka brukowa betonowa z kraweznikami na podsypce piaskowe;j.
Powierzchnie przewidziane do ogrodzenia terenu przepompowni wynosza :

dla P8 — 52,5 m?, jako czes¢ dziatki nr 120 Trabki Male, (wt. Malgorzata Hobbensiefken)

dla PS-1 — 43 m?, jako czes¢ dziatki nr 111/2 Ktodawa, ( wi. Gmina Trabki Wielkie ),

dla PS-2 — 37,5 m?, jako czes¢ dziatki nr 67 Zta Wie$, ( wt. Gmina Trabki Wielkie ),

- dla PS-3 — 25 m? jako cze$¢ dzialki nr 87/27 Klodawa, ( wl Rolnicza Spoéldzielnia

Produkeyjna w Ktodawie ).
Celem zachowania pelnych warunkow gwarancji, wskazane jest aby cala pompownia z
wyposazeniem, urzadzeniami elektrycznymi i automatyka do zabezpieczenia pracy pomp zostala

dostarczona kompleksowo przez jednego producenta pomp.
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Tabelka — cze$¢ techniczna

Napt. Ruroc. L \" Typ Qp Hp Typi Armat.
Obiekt | Qmax | tloczny | tlocz. rur pomp | (m*/h) (m) wymiar piony
(m*/h) PE (m) (m/s) moc | pompy | pompy zbiornika DN
Pomp. 10,8 110 603 0,868 3.38/ 23,0 18,0 Polimerobeton 80
P8 (96.8) 5,5 kW 21500/6300
Pomp. 9,9 110 555 0,868 3.36/ 23,0 30,0 Polimerobeton 80
PS-1 (96.8) 9,2 kW 21500/6070
Pomp. 2.3 90 1124 0,846 3.37/ 15,0 23,0 Polmerobeton 80
PS-2 (79,2) 7,5 kW 01500/6120
Pomp. 1,1 90 16 0,846 3.84/ 15,0 10,0 Polmerobeton 80
PS-3 (79,2) 3,0 kW 01200/5450
Tabelka — elementéw wchodzacych w skiad w/w przepompowni :
L.p. Nazwa elementu losé Materiat
1 Wiaz 800x800 1 szt. Stal kwasoodporna
2 | System wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej | 2 kpl. PVC
z kominkami antyodporowymi
3 Szafka sterowniczo-zasilajaca IP 65 UZS.8 + sonda 1 szt. -
hydrostatyczna + 2 sygnalizatory plywakowe
4 | Postument pod szafke sterownicza 1 szt. Stal kwasoodporna
5 | Pompa zatapialna zgodnie z tabelka powyzej 2 szt. -
6 | Stopa sprzggajaca ZSP.3 + gorny wspornik (konsola) 2 szt. Zeliwo + Stal
prowadnic kwasoodporna
7 | Lancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. Stal kwasoodporna
8 | Prowadnice rurowe 2 kpl. Stal kwasoodporna
9 | Rurociagi wewnatrz pompowni ze Srubami, kolnierzami | 2 szt. Stal kwasoodporna
10 | Lacznik poziomy rurociagu 1 szt. Stal kwasoodporna
11 | Zawér zwrotny kulowy 2 szt. Zeliwo
12 | Zasuwa klinowa mi¢kkouszczelniona 2 szt. Zelowo
13 | Drabina 1 szt. Stal kwasoodporna
14 | Pomost roboczy uchylny 1 szt. Stal kwasoodporna/
krata TWS
15 | Przylacze do plukania z nasada do weza T-52 1 szt. Stal kwasoodporna
16 | Kominek antyodporowy katalityczny 2 szt -
17 | Podstawa pod zurawik 1 szt. Ocynk
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5.6 Przylacza kanalizacyjne

Przylacza kanalizacji sanitarnej zostang wprowadzone na teren dziatki i zakonczone studzienka
przy granicy pasa drogowego, dalsza cze$¢ jako instalacje wewngtrzne pozostaja do
wykonywania w zakresie wlascicieli dzialek/posesji z zastosowaniem studzienek z tworzyw
sztucznych DN 400 przy zmianie kierunku lub spadku. W przypadku kiedy sie¢ przechodzi po
dziatce prywatnej studnia rewizyjna na sieci stanowi jednoczesnie studzienke przylaczeniows.
Wykaz dzialek przewidzianych do podlaczeni wg zal. 6.2, na ktorych studzienki rewizyjne
( koficowe lub przelotowe ) nalezy wykona¢ z kinetami dostosowanymi do kierunku istniejacych
przylaczy kanalizacyjnych i w uzgodnieni z wlascicielem dziatki/posesji. Wlaczenie do

sieciowego kolektora sanitarnego wykonane powinno by¢ poprzez studzienke rewizyjna.

5.7 Skrzyzowania z przeszkodami i kolizje

5.7.1 Przejscia pod drogami i przeszkodami terenowymi

5.7.2.

Przejscia poprzeczne pod drogami, powiatowa i gminnymi o nawierzchni asfaltowej, rzekami i
innymi przeszkodami nalezy wykona¢ zgodnie z planami zagospodarowania terenu oraz
rysunkami szczegdélowymi z zastosowaniem odpowiedniej metody bezwykopowej. Dla sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ukladanej w szczegolnosci pod przeszkodami ze spadkiem
minimalnym, przewidziano w uzasadnionych wypadkach metoda przewiertu ( przecisku )
sterowanego trdjfazowego typu ‘mikrotuneling’ ( zalecany przecisk hydrauliczny z przewiertem
pilotowym ) rurg przewodowa z kamionki glazurowanej ( DN 200 , DN 150 ) lub ochronng DN
350 ( pod rzeka Styna na odc. S1.1 + S1.2 w km 0+440, rys. nr 17 ), przeciskowa ze zlagczem
mufowym ze stali molibdenowej z obustronng uszczelka kauczukow-elastomerows.

Technologia ‘mikrotunelingu wymaga wykonania tymczasowych technologicznych studni
Przejscie kolektora grawitacyjnego przez rzeke Klodawe ( w km 14+220 na odc. S1.15 + S1.16,
rys. nr 18 ) zaprojektowano nad korytem rzeki w rurze ochronnej DN 500 stalalowej ( z izolacja )
opartej na wysoko$ci powyzej $wiatla sasiadujgcego mostu, na podporach zelbetowych
osadzonych w skarpach rzeki.

Przejscie rurociggu ttocznego KST-1 z rur PE 110 pod rzeka Styna nalezy wykona¢ przewiertem
sterowanym poziomym ( horyzontalny przewiert kierunkowy ‘HDD’ nr 12, w km 0+540 ) wg rys.
nr 19 . Pozostale przejscia nalezy zrealizowa¢ tradycyjna metoda przecisku pneumatycznego z

zastosowaniem jednorodnych ochronnych rur stalowych.

Kolizje — kable energetyczne i telefoniczne

Nalezy dostosowac¢ si¢ do uzgodnien branzowych. W poblizu kolizji roboty wykonyaw¢ nalezy
recznie. W miejscu skrzyzowan, na odkrytych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych
nalezy zastosowac rury ostonowe dwudzielne DZ 110 z tworzywa sztucznego PVC zgodnie z

zaleceniami PN-76/E-05125.
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5.7.3. Kolizje - gazociag

Nalezy dostosowacé si¢ do uzgodnienia branzowego. W poblizu kolizji roboty wykonywac nalezy
recznie. W miejscu skrzyzowan, na kanalizacyjnych rurociggach grawitacyjnych nalezy

zastosowaé odpowiednie rury ostonowe.

5.8 Odtworzenie nawierzchni drogowej
Nawierzchnie drog: powiatowej ( miejsca wycieé pod studnie technologiczne przewiertow ),
gminnych jak i ewentualnie prywatnych nalezy odtworzy¢ odpowiednio do istniejacej
nawierzchni ( asfalt, plyty drogowe pelne, plyty drogowe typu ‘Jomb’, kostka betonowa ‘trylnka’

kostka brukowa betonowa, brukowiec, thuczen kamienny beton).

5.9 Uwagi koncowe
Wykonawstwo roboét nalezy prowadzi¢ w sposdb bezpieczny i gwarantujacy jak najmniejsza
ucigzliwo$¢ dla mieszkancow i ruchu pojazdéw. Przed wejsciem na teren pasa drogowego nalezy
uzyska¢ pozwolenie od wilasciwego Zarzadcy. Wykopy otwarte nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
warunkami BHP ( koncéwki oswietli¢ noca ). Wykonawca winien zapewni¢ obstuge geodezyjna i

do odbioru ostatecznego nalezy przedstawi¢ powykonawczy operat geodezyjny.

Opracowatl:
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