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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zalicznikowego zasilania
elektrycznego oraz sterowania przepompowni $ciekdw sanitarnych PS-1 i PS-3 w Ktodawie,
PS-2 w Ztej Wsi oraz przetgczenia pompowni P-8 w Tragbkach Matych.

Zakres prac elektrycznych wykonywanych przez Urzagd Gminy Trabki Wielkie:

- linie kablowe nn-0,4 kV zalicznikowe

- sie¢ uziemiajgca

- oswietlenie zewnetrzne strefy przepompowni

- szafka zasilajgco-sterownicza przepompowni

- pofaczenia elektryczne i uruchomienie przepompowni

1.2. Podstawa opracowania

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03.04.1993r (z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7.07.1994r (Dz. U. 89/94)

- Ustawa ,Prawo Energetyczne” z dnia 10.04.1997r (Dz. U. 54/1997)

- Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r (Dz. U. 169/2002)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. W-wa 2004.

- PN-HD (IEC) 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbiér norm.

- N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

- Warunki przyfaczenia przepompowni PS-1, PS-2 i PS-3, wydane przez ENERGA-
OPERATOR SA, Oddziat Gdansk, Rejon Dystrybucji Tczew z pazdziernika 2016r

1.3. Opracowania zwigzane

- Projekt budowlany

- Projekt technologiczny

- Specyfikacja techniczna

- Przedmiary robét elektrycznych

1.4. Dane techniczne przepompowni $ciekow

1.4.1 Przepompownia PS-1

Moc przytgczeniowa -Pp=11kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe - In = 20 A (ogranicznik mocy)
Prad obliczeniowy -lo=18A

1.4.2 Przepompowhnia PS-2

Moc przytgczeniowa -Pp=9kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe -In = 16 A (ogranicznik mocy)
Prad obliczeniowy -lo=15A



1.4.3 Przepompownia PS-3

Moc przytgczeniowa -Pp=4 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe -In =10 A (ogranicznik mocy)
Prad obliczeniowy -lo=7A

1.4.4 Przepompownia P-8

Moc przytgczeniowa -Pp=7kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe -In = 16 A (ogranicznik mocy)
Prad obliczeniowy -lo=11A

1.5. Wymagania technologiczne dotyczace pewnosci zasilania elektrycznego

Brak mozliwosci ekonomicznego drugostronnego sieciowego zasilania elektrycznego.
W stanach awaryjnych sieci energetycznej, przepompownie zasilane beda z przewoznych
agregatéw pradotwédrczych.

Projektuje sie zainstalowanie na szafce sterowniczej poprzez przetacznik sie¢-agregat,
gniazda wtyczkowego 3x32A w celu podtgczenia przewoznego agregatu pragdotwodrczego.

Firma eksploatujaca sie¢ kanalizacyjng powinna zosta¢ wyposazona w przewozny
agregat pragdotworczy, co pozwoli na zapewnienie bezawaryjnej pracy sieci kanalizacyjnej w
przypadku zaniku zasilania.

1.6. Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni

Zasilanie energetyczne przepompowni S$ciekow realizowane bedzie poprzez:
wolnostojgcg szafke rozdzielczo-sterowniczg SP i linie kablowa zalicznikowg dla zasilania
projektowanego obiektu.

Zgodnie z warunkami technicznymi dostawy energii elektrycznej wydanymi przez
ENERGA w Tczewie, zapewni ona dostawe energii elektrycznej o parametrach
standardowych. Uktad pomiarowy 3-fazowy energii czynnej bezpos$redni, jednotaryfowy
zainstalowany bedzie w ztgczach kablowo-pomiarowych ENERGA.

Instalacja elektryczna od miejsca dostarczania energii wykonana zostanie jako
instalacja kablowa podziemna.

Zasilanie przepompowni Sciekdw bedzie realizowane napieciem 400/230V, 50Hz.
Nalezy poprowadzi¢ linie WLZ zalicznikowa typu YKYzo 4x10(6) mm” do szafki sterowniczej
SP przepompowni. Zasilanie przepompowni od ZK bedzie wykonane w ukfadzie TN-S z
dodatkowym ptaskownikiem uziemiajgcym FeZn25x4mm. Szyne PE w szafce SP pofaczy¢ z
uziemieniem ztacza kablowego, wszystkie metalowe obudowy odbiornikéw oraz wykonac
dodatkowo uziemienie. Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ R < 10 Q.

Po wykonaniu instalacji, nalezy sprawdzi¢ skuteczno$é¢ zastosowanej ochrony od
porazen elektrycznych oraz rezystancje uziemienia.

1.7. Szafka zasilajaco-sterownicza SP

Szafka zasilajgco-sterownicza SP przepompowni wraz z przewodami do pompowni,
zostanie dostarczana w zestawie wraz z przepompownig sciekdw.
W szafce winny sie znajdowac m.in.:
— zabezpieczenie gtéwne przepompowni,
— elementy zabezpieczajgce obwody sterownicze
— elementy zabezpieczajgce silniki pomp
— elementy o$wietlenia i ogrzewania wnetrza szafki
— elementy zabezpieczajgce urzgdzenia od skutkow przepie¢ —typ 1 + 2



— przekaznik kontroli napiecia zasilania

— panel sterowniczy umozliwiajagcy automatyczng prace uktadu pompowego,
kontrolowanie i archiwizacje wszystkich parametrow waznych dla poprawnej pracy
przepompowni

— zestaw przyciskow funkcyjnych

— przytacze (RS 232/485) dla system przekazu danych i wizualizacji

— przetgcznik rodzaju zasilania

— wtyczka zasilajagca (do podfaczenia rezerwowego Zrédta zasilania - agregatu
pragdotwodrczego)

— gniazda remontowe 230 V AC i 400 V AC, oraz uktad ogrzewania anty
kondensacyjnego.

Przepompownie strefowe winny by¢ wyposazone w system monitoringu alarmujgcy
Swietlnie i akustycznie o nieprawidfowosciach pracy urzadzenia. Instalacja elektryczna
pompowni umozliwia wtgczenie pompowni do projektowanego sytemu telemetrii z
punktem zarzgdzania na terenie oczyszczalni .

System wizualizacji ma obejmowa¢ wymiane danych pomiedzy jednostkg nadrzedng
(sterownik oczyszczalni Sciekdw), a przepompowniami sieciowymi. Uktad przekazu danych
nalezy oprzeé¢ na radiowej transmisji danych. Kazda z przepompowni wyposazona jest w
radiomodem. Urzadzenie do przekazu danych wraz ze sterownikiem posiadajg rezerwowe
zrodto  zasilania (buforowo tadowane akumulatory 24VDC). Sterowniki PLC na
poszczegdlnych przepompowniach posiadajg protokdt komunikacyjny Modbus RTU (Slave)
ktory przekazywany jest za pomocg tgcza szeregowego RS232/485 do radiomodemu.
Sterownik oczyszczalni (nadrzedny) posiada dwa tgcza szeregowe (RS232/485) z ktérego
jedno wykorzystujgce protokdt komunikacyjny Modbus RTU (Master) potgczone jest z
radiomodemem i stuzy do komunikacji z obiektami. Drugie tacze RS232/485 sterownika
oczyszczalni wykorzystujgcy protokdt komunikacyjny Modbus RTU (Slave) podtgczony jest
kablowo do komputera nadrzednego ktéry odbiera pakiet danych zawierajgcy informacje z
poszczegdlnych modutéw zamontowanych w przepompowniach. Informacje o stanach
alarmowych przekazywane sg do jednostki nadrzednej bezzwtocznie, natomiast informacje
zbiorcze o pracy przepompowni przesytane sg okresowo zgodnie z wymogami inwestora.
Odebrane sygnaty powigzane bedg z planszami wizualizacyjnymi w ramach systemu.

Wykaz sygnatéw alarmowych z kazdego obiektu:
— Brak napiecia zasilania rozdzielni
— Awaria zespotéw pompowych
— Spietrzenie poziomu w ttoczni ( wysoki poziom)
— Nieautoryzowane otwarcie rozdzielni
— Awaria zasilacza 24VDC - praca sterownika z baterii akumulatoréw.
Wykaz danych przekazywanych okresowo:
— Suma przeptywu
— llo$¢ zataczen kazdego z zespotdw pompowych za ostatnig dobe
— llos¢ awarii dla kazdego z zespotéw pompowych za ostatnig dobe
— taczny czas pracy dla kazdego z zespotoéw pompowych

1.8. Linia kablowa nn-0,4kV

Kable uktada¢ trasami pokazanymi na rysunkach oraz zgodnie z normg N SEP-E-004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, ewentualnie
positkujac sie Polskg Norma PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”. Przy uktadaniu kabli do 1kV, nalezy przestrzega¢ zasady
podane na rys. E-6.



Proj. kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce
z piasku. Kable nalezy uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem. Po utozeniu kabla przykry¢
go 10 cm warstwa piasku i 15 cm gruntu rodzimego, a nastepnie na catej dtugosci linii w
ziemi utozyc folie oznaczeniowgq koloru niebieskiego i zasypaé pozostaty row. Przy uktadaniu
kable zgina¢ tylko w przypadku koniecznym, przy czym promien zgiecia powinien by¢
mozliwie duzy, nie mniejszy niz podaje producent kabla.

Skrzyzowania i zblizenia projektowanych kabli n.n. z innymi urzadzeniami
podziemnymi wykonaé uktadajac kable w rurach ochronnych.

1.9. Oswietlenie zewnetrzne

Projektuje sie oswietlenie zewnetrzne terenu przepompowni. Usytuowanie lampy
osSwietleniowej i trasy linii kablowej pokazano na planie sytuacyjnym.

Przewiduje sie stup oswietleniowy stalowy ocynkowany parkowy h=4m z oprawg z
poliweglanu (niettukaca sie) i Zzrédtem Swiatta LED 30W min. 3300 Im. Zataczanie oswietlenia
w szafce SP przez wytgcznik zmierzchowy. W szafce jest mozliwo$¢ recznego zataczenia
oswietlenia.

1.10. Ochrona od porazen elektrycznych

Podstawg opracowania ochrony od porazein pradem elektrycznym, jest Polska
Norma PN-HD (IEC) 60364-4-41 ,Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”. Od szafki SP przewiduje sie
rozdziat przewodu PEN, na przewdd ochronny PE i neutralny N. W przepompowni bedzie
wiec uktad sieciowy TN-C-S. Jako ochrone przed dotykiem posrednim w szafce SP,
zastosowano samoczynne szybkie wytaczenie wytacznikami réznicowopragdowymi 30mA dla
gniazda wtyczkowego i wytgcznikami instalacyjnych lub bezpiecznikami dla pozostatych
obwoddéw. Od ztacza kablowego w kierunku odbioréw, nie mozna uziemia¢ przewodu
neutralnego. Rezystancja uziemienia R<10Q.

1.11. Instalacja ochrony przed przepieciami

W szafce SP przewiduje sie zastosowanie ogranicznikdw przepie¢ typu 1i 2.

1.12. Kompensacja mocy biernej

Z uwagi na maty pobdr mocy nie przewiduje sie kompensacji.

1.13. Uwagi koncowe

1/ Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
instalacji elektrycznej

2/ Zobowigzuje sie Wykonawce robdt, do Scistego przestrzegania obowigzujgcych
przepisow BHP, jak réwniez do stosowania materiatéw i urzgdzen posiadajgcych
atest i nie emitujgcych substancji szkodliwych dla zdrowia

3/ Prace elektryczne koordynowac z pracami sanitarnymi i budowlanymi.
4/ Po zakonczeniu budowy, przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.
Tadeusz Wotejko



2.1.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

Dane elektryczne pompowni Sciekow

2.1.1 Przepompownia PS-1

Moc przytgczeniowa
Zabezpieczenie przedlicznikowe
Moc zainstalowana

Moc obliczeniowa

Wspdtczynnik mocy

Prad obliczeniowy

Roczne zuzycie energii elektrycznej

2.1.2 Przepompownia PS-2

Moc przytgczeniowa
Zabezpieczenie przedlicznikowe
Moc zainstalowana

Moc obliczeniowa

Wspotczynnik mocy

Prad obliczeniowy

Roczne zuzycie energii elektrycznej

2.1.3 Przepompownia PS-3

Moc przytgczeniowa
Zabezpieczenie przedlicznikowe
Moc zainstalowana

Moc obliczeniowa

Wspdtczynnik mocy

Prad obliczeniowy

Roczne zuzycie energii elektrycznej

2.1.4 Przepompownia P-8

Moc przytgczeniowa
Zabezpieczenie przedlicznikowe
Moc zainstalowana

Moc obliczeniowa

Wspotczynnik mocy

Prad obliczeniowy

Roczne zuzycie energii elektrycznej

2.2. Dobdr zabezpieczen i przewodow

Dla kabli w ziemi musi by¢ spetniony warunek:

Ib<in<lz /'3"<,4”<,9”/

-Pp =11 kW

- In =20 A (ogranicznik mocy)
-Pi=20 kW

-Po=11kW

-cos$ =0,92

-lo= 18 A

- A =20000 kWh

-Pp=9 kW

- In =16 A (ogranicznik mocy)
-Pi=17 kW

-Po=9 kW

- cos¢p = 0,92

-lo= 15A

-A =10 000 kWh

-Pp =4 kW

-In =10 A (ogranicznik mocy)
-Pi=7 kW

-Po=4kW

-cos$ =0,92

-lo=7A

- A =5000kWh

-Pp=7kW

- In =16 A (ogranicznik mocy)
- Pi=14 kW

-Po=7kW

- cos¢p = 0,92

-lo=11A

-A =10 000 kWh



gdzie: Ib - prad obliczeniowy obcigzenia w obwodzie
In - znamionowy prad bezpiecznika
Iz - obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu
Podstawa: PN-IEC 60364-5-523 i PN-IEC 60364-4-473

Urzadzenie Przewdd Warunek
Lp| Numer Ib |zabezpieczajace spetniony
obwodu | /A/ |iwartos¢pradu| Typ [Utozenie| 127 |Wsp| Iz
In /A/ /A/ /7x8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Szafka P-8, 16 16i 20A YKY D 52 1 52 tak
SP1iSP2 ogranicz. pragdu | 4x10 | w ziemi
1 |Szafka SP3 7 10A YKY jw. 39 1 39 tak
ogranicz. pragdu | 5x6
2 |Oswietlenie| 5 B6 YKY jw. 18 1 18 tak
zewnetrzne 3x1,5
Dobrane zabezpieczenia i przewody spetniajg wymagania Polskich Norm i

obowigzujgcych przepiséw.
Zasilanie szafek projektuje sie wlz’etem o wiekszym przekroju przewodow,
uwzgledniajgc rezerwe na rozbudowe przepompowni.

2.3. Ochrony od porazenn elektrycznych

Warunki ochrony odbiornikdw elektrycznych zostang spetnione — pozostaje to w
gestii ENERGI. Sprawdzenie jest mozliwe dopiero po wykonaniu zasilania przez ENERE.
Nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony od porazen elektrycznych.

2.4. Sprawdzenie spadkdw napieé

Spadek napigcia w przytgczach przepompowni PS nie przekraczaja dUgop = 2,0%
W instalacji wewnetrznej spadki napiecia nie przekraczajg 1%.

Tadeusz Wotejko



3. ZESTAWIENIE MATERIAtOW PODSTAWOWYCH

Przepompowhnia PS-1

Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llos¢
1. |Szafka zasilajgco-sterownicza SP1 kpl. | 1*/
2. |Kabel do 1kV typ YKYzo 5x10mm® m 5
3. |Kabel do 1kV typ YKYzo 3x1,5mm°’ m 8
4. |Ptaskownik ZnFe 25x4mm m 35
5. |Pret stalowy ocynkowany $r. 10mm dt. 6m szt. 2
6. |Folia kalandrowa niebieska szer. 20cm m 6
7. |Piasek m’ 0,8
8. |Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany wys. 4m z oprawg PC szt. 1

z lampa LED 30W
9. |Rura ochronna AROT DVR 110 m 2
10.|Rura ochronna AROT DVR 50 ” 1
Przepompownia PS-2

Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llos¢
1. |Szafka zasilajgco-sterownicza SP2 kpl. | 1*/
2. |Kabel do 1kV typ YKYzo 5x10mm’ m 13
3. [Kabel do 1kV typ YKYzo 3x1,5mm°’ m 5
4. |Ptaskownik ZnFe 25x4mm m 40
5. |Pret stalowy ocynkowany $r. 10mm dt. 6m szt. 2
6. |Folia kalandrowa niebieska szer. 20cm m 12
7. |Piasek m’ | 1,3
8. |Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany wys. 4m z oprawg PC szt. 1

z lampa LED 30W
9. |Rura ochronna AROT DVR 110 m 2
10.|Rura ochronna AROT DVR 50 ” 2
Przepompownia PS-3

Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llos¢
1. |Szafka zasilajgco-sterownicza SP3 kpl. | 1*/
2. |Kabel do 1kV typ YKYzo 5x6mm’ m | 16
3. [Kabel do 1kV typ YKYzo 3x1,5mm°’ m 8
4. |Ptaskownik ZnFe 25x4mm m 40
5. |Pret stalowy ocynkowany $r. 10mm dt. 6m szt. 2
6. |Folia kalandrowa niebieska szer. 20cm m 15
7. |Piasek m> | 1,5
8. |Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany wys. 4m z oprawg PC szt. 1

z lampa LED 30W
9. |Rura ochronna AROT DVR 110 m 2
10.|Rura ochronna AROT DVR 50 1




Przepompownia P-8

Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llos¢
1. |Szafka zasilajgco-sterownicza SP8 kpl. | 1*/
2. |Kabel do 1kV typ YKYzo 5x10mm® m | 35
3. |Kabel do 1kV typ YKYzo 3x1,5mm°’ m 5
4. |Ptaskownik ZnFe 25x4mm m 40
5. |Pret stalowy ocynkowany $r. 10mm dt. 6m szt. 2
6. |Folia kalandrowa niebieska szer. 20cm m 35
7. |Piasek m’ 2
8. |Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany wys. 4m z oprawg PC szt. 1

z lampa LED 30W
9. |Rura ochronna AROT DVR 110 m 2
10.|Rura ochronna AROT DVR 50 ” 2

*/ - dostawa szafek SP tgcznie z dostawa przepompowni
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5. SPIS DOKUMENTOW

Oswiadczenie projektanta

Uprawnienia budowlane projektanta

Przynaleznos¢ projektanta do OIIB

Warunki przytagczenia ENERGI — OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Tczewie dla PS-1
Warunki przytagczenia ENERGI — OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Tczewie dla PS-2
Warunki przytagczenia ENERGI — OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Tczewie dla PS-3

ounhwnNneE

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt wykonawczy , Kanalizacja sanitarna KLODAWA — ZtA WIES —
TRABKI MALE gm. Trabki Wielkie - Zasilanie i instalacje elektryczne przepompowni
sciekow PS-1, PS-2, PS-3 i P-8” - jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant; mgr inz. Tadeusz Wotejko
upr. proj. nr 218 Gd/72

Gdansk, 03.2017r

11



PREZYDIUM ‘ :—_fg' MAIR 1977

WOJEWODZKIEJ RADY NARCDOWEJ Gdanisk, dnia LA ROl 197
WYDZIAE BUDOWNICTWA - '
URBANISTYKI I -ARCHITEKTURY
w GDANSKU

Nr ewid. uprlawn. 1 /( 8 e/J ]/‘h-

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 us"_caWy z dnia 31 stycznia 1961 r. —

prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 9,5.uste 1, pkt, 1

rozporzadzenia przewodniczacego Komitetu Budowmctwa “Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzednia .1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osob wykonuJacych funkCJe techmczne
w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266).

Ob. Tgdeusz WO LEJ KO : ' it

magistér inzynier elek‘brjk

urpdzény dnia .t marca 1937 roku w'. Wilnie
| otrzymuje

: ks instalacji i urzgdzeid elektrycznych
w specjalnosci : :

uprawnienia budowlane do -'
' sporzadzania projektdu. wszelkiego rodzaju 1nsta1acji i urzgdzed elektrycz-
nych wchodzgcych do zakresu budownlctaa powszechnego.

L KIER %HK WYDZHLJ
e ;} ' (/z ™

marin. arch. Komrya | feki
gidwny architel! Lulevwod. na

GZPPT Druk. Sopot. 960. 3.000



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RYD-543-Q4A *

Pan Tadeusz Wotejko o numerze ewidencyjnym POM/IE/5396/01

adres zamieszkania ul.Zaruskiego 18, 80-299 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




re

operator

Numer P/16/049561 Miejscowos¢ Tezew Data 26-10-2016

7.1

7.1

1.2,

7.1.3.

714,

7.1.5.

7.1.6.

[ANA

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

PO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Qddziat w Gdansku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: Przepompownia $ciekéw PS- 1
Adres (Nr delafki): Klodawa
gm. Trabki Wielkie , dziatka numer 111/2

Grupa przylaczeniowa: vV
Moc przylaczeniowa: 11 kW
Migjsce przytaczenia:
GPZ - Pruszez Poludnie [05300]
Linta 15 KV kier. TRABKI LK SN 054700 {05300-06]
Stacja SN/nn Klodawa Hotel [61098]

Obwodan  |]
Obiekt Stacja SNfnN [SN] Klodawa Hotel [51098]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres Inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Stacje transformatorowa nr T-51098 "Kiodawa Hotel” przystosowaé do nowych warunkéw obciazenia i wyprowadzenia
obwodu ni,

Urzadzenia nn:

Od stacji T-51098 wybudowaé odcinek tinii napowietrzno - kablowej nN wg poirzeb diugosci ok. 350m do zlacza kablowo -
pomiarowego przy granicy dziatki { ogrodzenia } przepompowni w powigzaniu z linia napowistrzna nN obw. 200, T-51098;
Dokonat zmiany podzialdw steci na obw, 200, T-51098 i obw. 500, T-5756.

Wyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sleci s przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaklbceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji ub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaie:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany.

Odbiorca wykona instalacie przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "OSwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczane.;
Wymagany stopieri skompensowania mocy biemnej: tg fi< 0.4

Wymagania dolyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:




2.2,

8.3,
9.4,
9.5,

9.6.

10.

10.1,

10.2,

10.3.

11,

12,

Miejsce zainstalowania:

2lgcze kablowo-pomiarowe posadowione przy granicy dzialki { ogrodzenia ) przepompowni,

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gléwnego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
czedcl pomiarowe] zlacza kablowo-pomtarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektryczne] czynnej;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozficzeniowsgo do systeméw zdalnego odezytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowa:

Dla pomiaru po$redniego lub péipodredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach widmych pomiaru wykenat zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku naplecia.

Dla poszezegbinych etapdw budowy przewidziet pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte | przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukladéw fransmisji danych pomiarowych okreélone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Siect Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:

Dane doyczqce sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowej i systemows)
Dotyczy sleci o napieciur do 1 kV:

a)
b)
€)

d)

Uktad sieci Siet 0,4 kV pracuje w ukladzle TN-C.
Naplecis znamionowe sieci 04 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywisla wartodt pradu zwarciowego oblicza projektant,

System ochrony od poraZzen Samoczynne wylaczenie zasifania

Dotyczy steci & napigciu powyze] 1 kV:

a)
b)
<)
d)
e)
f

g

Inne:

Dane znamionowe urzadzet, instalacji | sieci oraz dopuszczaine graniczne paramedry ich pracy

Sposbh pracy punkiu neutralnego sieci -

Napigtie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kv - MVA
Czas wylgozenia zwarcia wielofazowago - 8

w stacli 110715 kV GPZ Pruszcz Poludnie
Reeczywisty wartost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie moty zwarciowsj,
System ochrony od porazef uziemfenie ochronne

Rodzaj urzgdzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. kW] Prad rozruchu A)

Inne ustalenia;



12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

4.

15.

18,

17.

18,

operator

Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowaé projekly budowiane - wykonaweze dostosowania stacji fransformatorowej i budowy linif kablowych nN (zgodnie z
obowiazujgcymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wylycznymi do Projeklowania) i uzgodni¢ je z
ENERGA - OPERATOR 8A Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucji w Tezewle - Dziat Dokumentacji Energetycznej,;

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Usytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnodci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przyltaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakodciowe energii eleklryczne] okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 83
poz, 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu.
Nalezy liczyé sie z mozliwascia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii eleklrycznej mozna
zapewnit jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizadji prac projektowych i budowiano-montazowych, na
zasadach okredlonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do ninejszych warunkdw.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenta wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 2
pdzn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku {Dz. U. nr 89 poz, 414 z pdin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do siect elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenta oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR 8A,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybuc]i lub umowy kompleksowej, tor

Ninfejsze odwiadczenie jest déwiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Pﬁ?&ﬁ%h‘lj‘&&%%&

Makowski Eugeniusz @/I/} ipatafrdediusiak

OPRACOWAL \ ‘ IERDZIL
tel, 58 527 94 87

Otrzymujyz: 1. Whioskodawea

2, ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Tezewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tezew



operator

Numer P/16/050532 Miejscowoéé Tezew Data 28-10-2018

7.1,

A

7.2,

7.1.3.

7.1.4.

715,

7.1.6.

74.7.

1.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATCOR SA
Qddzial w Gdansku

Przylaczany obiekt:
Nazwa: Przepompownia Sciekdw PS-3

Adres {Nr dzialki): Klodawa
gm. Trabki Wielkie , dzfatka numer 87/27

Grupa przylgczeniowa:  V

Moc przylaczeniowa: 4 kW

Misfsce przylaczenia:

GPZ - Pruszcz Poludnie {05300}

Linta 15 kV kier, TRABKI LK SN 054700 [05300-06]
Stacja SNinn Klodawa [5756]

Obwdd nn 100 [5756-100]
Obiekt Obwéd [AN] 100 [5756-100]

Migjsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlgczu w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestyc)i realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Stacje transformatorowa nr T-5756 przystosowaé do nowych warunkow obeigzenia,;
Urzadzenla nn:

Na odcinku od stacji T-5756 do slupa nr 107/106 ( T-5756/T-5765 ) istniejaca linig napowietrzng AL 4x50+25 nalezy
przebudowaé na AsXSn wg potrzeb; w granicy dzialki { przy ogrodzeniu } wstawié zlgcze kablowo - pomiarows, kidre nalezy
wples¢ do isthigjacego kabla YAKY 4x35 biegnacego od slupa nr 106/1 do zlgcza S-106/1/1.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do kiorej instalacje lub sieci sq przylgczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakibeeniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzagdzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestycjl realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostat potwierdzone w "O8wiadczeniu o gotowosci instalacii przytaczaney”.;

Wymagany stopieil skompensowania mocy biernej: {g fi< 0.4
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:



9.2,

8.3,
8.4,
8.5,

9.6.

10.

0.1,

10.2,

10.3.

.

12,

12.1.

nerga

operator

2facze pomiarowe przy linfi ogrodzenia przepompownt ,

Rodzaj i prad znamionowy oraz misjsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:
wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlone zwarciowego {ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w
szafce pomiarowsj

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energil elektrycznej czynnej;

Przystosowanfe ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odezytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zasiosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach widmych pomiary wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napigcia, .

Dla poszczegdinych etapbw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigle | przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okre$lone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Steci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:

Dane dotyczagce sieci oraz paramelry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowsj | systemowsj
Dotyczy sigci o napieciu do 1 kV:

a)
b)
¢)

d)

Uktad sieci _ Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
Napiecie znamionowe sieci ' 04 KV S
Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywislg wartost pradi zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazer Samoszynne wylaczenie zasitania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a}
b)
¢)
g}
e)

f)

g}

Inne:

Sposéh pracy punkiu neutralnego siec

Naplecte znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
Mot zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wiglofazowego - §

w stacji 110/15 kV GPZ Pruszez Poludnie
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe).
System ochrony od porazen . uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalacji f sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsleci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu jA]

Inne ustalenia;
Dotyczy projekiu budowlanego:



12.2,

12.3.

12.4.

13.

14.

15.

16.

17.

18,

operator

Opracowad projekty budowlane - wykonawcze przebudowy finii N wraz z przytaczem (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-
OPERATOR $SA standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA
Qddzial w Gdarisku, Rejon Dystrybucji w Tezewie - Dzial Dokumentacii Energetyczney.;

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenle:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okredlone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujace] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 1.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obieklu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscla przerw w dostawie energll elektryczne]. Bezprzerwowa dostaws energi elekiryczne] moina
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego zrdla energit {np. agregatu pradotwérczego, urzagdzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji 2 ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie Umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizact prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tsj umowie. Projekt umowy o przytagzenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkdw,

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnfa ich dorgczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenle.
Dziafajac na podstawie art. 7 ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1897 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348z
pd2n. zm,) w zwiazku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 tipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pbin, zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, 2e zapewn] dostawe energil dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkdw przylgczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenle, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR 8A,
- po zawarci umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe.

Niniejsze oéwiadczenie jast o§Wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pki. 3 ustawy - Prawo budgwjanaor
Rejon Dystrybuciy

OPRACOWAL ATWAERDZIL
tel. 58 527 94 87 _/

Makowski Eugeniusz Q‘% o fo fodrusiok

Ofrzymujg: 1. Whioskodawea

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybugji w Tezewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew




operator

Numer P/16/049559 Miejscowosé Tezew Data 24-10-2016

7.1

741,

7.4.2,

7.1.3.

7.14.

7.1.5.

7.1.6.

747,

7.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC]I ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
QOddzial w Gdaiisku

Przylaczany ohiekt:
Nazwa: Przepompownia $clekéw PS- 2
Adres {Nr dzialkl): Zla Wie$
gm. Trabki Wielkie , dziatka numer 67
Grupa przylaezeniowa:  V
Moc przylgszeniowa: 9kW
Miejsce przytgczenia:
GPZ - Pruszez Poludnie [05300]
Linia 15 kV kier. TRABKI LK SN 054700 [05300-06]
Stacja SNinn Zla Wie$ {5755]

Obwdd nn 500 [5755-500]
Obiekt Obwéd [aN] 500 [5755-500]

Miejsce dostarczania energii elekiryeznef.

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzgdzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn;

Qd slupa nr 503, T-5755 wybudowag przylacze kablowe YAKXS 4x120 dlugosci ok. 25m do zigoza kablowo - pomiarowego w
granicy dzialki przepompowni.

Wyposazenie urzadzert, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecla, do kiérej instalacje lub sieci sg przylgczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany.

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcle przylaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykenanie tych czynnosci powinno zostaé potwlerdzone w "Oéwiadczeniu o gotowoécl instalac]i przylaczaney".,

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej: tg fis 0.4
Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
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zlacze kablowo-pomiarowe przy przepompowni.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarclowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
czesei pomiarowej 2lgcza kablowo-pomiarowego

Sposdb pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energil elekiryczne] czynnej;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odezytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru po$redniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wibrnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje

zaniku napigcia,

b} Diaposzczegoinych etapow budowy przewidziet pomiar dostosowany do poboru mogy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfonigte i przystosowane do oplombowania.

d} Wymagania fechniczne dla ukladéw fransmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukeji Ruchu i Eksploatagii
Steci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowsj i systemowej
Dolyczy sieci 0 napigciu do 1 KV:

a)  Ukfad sieci Siet 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b}  Napigcie zhamionowe sieci 04 = KV '
¢} Maksymalny prad zwarclowy w sieci 26 KA
Rzeczywista wartosé pradu zwarclowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dolyczy slect o napleciu powyzej 1 kY:
a}  Sposdb pracy punktu neutranego sieci -

b}  Napiecle znamionowe steci - kv
¢} Prad zwarcia doziemnego - A

d}  Crzas wylaezenia zwarcia doziemnego - 5

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV . MVA
fy  Cazas wylaczenia zwarcla wielofazowego - 5

_ w stacji 116715 kV GPZ Pruszez Poludnie
Rzeczywistg wartest pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowesj.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

inne:

Dane znamionowe urzgdze, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsiesl Napigcie znam. [kV] Mog znam, [kW) Prad rozruchu [A)

Inne ustalenia:
Dotyczy projekiu budowlanego:
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Opracowat projekly budowlane - wykonaweze linii kablowych {zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) | uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Tczewie - Dzial Dokumentacji Energetycznej,;

Dotyczy wsptlpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okrelone w Instrukcji Ruchu | Eksploatacji
Sieci Dystrybusyjnej obowigzujace] na ferenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekiryczne} okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 83
poz. 623z 2007 1.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwosciq przerw w dostawie energii eleklryczne]. Bezprzerwows dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédia energii {np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylagzenta wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pézn. zm.) w zwiazku z arf. 34 usl. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku {Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, e zapewni dostawg energii dla obiekiu przylaczanego:

- po preylaczeniu obiekiu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowg o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kempleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest o§iadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

@L Kierownik ;
. . tat cze
Makowski Eugeniusz Pz Uf?%{ )

OPRACOWAL ZATWI E{%mont
tel, 58 527 94 87 Krzy 3

Ofrzymuja: 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziaf w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Tezewie
ul, Nowa 5, 83-110 Tozew
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= Schemat strukturalny zasilania elektrycznego

rrys
przepompowni $cieKéw PS-1 E-1.2
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Glebokos¢ utozenia kabla w zaleznosci od napiecia i lokalizacji

Napiecie Miejsce utozenia Gtebokos¢ utozenia
znamionowe w.cm
do 30 kV uzytki rolne 90
1kVdo 30kV |poza uzytkami rolnymi 80
do 1 kV poza uzytkami rolnymi 70
do 1 kV pod chodnikiem, $ciezkg rowerowg przeznaczone do o$wietlenia ulicznego, 50
znakéw drogowych, reklam, sygnalizacji ruchu ulicznego

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci miedzy utozonymi bezposrednio w ziemi

kablami nienaleznymi do tej samej linii kablowej

Najmniejsza dop. odlegtos¢ w cm
Lp|Charakterystyka kabli krzyzujgcych sie lub zblizajgcych pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 |Kable elektroenergetyczne o napieciu znam. do 1 kV z kablami o 15 S)
tym samym napieciu znam. lub kablami sygnalizacyjnymi
2 |Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen ) moga sig stykac
oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia
3 |Kable elektroenergetyczne o napieciu znam. do 1 kV z kablami 15 25
elektroenergetycznymi o napieciu znam. 1 kV <U,, < 30kV
(powyzej 1kV)
4 |Kable elektroenergetyczne o napieciu znam. 15 10
1 kV <U, < 30kV z kablami tego samego przedziatu napieé¢
znam. (nie przekraczajgce 10 kV)
5 |Kable roznych uzytkownikéw o napieciu znam. do 30 kV 15 25
6 |Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sie 25

Norma dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zmniejszenie tych odlegtosci pod warunkiem, ze kazdy z
krzyzujacych sie kabli bedzie chroniony ostong otaczajaca w miejscu skrzyzowania i na dtugosci co najmniej
50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli elektroenergetycznych do 30 kV
i sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dop

. odlegtos¢ w cm

Lp Rodzaj urzadzenia podziemnego pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 | Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, ciepine, gazowe z 25 + Srednica 25 + $rednica
gazami niepalnymi rurociggu rurociggu
2 |Rurociggi z gazami i cieczami palnymi uzgodnic¢ z wtaécicielem rurociggu ale nie
mniej nizw Ip. 1
3 |Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi nie mogg sie 200
krzyzowaé
4 | Czesci podziemne linii napowietrznych (ustréj, podpora, jw. 40
odcigg)
5 |Sciany budynkéw i inne budowle jw. 50
6 |Urzadzenie do ochrony budowli od wytadowan atmosfery. PN-E62305

Opracowat: Tadeusz Wotejko
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