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1. CZESC OGOLNA .

1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej ( kolektory kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przylacza,
przepompownie $ciekow, rurociagi tloczne ) w miejscowosci Ktodawa — Zta Wies — Trabki Mate gm, Trabki
Wielkie , woj. pomorskie.

1.2. ZaKkres stosowania ST.

Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Ogolny zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotycza wykonania i odbioru liniowych
robot ziemnych (wykopow) zwiazanych z budowa przewodoéw sieci kanalizacji sanitarnej i przylaczy
kanalizacyjnych oraz pozostalych rurociagéw z PE , w tym wodociggowych .

Pozostate roboty zwiazane z budowa kanalizacji, wchodzace w sklad calego zadania uwzgledniono w
kolejnych rozdziatach ST .

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace : - nadzdr inwestorski i autorski
- geodezyjne wytyczenie
- inwentaryzacja powykonawcza
- organizowanie i prowadzenie badan materialow i robot ( badania zageszczenia nasypu
i zasypki wykopow , badania parametrow gruntu i jakosci kruszywa )

Roboty tymczasowe : zgodnie ze specyfikacja ogdlng OST 0.0 ;
- roboty odwodnieniowe wykopow ;
- umocnienie ( szalowanie ) wykopdow .

1.5. Informacje o terenie budowy — zgodnie ze specyfikacja ogolna OST 0.0 .
1.6. Zakres robot wg ‘CPV’

gruparobot :  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
klasa robot:  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych ; roboty
ziemne
kategorie robot :  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
(45112100-6) Roboty w zakresie kopania rowow

1.7. Okreslenia podstawowe.

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntéw , spetniajaca warunki stateczno$ci
i odwodnienia.
Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych ,wyznaczonych w osi wykopu.

Podloze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu .
Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem i obsypka .
Zasypka wstepna — warstwa wypehiajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury .

Zasypka gltéwna — warstwa wypehiajacego materialu gruntowego miedzy powierzchnia zasypki wstepne;j
i terenem .
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Wskaznik zageszczenia gruntu [ Ig ] — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu bedaca stosunkiem
gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pobranych probek o nienaruszonej strukturze (badanej zgodnie z
BN-77/8931-12) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej
,okreslonej w normalnej probie Proctora dla gruntow spoistych (badanej zgodnie z PN-88/B-04481) .

Stopien zaggszczenia gruntu [ Ip | — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu niespoistego bedaca
stosunkiem gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pobranych probek o nienaruszonej strukturze do
granicznej gestosci szkieletu gruntowego ( wyznaczonej metoda wibracyjna dla gruntow niespoistych ) .

2. MATERIALY (GRUNTY).
Grunty wystepujace w podtozu sa kategorii 11 —111.

Geowloknina stosowana w celu zabezpieczenia warstw wzmacniajacych podioze przed mieszaniem si¢ z
gruntami rodzimymi podloza — geowltdknina wzmacniajaca i filtrujaca z widkien ciagtych, polipropylenowa o
parametrach : - odporno$¢ na przebicie statyczne 2100 N , - wytrzymato$¢ na rozciaganie 13,5 kN/m .

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta .Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania . Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby
niepowotane.

3.2. Sprzet do wykonania wykopu pod kanalizacje .

Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociggu powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
— koparka jednonaczyniowa gasienicowa ,
— zespol pompowo — prozniowy do odwodnienn wykopow wraz z zestawem iglofiltrow i kolektorow Al
— spycharka gasienicowa o mocy silnika min. 55 kW,
— koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kofowego o poj. fyzki 0,15 — 0,25 m’,
— samochdd samowyladowczy |,
— samochdd skrzyniowy 5 T,
— sprzet do zageszczania gruntu — ubijak wibracyjny spalinowy,
— ciagnik 55 kW,
— barierki ochronne stalowe drogowe .

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu ,
jego objetosci , technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu . Wykonawca ma obowiazek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa , zarowno w obrebie pasa robot
liniowych , jak i poza nim .

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ realizacji z dokumentacja
projektowa ,specyfikacja techniczna i zaleceniami nadzorujacego Inzyniera .
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze .
Przedmiotem tego rozdzialu sa ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robot dotyczace :
- prac przygotowawczych ;
- robdt ziemnych.
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Wykonawca winien zapoznac¢ si¢ z trescia uzgodnien, spetni¢ ustalenia i warunki uzgodnienia oraz zapewnic¢
obstuge geodezyjna i wykonanie operatu powykonawczego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwiazane z pomiarami, badaniem
gruntu, organizacja robot, ustaleniem miejsc do odkladania ziemi rodzimej , odprowadzeniem wody z wykopu
itp., uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie robdt i komisyjnie przyja¢ teren pod budowe wraz z niezbednymi
reperami geodezyjnymi.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow , tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami . Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy , a na odcinkach prostych — co okoto 50 m .
Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty . Kotki-swiadki wbija si¢ po dwoch stronach wykopu ,
tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $ciankach budynkéw w postaci hakéw lub
bolcow. Ciag reperow roboczych nalezy nawiaza¢ do reperdw sieci panstwowe;j.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy
kontrolowa¢ i konserwowac przez caly czas trwania robot.

Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonaé, gdy woda uniemozliwia wykonanie wykopu.

5.3. Roboty ziemne — wykopy liniowe.

1.  Wykop najlepiej rozpoczac od najnizszego punktu, aby zapewnié¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu w dét po jego dnie.

2. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji techniczne;j.
Sposdb wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym
mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez
wzgledu na rodzaj gruntu.

3. Przy wykonaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci rownej lub
wiekszej niz  glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem
i odksztatceniem.

4. Szerokos¢ wykopu o $cianach pionowych dla rurociagéw kanalizacyjnych w przyjetym rozwiazaniu
wynosi 0,9 — 1,0 m, dla pozostatych rurociagow DN8O0 : 0,8 —0,9 m .

5. Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach
suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe , teren nie jest obciazony nasypem przy krawedziach
wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej glebokosci wykopu H; dopuszczalne glebokosci
wykopoéw w gruntach okreslanych wg PN-B-10736 wynosza;

- w gruntach spoistych - 1,0 —2,0 m (w zaleznosci od dokumentacji geologiczno-inzynierskiej),
- w pozostatych - 1,0 m.

6. Nachylenie skarp wykopu otwartego nie obudowanego o skarpach nachylonych powinno wynosi¢ min.
1: 0,6 . Dotyczy to wykopow mechanicznych przy nie wystepowaniu wody gruntowe;j
i usuwisk, oraz nieobciagzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu . Wykopy te mozna prowadzi¢
sprzetem mechanicznym przy uzyciu koparek podsiebiernych —wg warunkdéw ,, przedmiaru robdt .

7. Wykop reczny ze wspomaganiem koparki podsiebiernej (pod kanalizacje ) o $cianach pionowych
powinien by¢ w przyjetym rozwiazaniu prowadzony w szalunku pelnym ; deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego glebienia przy glebokosci wykopow wigkszych od 1,4 - 1,5 m . Szalowanie
obejmie ok. 80 % wykopdw o $cianach pionowych pod sie¢ i ok. 30 % pod przytacza .

8. Glebokosci wykopow przyjeto : zgodnie z profilami proj. wykonawczego .

9. Wykopy reczne (z szalowaniem azurowym $cian w razie koniecznos$ci) przy przejsciu przez teren
posesji - zgodnie z warunkami przyjetymi w obmiarze robdt oraz w poblizu miejsc kolizji z uzbrojeniem
podziemnym i przy stupach energetycznych ;

10. Niezbedne sa zej$cia do wykopdéw w postaci drabin ; drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢
umocowane tak , aby nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu .

11. Teren ( pasy drogowe ) po wykonaniu robot (zasypce) nalezy niezwlocznie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego ; drogi gruntowe odtworzy¢ i wyprofilowaé , zwracajac szczegdlng uwage na miejsca
przejs¢ poprzecznych wykopow pod wodociag ;



5 Kanalizacja sanitarna ROZDZIAL SPEC. ST 1.0.
Klodawa — Zta Wies — Trgbki Male

12. Wykonawstwo robot ziemnych nalezy prowadzi¢ w sposdb gwarantujacy jak najmniejsza uciazliwos¢
dla mieszkancow; nalezy dazy¢ do szybkiego zasypania otwartych wykopoéw ( po odbiorze proby
cisnieniowej wykonanego odcinka ) czyli praktycznie prowadzi¢ front robot na krotkich odcinkach
robot ;

13. Wykopy nalezy prowadzi¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami bhp ; wykopy otwarte w miejscach
zagrozen ( przejscia, przejazdy, koncowki wykopu ) nalezy zabezpieczy¢ barierkami a w nocy oswietlic;

5.4. Przygotowanie podloza pod rurociagi .

Materiat do podsypki powinien spelia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowa¢ czastki o wymiarach wigkszych niz 20 mm ;

- nie moze by¢ zmrozony ;

- nie moze zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spelniaja powyzsze wymagania , nie musi by¢ wykonany wykop do poziomu podsypki.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, aby rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.

Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m .Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o
wielkosci powyzej 60 mm , wysoko$¢ podsypki powinna wzrosnagé¢ o 0,05 m . W uzasadnionych wypadkach
podsypke mozna pozyska¢ bezposrednio z wykopu i w razie konieczno$ci oddzieli¢ frakcje kamienista.

Na odcinkach PS-2+S2.1+82.6+S2.9+52.37, S2.6+S2.64+S2.69+S2.73+52.92, S2.69+S2.98, S2.1+S2.44+S2.46
S2.44+S2.59 ( tacznie na dlugosci ok. 820 m), z uwagi na obecnos¢ gliny miekkoplastycznej nalezy dodatkowo
wzmocni¢ podloze poprzez wykonanie lawy z kruszywa 2/63 grubosci 20 cm wraz z geowldkning separacyjna i
wzmacniajaca ( wg pkt 2.).

Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaly naruszone
(rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usunaé
naruszony grunt na calej powierzchni dna i zastapi¢ go nowa podsypka.

W sytuacji, kiedy nastapitlo tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetnic te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.

5.5. Roboty odwodnieniowe.

1. W wypadku wystapienia saczenn wod podskornych istnieje mozliwos¢ odwodnienia z zastosowaniem
pompowania powierzchniowego pompa btotng ( szlamowa ) przeponowa lub inna. Przy pompowaniu
powierzchniowym w ramach robot przygotowawczych koniecznym jest wykonanie drenazu zwirowego i
ewentualnie studzienek tymczasowych z rur betonowych DN 600 mm.
2. Wykopy na odcinku PS-1+S1.1+S1.2+S1.10 ( kolektor KS-1 ) oraz PS-3+S3.1+S3.2+S3.36 ( kolektor KS-3 )
wymagaé¢ beda odwodnienia wglebnego przy zastosowaniu iglofiltrow o srednicy dz=0,05 m. Przy wszystkich
odwadnianych wykopach wymagany poziom zwierciadta wody gruntowej powinien uktada¢ si¢ min. ok. 30 cm
ponizej dna wykopu.
Potrzebna ilos¢ iglofiltrow (o dtug. do 6,0+8,0 m i czynnej dtugosci filtru ;= 0,5 m) wynosi :

- ok. 200 szt. na 100 m dtugosci wykopu.

Nalezy zastosowa¢ agregaty pompowe o wydajnosci min. 15 m’/godz. - 2 szt. na 100 m odwadnianego
wykopu. Do odwodnienia moze by¢ zastosowany agregat iglofiltrowy o wysokos$ci ssania 9,5 m i wysokos$ci
podnoszenia 20,0 m.

Rurociagi zrzutowe powinny by¢ o srednicy DN100 mm; stalowe, aluminiowe lub elastyczne gumowe do 100

m dhugosci. Wode z odwodnienia nalezy odprowadza¢ do rzeki lub najblizszych rowow melioracyjnych.
3. Obnizenie wod gruntowych nalezy przeprowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona struktura w podiozu
sasiednich budowli. Ze wzgledu na znaczny zasigg leja depresji, przed przystapieniem do wykonywania
wykopdw i rozpoczeciem odwadniania wskazane byloby dokonanie oceny stanu technicznego budynkow,
szczegoblnie starszych potozonych w jego zasiegu.

5.6. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie.

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu .
Grubos$¢ warstwy ochronnej (zasypki wstepnej ) zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
by¢ wykonywana recznie i wynosi¢ 0,2 m.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ mechanicznie warstwami grubosci 30 cm (przy pomocy
urzadzen zageszczajacych typu lekkiego). Material zasypkowy powinien by¢é réwnomiernie ukladany i
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zageszczany po obu stronach przewodu. Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami nalezy uzyska¢ stopien
zageszczenia gruntu 0,75 (grunt niespoisty — pospotka po wymianie gruntu ) lub wskaznik zageszczenia gruntu -
0,95 (pod jezdnia — 0,98 ) , w pozostatych miejscach: - 0,90.

5.7. Postepowanie w okolicznos$ciach nieprzewidywanych.

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrédlo) nalezy:
a.) wstrzymaé¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,
b.) zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np.
przez ulozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospoélki lub drobnego zwiru),
c.) zawiadomic¢ projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze, a jesli
to konieczne nalezy zasiggnac rady ekspertow.
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaly
itp. nalezy: przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wladze administracyjne, zagrozone miejsca zabezpieczy¢
przed dostepem ludzi i zwierzat.
Wznowienie rob6t budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty moze nastapi¢ za zgoda wlasciwych
wladz i powinny by¢ one przeprowadzone wg ich wskazowek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola, pomiary i badania.

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot .
Przed przystapieniem do wlasciwych robot ziemnych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami :
- kontrola wytyczenia geodezyjnego ;
- sprawdzenie stanu technicznego elementéw szalunkowych przewidzianych do zastosowania ;
- lokalizacja orientacyjnego potozenia przewoddéw i kabli mozliwych do napotkania w obrebie wykopu .

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie:
— zgodnosci osi i glebokosci wykopu za pomoca niwelatora ,
— sprawdzenie rzednych reperéw roboczych w nawiazaniu do podanych stalych punktow wysokosciowych  z
doktadnoscia do 1 cm
- stanu wykonanych szalunkéw azurowych wykopéw oraz zej$s¢ do wykopow ;
- kata nachylenia skarp w wykopach nie umocnionych ;
— badania zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda ,
— badania i pomiaréw szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza ,
— badanie zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu ,
— badanie zaggszczenia nasypu,

6.1..3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie wymiaré6w w planie (domiary ) nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza i szerokosci wykopu o $cianach pionowych nie powinno
przekracza¢ = 5 cm,

— stopien zageszczenia zasypki wykopow powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR

Zasady ogolne — zgodnie z OST 0.0. .
Jednostka przedmiarowa za metr wykopu uwzglednia :
- wytyczenie osi wykopu ;
- oznakowanie i zabezpieczenie robot ;
- odspojenie mech. lub reczne wykopow o $cianach pionowych , i umieszczenie na odktad ;
- odwodnienie wykopu (w razie koniecznosci );
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- umocnienie wykopu wraz z rozbidrka szalunkéw (w razie koniecznosci ) ;

- zasypka wykopdéw gruntem rodzimym wraz z zageszczeniem ;

- plantowanie

- utrzymanie drog samochodowych.
Wykopy dodatkowe dla dokonania wcinki powinny by¢ uwzglednione w jednostkach przedmiarowych
odpowiednio dotyczacych wstawienia trojnika.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogélne zasady odbioru robdét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
( Inzyniera ) nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 7 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiory czesciowe odnosza si¢ do poszczegdlnych etapéw robot przed zakonczeniem budowy kolejnych
odcinkow przewodu . W zwiazku z tym , ich zakres obejmuje:
—  sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja;
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania robdt ziemnych a w szczegodlnosci podloza , zasypki ,
szalowania i zageszczenia.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Nadzor inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych umow z osobami
zainteresowanymi . Pozostale prace towarzyszace , w tym geodezyjne wytyczenie wraz z geodezyjna
inwentaryzacja (operat) powykonawcza oraz wszystkie roboty tymczasowe opisane w specyfikacji zaptacone
zostang w ramach ryczalttu za cale zadanie objete Kontraktem .

Koszty pozostalych prac towarzyszacych oraz wszystkich robot tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢c ~ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zataczony do dokumentacji
projektowej ‘Przedmiar’ .

Koszt niezbednego odwodnienia powinien by¢ zawarty w koszcie jednostkowym wykopu liniowego . Koszt
umocnienia wykopu liniowego powinien by¢ uwzgledniony w jego cenie jednostkowej .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane . kreslenia , symbole , podziat i opis gruntéw .
2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane . Badania polowe .
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane . Badania probek gruntu .
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych .
5 PN-B-10736:1999  Roboty ziemne . Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania .
PN-81/B-03020 Grunty budowlane . Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie .

o

10.2. Inne dokumenty

1. ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych” ; ZESZYT 3 ;
‘COBRTI INSTAL’ ; Warszawa , IX 2001 r.

2. ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru . Roboty ziemne ”. GWOP-002/90/94
Warszawa z dnia 16.09.1994

3. ,0golne specyfikacje techniczne” — publikacja ,Branzowego Zakladu
doswiadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego ” sp. z 0.0. Warszawa ;
autor : M. Kossakowski .



