Zalacznik A do SIWZ
Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie nawierzchni na podstawie zalaczonej
dokumentacji technicznej. Zostanie utwardzony odcinek ul. Grubby w m. Trabki Male od
polaczenia z droga powiatowa do miejsca gdzie zostaly ulozone ptyty JOMB w okolicy
przepustu. W ramach umowy przewiduje réwniez ulozenie ok. 40 metrow biezacych plyt
liczac od miejsca zakonczenia istniejacej nawierzchni z pltyt JOMB w strone lasu. W ramach
umowy zostana zamontowane bariery ochronne w miejscu istniejacego przepustu.

Wykonawca w ramach zadania jest zobowigzany do sporzadzenia geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej, i ztozenia do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j
w Pruszczu Gdanskim (Zamawiajacy otrzyma od Wykonawcy kopi¢ potwierdzajaca ztozenie
dokumentacji oraz 1 egzemplarz szkicu geodezyjnego)

Uktadanie ptyt JOMB:
Ptyty JOMB nalezy uktada¢ tak, aby cala swoja powierzchnig przylegaty do podtoza. Powierzchnie
ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zaglgbione wzgledem siebie.

Uktadanie plyt na odcinkach prostych: Ptyty JOMB na odcinkach prostych powinny by¢ utozone
tak, aby dwa boki kazdej z nich byly prostopadte do osi drogi. Ukladanie ptyt na tukach: Plyty na
tukach powinny by¢ utozone w ten sam sposob jak na odcinkach prostych, tak jednak, aby kierunki
spoin poprzecznych pokrywaty si¢ z promieniami tuku. W przypadku mozliwo$ci powstania
szczelin migedzy ptytami na tukach wiekszych niz 4 cm (po jednej stronie) wymagane bedzie cigcie
ptyt, badzZ ich wypelnienie trwata masa nie podlegajaca wyptukaniu. Wybor rozwigzania wymaga
konsultacji i ostatecznej decyzji przedstawiciela zamawiajacego.

Szerokos$¢ spoin migdzy ptytami nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm. Piasek uzyty do wypetniania
spoin przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie
powinno by¢ wykonane na peilng grubos¢ phyt.

Wszystkie ptyty JOMB musza by¢ nowe, podwdjnie zbrojone. Nie dopuszcza si¢ plyt
pochodzacych z rozbiorki. Powierzchnie ptyt betonowych powinny by¢ bez, peknigé 1 ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawegdzie plyt betonowych powinny by¢ rowne 1 proste.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z przedmiotem zamowienia oraz zawarcia w cenie
oferty wszystkich kosztoéw za roboty niezbedne do prawidlowego ich wykonania, zgodnie z
technologia robot okres§long w SIWZ, Polska Norma. Zaleca si¢ dokonanie wizji lokalnej terenu,
ktory zostanie objety umowa.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot budowlanych zgodnie ze sztuka budowlana,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP, przy maksymalnym
ograniczeniu ucigzliwo$ci prowadzenia robot. Wykonawca gwarantuje takze wykonanie przedmiotu
zamowienia pod kierownictwem osob posiadajacych wymagane przygotowanie zawodowe do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zamawiajacy nie dopuszcza catkowitego zamknigcia drogi (nalezy umozliwi¢ przejazd droga badz
zapewni¢ objazd oraz uprzednio zawiadomi¢ mieszkancow o utrudnieniach — obowiazkowo
sottysa). Wykonawca na wlasny koszt usuwa ewentualne uszkodzenia infrastruktury znajdujacej sie
w pasie drogowym. W przypadku uszkodzenia podczas robot ziemnych urzadzen melioracyjnych,
nalezy je odbudowac.

Wykonawca zapewnienia materialy, sprzet i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu



umowy, posiadajace aktualne atesty i certyfikaty pozwalajagce na ich stosowanie. Transport
materiatdw na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen obcigzaja
Wykonawce.

Wykonawca zabezpiecza teren robot majac w szczegolnosci na wzgledzie mienie Zamawiajgcego i
wlasne, w szczegélnosci Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt zabezpieczy¢
zdemontowane urzadzenia, sprzet oraz materiaty. Wykonawca we wlasnym zakresie ustala przebieg
uzbrojenia podziemnego i odpowiada za ewentualne uszkodzenia.

Wykonawca w trakcie wykonywania rob6t ponosi odpowiedzialno§¢ za bezpieczenstwo swoich
pracownikoOw oraz innych osob znajdujacych si¢ w obrebie przekazanego placu budowy z tytutu
prowadzonych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia si¢ od OC w zakresie prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej.

Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie wywoz 1 utylizacje odpadéw budowlanych (np. $§mieci,
gruz i inne), co musi zosta¢ potwierdzone w dokumentacji odbiorowe;.

Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania robot stanowigcych przedmiot zamowienia
zainstaluje na wlasny koszt liczniki zuzycia wody 1 liczniki zuzycia energii (jezeli bedzie to
konieczne). Rozliczenie Wykonawcy z tytulu zuzycia wody i energii nastapi po odbiorze robot na
podstawie wskazan zainstalowanych licznikow.

Jezeli w trakcie odbioru zostang ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletnos$¢,
strony wpisza je do Koncowego Protokotu Odbioru i wyznaczg termin do ich usunigcia. W takiej
sytuacji za dzien koncowego odbioru przyjmuje si¢ dzien, w ktérym strony podpisaty Protokot
Odbioru Usunigcia Wad.

Po zakonczeniu robot, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiajagcego Wykonawca
zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy wraz z terenem przylegtym i doprowadzenia
ich do stanu, jaki byl przed rozpoczegciem robot, istniejgcg zielen przydrozng nalezy odtworzyc.

Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w szczegllnosci nizej wymienione dokumenty: a) os$wiadczenie kierownika
budowy o zgodnos$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami 1 normami, b)
o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu technicznego terenu budowy 1 terendw
przyleglych, c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych robot w ilosci 2 egz.
ztozong do Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego w Pruszczu Gdanskim, d)
gwarancje i atesty producentéw na wbudowane materiaty, ¢) protokoly badan i sprawozdan (np.
zageszczenie gruntu itp.) f) oryginat Dziennika Budowy (wewngtrzny).

Wykonawca zobowigzany jest uja¢ w swej wycenie wszelkie koszty zwigzane ze sporzadzeniem i
wykonaniem dokumentacji powykonawczej w 1 egz. (np. pomiar powykonawczy, atesty, aprobaty,

itp).

Po wykonaniu przez Wykonawce robdt przewidzianych niniejsza SIWZ Zamawiajacy dokona ich
odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie nalezytego wykonania tych robot, tzn. zgodnie z SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest do skalkulowania ceny za przedmiot zamoOwienia z nalezyta
starannoscig w oparciu o opis przedmiotu zamowienia.



Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na swoje roboty na okres minimum 36 miesigcy
od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcow Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialnosé
wobec Zamawiajgcego 1 0sob trzecich za dzialania 1 zaniechania podwykonawcéw, jak rowniez za
jako$¢ wykonanych przez nich robét.

Poniewaz obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ofertowy jest
jedynie dokumentem, ktory bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy oraz w przypadku odstgpienia od umowy zgodnie z zapisami umowy. Kosztorys
ofertowy nie begdzie mial zastosowania na etapie oceny ofert.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany sposobu oraz miejsca ulozenia plyt nie
zwigkszajac przy tym ilosci wymaganego materiatu.

Stownik glowny: 45111200 — O roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne 45233120 — 6 Roboty w zakresie budowy drog 45233123 — 7 roboty budowlane w zakresie
drog podrzednych .
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