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Oświadczenia projektantów oraz sprawdzających opracowanie 
 
 

OŚWIADCZENIE  
projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

Ja niżej podpisany   Radosław Głowacki 
                           ( imię i nazwisko projektanta ) 
    
nr uprawnień    8/KPOKK/2015  
 
 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 
( Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 
oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla: 
 
 

Gmina Trąbki Wielkie 
Ul. Gdańska 12,83-034 Trąbki Wielkie 

 ( nazwa  inwestora oraz adres ) 
 
 

dotyczący: 
BUDOWA ZJAZDU DO TARGOWISKA MIEJSKIEGO Z UL. ŚW FLORIANA NA 

DZIAŁKĘ NR 98/34 
 

 ( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej 
wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej ) 

 
 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu 
karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 
 danych zamieszczonych powyżej. 
 
 
 

22.11.2016r.…………………………………… 
                                                                                                                                              ( czytelny podpis ) 

 
• Niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE  
projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

Ja niżej podpisany   Piotr Świrzyński 
                           ( imię i nazwisko projektanta ) 
    
nr uprawnień    KUP/0130/PWOK/09  
 
 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 
( Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 
oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla: 
 
 

Gmina Trąbki Wielkie 
Ul. Gdańska 12,83-034 Trąbki Wielkie 

 ( nazwa  inwestora oraz adres ) 
 
 

dotyczący: 
BUDOWA ZJAZDU DO TARGOWISKA MIEJSKIEGO Z UL. ŚW FLORIANA NA 

DZIAŁKĘ NR 98/34 
 

 ( nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej 
wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej ) 

 
 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu 
karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 
 danych zamieszczonych powyżej. 
 
 
 

22.11.2016r.…………………………………… 
                                                                                                                                              ( czytelny podpis ) 

 
• Niepotrzebne skreślić 
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Informacja do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 

 

 
BRANŻA:   DROGOWA 
 
OBIEKT:                                   Budowa Zjazdu do targowiska miejskiego z ul. Św. Floriana na działkę nr 98/34 
 
 
INWESTOR:   Gmina Chorzele 

Ul. Stanisława Komosińskiego 1, 
 06-330 Chorzele 

 
Część opisowa informacji 
 

1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  
 

Zakresem opracowania objęto projekt „Budowa Zjazdu do targowiska miejskiego z ul. Św. Floriana na 

działkę nr 98/34 obr. Trąbki Wielkie 

         

2.  Kolejność realizacji robót  
 

Kolejność robót do wykonania :  

• roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, zdjęciu humusu i darniny)   
• nasypy i wykopy szerokoprzestrzenne koparką,  
• zabezpieczenie obcego uzbrojenia, 
• wykonanie skarp, 
• wykonanie podsypki piaskowej w wykopie, 
• wykonania podbudowy z kruszywa i pozostałych warstw nawierzchni z odpowiednim zagęszczeniem, 
• zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu. 
 

 
3.  Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  
Każdy element podlegający montażowi oraz roboty ziemne stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

4.  Przewidywane zagrożenia  
Lp. Rodzaj zagrożenia Skala zagrożenia Miejsce 

zagrożenia 

Czas 

występowania 

zagrożenia 

1 Wypadki komunikacyjne Częste Drogi 

komunikacyjne, 

teren budowy  

Czas dojazdu, czas 

pracy, czas 

powrotu 

2 Obrażenia na skutek uderzeń, 

przygniecenia 

Częste Teren budowy Czas wykonywania 

pracy 

3 Spadające przedmioty Sporadyczny  Teren budowy Czas wykonywania 

pracy 

4 Zasypanie ziemią w wykopie Sporadyczny  Teren budowy Czas wykonywania 

pracy 

5 Obrażenia ciała na skutek kontakty 

z ostrymi przedmiotami 

Częste Teren budowy Czas wykonywania 

pracy 

6 Upadki Częste  Teren budowy Czas wykonywania 

pracy 

7 Hałas Sporadyczny Teren budowy  Czas wykonywania 

pracy 

8 Przemoknięcie Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania 
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pracy 

9 Osoby niepowołane w miejscy 

pracy 

Częste Teren budowy Czas wykonywania 

pracy 

 

5.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do pracy  
Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe 
pracowników. 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu związanym  
    z wykonywaniem robót 
 6.1 Środki organizacyjne 

- ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem BHP, 
      instrukcji na poszczególnych stanowiskach robót. 

 6.2 Środki techniczne 

- sprzęt ochrony osobistej (odzież robocza i ochronna), 
- sprzęt zabezpieczający ( okulary ochronne, nauszniki itp.) 
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze. 

 

 

 

Data opracowania  :   2016 – listopad  
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU  BUDOWLANO – 

WYKONAWCZEGO 

BUDOWA ZJAZDU DO TARGOWISKA MIEJSKIEGO Z UL. ŚW. FLORIANA NA 
DZIAŁKĘ NR98/34 OBR. TRĄBKI WIELKIE – PROJEKT ZJAZDU 

 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

- umowa z inwestorem  

- mapa  syt-wys do celów projektowych  

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie   

-   normy i uzgodnienia branżowe 

 

2.  ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Zakresem opracowania objęto projekt: „Budowy zjazdu do Targowiska miejskiego z ul. św. Floriana na działkę nr 
98/34 obr. Trąbki Wielkie- projekt zjazdu”. 

 
3. STAN  ISTNIEJĄCY  

 

Projektowany zjazd zlokalizowany jest przy ul. św Floriana  w miejscowości Trąbki Wielkie.  

Droga charakteryzuje się nawierzchnią bitumiczną, droga jest szerokości 6m. Po stronie południowej zlokalizowany 

jest chodnik o szerokości 1,5m. 

Teren działki przeznaczonej pod inwestycję charakteryzuje się spadkiem terenu w kierunku południowym. 

Na terenie działki aktualnie znajduje się ziemia rolna.  

 

W pasie drogowym występuje uzbrojenie: 

- linia napowietrzna energetyczna 

- wodociągi 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. STAN PROJEKTOWANY
 

4.1. PLAN  SYTUACYJNY 

 

Zaprojektowano zjazd z kostki betonowej koloru szarego o szeroko

5m. Proj. zjazd dowiązany  jest do istn. nawierzchni bitumicznej 

wtopionym 12x25 na ławie betonowej z opor

zlokalizowanego wzdłuż drogi ul. ś

stronach zjazdu do rzędnej wysokoś

po obu stronach zjazdu. Nawierzchni

wskazane przez właściciela (Gmina 

Pozostałe szczegóły planu sytuacyjnego przedstawiono na rys. nr 
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 Fot.1 

STAN PROJEKTOWANY  

PLAN  SYTUACYJNY  

Zaprojektowano zjazd z kostki betonowej koloru szarego o szerokości 5m z łukami wyokr

zany  jest do istn. nawierzchni bitumicznej ul. św. Floriana krawęż

wtopionym 12x25 na ławie betonowej z oporem zewnętrznym. Projekt przewiduje regulacj

ul. św. Floriana w miejscowości Trąbki Wielkie tj. zaniż

dnej wysokościowej zgodnej z przekrojem normalnym. Regulację

po obu stronach zjazdu. Nawierzchnię chodnika po rozbiórce z szerokości zjazdu należ

ciciela (Gmina Trąbki Wielkie) 

Pozostałe szczegóły planu sytuacyjnego przedstawiono na rys. nr PZT   pt. „Projekt zagospodarowania terenu ”.

 

m z łukami wyokrąglającymi o promieniach 

krawężnikiem betonowym 

trznym. Projekt przewiduje regulację istniejącego chodnika 

tj. zaniżenie chodnika po obu 

. Regulację wykonać na długości 5m 

ci zjazdu należy przekazać w miejsce 

ojekt zagospodarowania terenu ”. 
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4.2.   PROFIL  PODŁUŻNY  

 
Rzędne przebudowywanego zjazdu nawiązano do rzędnych projektowanych  parkingu.  

 

4.3.  KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI 

 
Konstrukcje nawierzchni   zaprojektowano na podstawie oceny warunków geotechnicznych  podłoża gruntowego 

oraz  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie  warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie . Zjazd z kostki betonowej będzie obramowany  

krawężnikiem betonowym wtopionym 12x25cm na ławie betonowej z oporem zewnętrznym. Szczegóły 

konstrukcyjne ław  przedstawiono na przekroju  normalnym oraz na szczególe konstrukcyjnym.  

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 

  

PROJ. ZJAZD PUBLICZNY   

 
-  kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm 

-  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 

-  podbudowa z betonu cementowego C16/20 (B20) gr. 20 cm 

-  kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 10cm 

-  warstwa odcinająca z piasku do Wz=1,00 o Kd>=8/dobę gr. 10cm 

 

4.4.  ROBOTY  ZIEMNE    
 

Roboty ziemne obejmują korytowanie pod nawierzchnie zjazdu i rozbiórkę istn. nawierzchni chodnika oraz jej 

podbudowy. 

Technologia wykonania robót będzie następująca :  

Należy wykonać wykopy zgodnie z projektowanymi rzędnymi dna koryta.  

Następnie należy wyprofilować koryto pod konstrukcję nawierzchni zjazdu. W przypadku stwierdzenia 

występowania w podłożu gruntów kategorii niższej niż G2 należy powiadomić projektanta celem zmiany 

projektowanej konstrukcji nawierzchni zjazdu.  

 

4.5. ODWODNIENIE  ZJAZDU    

 
Odwodnienie zjazdu zapewniono poprzez spadki podłużne i poprzeczne powierzchniowo w kierunku 

projektowanych terenów zielonych. 
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5. UWAGI  KO ŃCOWE  
    

1. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. 

2. Należy bezwzględnie przestrzegać warunków uzgodnień, których kopie załączono do części opisowej . 

3. Przy natrafieniu w czasie robót ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty należy niezwłocznie powiadomić 

służby archeologiczne . 

4. Sprawdzać w czasie robót ziemnych zgodność uzbrojenia z trasą określona na mapie do celów projektowych. 

5. Rozpoczęcie robót zgłosić wszystkim użytkownikom uzbrojenia podziemnego. 

6. Wszelkie wątpliwości zgłaszać do projektanta celem wyjaśnienia. 

7. Wszystkie materiały i wyroby użyte do budowy przedmiotowego obiektu muszą być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane. 

  

             

 
Opracował: 
 

 
 


