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Opis techniczny

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ,Budowa targowiska miejskiego wraz z parkingiem”
Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi projektami branzowymi.

2.0. Rozwigzania projektowe
2.1. Zasilanie

Zasilanie obiektu bedzie odbywato sie z projektowanego wg oddzielnego opracowania ztgcza kablowo-
pomiarowego kablem YKXS 5x10mm?.

Zgodnie z warunkami przytgczenia zamdwiona moc jest wystarczajgca do zasilenia projektowanego
budynku.

2.2. Rozdzielnia RG

Na zewnetrznej $cianie WC nalezy posadowié ztgcze kablowe IP44 IK10.

Wewnatrz ztgcza kablowego zamontowaé rozdzielnie RG w obudowie IP 65, przetwornice PV o mocy
6kW ( dostosowanej do zamontowanych paneli PV ) w wykonaniu zewnetrznym oraz zabezpieczenia.

Szyne PE rozdzielnicy gtéwnej ,RG" nalezy uziemi¢, tak aby uzyskac rezystancje R < 10Q.

Przewody uktada¢ rownolegle do krawedzi scian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu , TN-S”.

2.3. Instalacja o$wietlenia wiaty

Zaprojektowano oswietlenie zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Oswietlenie wiaty zatgczane za pomoca zegara astronomicznego oraz recznie z RG.
Instalacje oswietlenia nalezy wykonac¢ jako natynkowg w rurkach PCV odpornyc na promieniowanie UV
przewodami typu YDYzo/YKY 3x1,5 mm?,uktadanymi réwnolegle do krawedzi cian.

Zastosowac¢ oprawy LED IP65, 44W, 4000K, 4400LM.
Przewody uktadac rownolegle do krawedzi $cian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-
41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S”.

Lokalizacja poszczegélnych opraw os$wietleniowych przedstawiono na rysunkach dotaczonych do
niniejszego opracowania.

2.4. Instalacja PV
Projektowana instalacja fotowoltaiczna

Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng o mocy DC Poc =6 kWp, ktdra bedzie zlokalizowana na dachu
wiaty. Zaprojektowano 24 moduty o mocy 250 Wp kazdy, ktére zamontowane bedg na konstrukcjach
dachowych zgodnie z branzg konstrukcyjng. Zaprojektowano inwerter o mocy 6W z dwoma niezaleznymi
wejsciami MPP. Lokalizacje inwertera zaprojektowano w ztgczu kablowym obok budynku WC. Zapewnié
odpowiedni stopien wentylacji ztacza. Po stronie DC nalezy zastosowac kable w podwajnej izolacji, odporne
na promieniowanie UV. Okablowanie nalezy prowadzi¢ na zewnetrznej czesci budynkéw w korytach
odpornych na promieniowanie UV. Zostat zastosowany system zitgczy MC4. Nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage przy zarabianiu ztgczy. Majg tu zastosowanie specjalistyczne zarabiarki i obrabiarki. Obwody kablowe
nie powinny by¢ tgczone dodatkowymi ztgczkami lecz w catosci sprowadzone do przetwornicy. Zwrécié
uwage przy okablowaniu na nie tworzenie petli indukcyjnych.




Moduty fotowoltaiczne

Projekt instalacji modutéw fotowoltaicznych zostat wykonany na bazie modutu polikrystalicznego o
mocy 250 Wp, ktéry posiada certyfikaty jakosci TUV, ISO, CEC, UL, IEC, MCS, PV CYCLE.

Gwarancja producenta:
- gwarancja jakosci produktu = 10 lat
- gwarancja mocy wyjsciowe; :
* 95% do 5 lat
* 90% do 12 lat
* 85% do 18 lat
* 80% do 25 lat

» gwarancja tolerancji mocy wyjsciowej 0 +3%

Parametry elektryczne w standardowych warunkach testowych (STC) :

Moc maksymalna - 250 Wp
Napiecie znamionowe - 30,11V
Napiecie przy otwartym obwodzie - 37,33V
Prad przy mocy znamionowej - 8,30 A

Prad zwarcia - 8,96 A
Wydajno$¢é modutu - 15,40 %
Zakres temperatury pracy - -40 do 85°C
Maksymalne napiecie DC - 1000 V
Wspdtczynnik temperatury dla Pmax - -0,44%/°C
Wspbdtczynnik temperatury dla VOC - -0,33%/°C
Wspdiczynnik temperatury dla ISC - 0,055%/°C
Wymiary - 1637 x 992 x 40 mm
Waga - 19,2 kg
Wydajnos¢ ogniwa stonecznego - 17,20 %
Wytrzymato$¢ na wiatr - 2400 Pa
Wytrzymato$¢ na nacisk/cisnienie - 5400 Pa

Inwerter

Projekt instalacji zostat wykonany na bazie parametréw inwertera o mocy 6kW
Inwerter wyposazy¢ w wytgcznik DC i wewnetrzng ochrone przepieciowa.

Gwarancja producenta - 5 lat

Parametry techniczne:

Wejscie DC

* maksymalna moc DC - 10000 W

« ilos¢ wejs¢ DC — 2/2

* ilos¢ niezaleznych wejs¢é MPP — 2
Dane ogdine

+ topologia — beztransformatorowa

+ zakres temperatur funkcjonowania -

* ochrona IP - IP65

Kable po stronie DC

-20°C do +60°C
-45°C do +60°C z obcigzeniem

Po stronie DC nalezy zastosowac kable o wtasciwosciach :

* pojedynczy przewdd wykonany z cienkich drutow typu linka,
* wytrzymaty, odporny na wysokie obcigzenia mechaniczne i Scieranie, odpornos¢ na wode,

oleje i substancje chemiczne.

» odporny na wysokg temperature oraz na promieniowanie UV i ozon.

» odporny na niskie temperatury.




Cate dostepne okablowanie nalezy prowadzi¢ w korytach odpornych na promieniowanie UV i
warunki atmosferyczne podwieszonych na konstrukcji montazowej modutéw PV.

Parametry techniczne kabli:

Typ

Opakowanie
Przekroj przewodu

4,0 mm2

Karton 100 m / Szpula 500 m
4.0 mm2

Srednica przewodu @ 2,54 mm

Srednica zewnetrzna @ 5,8 mm

Liczba pojedynczych drutow 56 x 90,3

Waga 6,6 kg/ 100 m

Rezystancjg przewodu +20°C 5,09 Q/km

Kolor czerwony, niebieski, czarny
Napiecie znamionowe, biegun-ziemia Uo 600V AC

Napiecie znamionowe, biegun-biegun U 1000V AC

Maks. napiecie, biegun-ziemia 660V AC

Maks. napiecie, biegun-biegun Um 1100V AC

Maks. napiecie, biegun-ziemia VO 1000V DC

Maks. napiecie, biegun-biegun 1650V DC

Napiecie probiercze AC 3,5 kV

Napiecie probiercze DC 8,4 kV

Najnizsza temperatura otoczenia -40°C

Maks. temperatura otoczenia +85°C

Maks. temperatura przewodu +110°C

Min. promien giecia dla D < 8 mm - 4 x S$rednica kabla dla
D =8 mm - 6 x srednica kabla

Wytrzymatos$c¢ krotkotrwata uktadu +280°C

Ztgczki

Zostat zastosowany system ztgczy MC4- Multi-Contact. Majg zastosowanie dla kabli 4 — 6
mm?2. Dla potgczen o polaryzacji ,+” zastosowano szeregowy typ MC4 (+) PV-KBT4, a dla polaryzacji
.~ zastosowano szeregowy typ MC4 (-) PV-KST4.

Parametry techniczne zigczy:

Napiecie znamionowe

Prad znamionowy w temperaturze

Prad znamionowy w temp. 85 ° C i @4/6mm 2
Temperatura pracy

Testvoltage

Stopien ochrony

1000V (IEC) 1600 V (UL)
90 ° C i @4/6mm 2 -30A
39/45A

-40° C. .. +90 ° C (IEC)
5kV (50Hz, 1min)

IP68 (1h/1m)

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy zarabianiu ztgczy. Majg tu zastosowanie specjalistyczne
zarabiarki i i obrabiarki.

Potaczenie z wewnetrzng siecig niskiego napiecia

Wpiecie do sieci nN zaprojektowano w projektowanej rozdzielni RG w ztgczu kablowym.
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczonym schematem .

Zabezpieczenie przepieciowe po stronie DC
Projektuje sie zabezpieczenie przepieciowe strony DC poprzez ukiad przepieciowy..

Zabezpieczenie przepieciowe po stronie AC

W tablicy rozdzielczej ,RG” zainstalowa¢ ukiad przepieciowy typ 1+2 kombinowany (wedtug DEHN)




2.5. Zasilanie WC

Budynek WC projektowany jest jako gotowe rozwigzanie modutowe. W rozdzielni RG przygotowano
miejsce na podigczenie budynku poprzez roztgcznik bezpiecznikowy. Podtgczenie wykonaé zgodnie z DTR.

2.6. Miejscowe szyny wyréwnawcze

Dodatkowe lokalne szyny uziemiajace, do ktdrych powinny by¢ przytaczone:

czesci przewodzace konstrukcji budynku (w tym oscieznice i skrzydta drzwi stalowych);
dostepne czesSci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, co i gazu;

metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej;

puszki do miejscowych potaczen wyréwnawczych;

stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej.

Wykonac lokalne potaczenia wyréwnawcze w dziatach technologicznych oraz tazienkach i toaletach.
Nalezy zaprojektowac puszki p/t z szyng do wyrdwnania potencjatéw. Pofgczenia te nalezy wykonaé
przewodem LgYzo (DYzo) 4 mm? i przytaczy¢ do najblizszych, lokalnych szyn uziemiajgcych.

2.7. Instalacja ochrony od porazen

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem nalezy zastosowac szybkie wytgczanie napiecia
zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S.

We wszystkich obwodach, zgodnie z przepisami, zostang zaprojektowane wytgczniki réznicowo-
pragdowe o pradzie réznicowym 30 mA. Po wykonaniu instalacji, skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem nalezy
sprawdzi¢ przez pomiary.

2.8. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg modutéw fotowoltaicznych projektuje sie za pomocg iglic odgromowych
kalenicowych o wysoko$ci 2 m kazdy. Potgczenia oraz zwody pionowe wykonac¢ za pomocg drutu FeZn 8.
Jako przewody odprowadzajgce nalezy wykorzysta¢ drut FeZn @8 mm prowadzony na uchwytach
odstepowych.

Przewody odprowadzajgce potaczy¢ z projektowanym uziomem pionowym poprzez ztgcza kontrolno-
pomiarowe. Ztgcza kontrolno-pomiarowe umieszczane na wysokosci nie wiekszej niz 1,5 m nad poziomem
gruntu.

Po wykonaniu prac dokona¢ pomiaréw opornosci uziemienia, ktéra powinna wynosi¢ R < 10Q.
Instalacje odgromowg wykonac zgodnie z PN-IEC 61024-1:2001 oraz PN-IEC 61024-2:2002.

3.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:

e prace na wysokosci;

e prace pod napieciem;

e transport materiatdw na budowe oraz na placu budowy (dopuszczalny ciezar materiatéw, praca
urzadzen transportowych);

e praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne);

e praca urzadzen elektromechanicznych.

Zalecenia:

e stosowanie odziezy, nakrycia gtowy i obuwia ochronnego — zawsze;
e stosowanie okularéw ochronnych — w/g potrzeb;




e stosowanie kurtki przeciwdeszczowej — w/g potrzeb.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, wykonawca powinien zapoznac sie z niniejsza
dokumentacja.

Caty sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robdt powinien by¢ eksploatowany
i obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie zapewniajgcym
jego sprawnos¢, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze byé stosowany wytacznie do prac, do
jakich zostat przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy urzadzenia nastapi jakiekolwiek jego
uszkodzenie, nalezy bezzwtocznie je unieruchomic i odtgczy¢ od zasilania w energie elektryczng. Zabrania sie
dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym
narzedzia reczne o napedzie elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny byé
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania. Operatorzy
sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

Roboty montazowe elementdw prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogg by¢ wykonywane na

podstawie projektu montazowego i planu BIOZ, przez pracownikdw zapoznanych z instrukcja organizacji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen technicznych.
Szczegdtowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania robdt budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
Dz. U. nr 120, poz. 1125 1126 z 2003 r. oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Dz.
U. nr 47, poz. 401 z 2003 r.

4.0. Uwagi koncowe

Cato$¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z:
e Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V;
e PN-EN 12464-1 Miejsca pracy we wnetrzach;
¢ Sktadowanie materiatéw odpadowych wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych przewodéw.

Projektant

mgr inz. Michat (Bruzlewski
uprawnienia budowlane do prgjektowania i kierowania
bez ograniczen w specjginosci instalacyjnej
w zakresie sieci, ingfalacji i urzadzen
elektrycznych i elegtjoenergetycznych
nr ew. POM/@2p1/POOE/11




5.0. Oswiadczenie i izba projektanta
OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgeego* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany Michat Gruzlewski
(imie i nazwisko projektanta )

nr uprawnien POM/0201/POOE/11

zamieszkaty 86-302 Gac 20a

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z2000r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dia:

Gmina Trabki Wielkie, ul. Gdanska 12, 83-034 Trabki Wielkie

dotyczacy:

Budowa targowiska miejskiego wraz z parkingiem
dz. nr 98/34 obr. Tragbki Wielkie [0017]

sporzadzitem zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. :

Swiadoma odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym os$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem

1

prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyzej.

° Niepotrzebne skresli¢
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6.0. Rysunki techniczne
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