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1. Informacje o terenie budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed zamiarem przystapienia do robét nastepujace dokumenty:
- liste pracownikéw przewidzianych do zatrudnienia na budowie (imie nazwisko, imiona rodzicow,
data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, date wydania
i przez kogo wydany),
- liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu
rejestracyjnego, dane kierowcy).
Zamawiajacy najpozniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze Wykonawcy:
- punkt poboru wody,
- punkt poboru energii elektrycznej,
- ewentualnie, jezeli bedg takie mozliwosci, zamykane pomieszczenia przeznaczone na cele
socjalne oraz magazynowe,

Rozliczenie poboru mediéw przez Wykonawce nastapi wedtug ustalen w dokumentach
umowy badz dokonanych protokolarnie podczas przekazania terenu budowy.

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania terenu budowy), Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz mienia Inwestora przekazanego razem z terenem budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy,
az do zakorczenia i odbioru koricowego robot.

Wykonawca zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
niezbedne do zachowania warunkéw bhp, ppoz. i ochrony Srodowiska. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w cene umowna,

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia finansowego szkdd powstatych z jego winy
w trakcie prowadzonych robdt, a nie zwigzanych z przedmiotem umowy.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca rozmie$ci sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielem stuzby p.poz . Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoino$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.  Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie
prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

2. Podstawowe wymagania dotyczace materiatdw budowlanych.

Wykonawca bedzie wbudowywat materiaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie {j..
- w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji: dla ktorych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtaciwych przepisow



i dokumentow technicznych,
- w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja: dla ktérych dokonano oceny zgodnosci
i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng,
W przypadku materiatow, dla ktorych wyzej wymienione dokumenty sq wymagane, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Certyfikaty i deklaracje zgodnosci przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na kazde zadanie. Wbudowanie materiatéw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, Ze roboty zostana nieprzyjete i niezaptacone.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jako$é
i whasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi
odbywac sie na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz musza by¢ w sposéb skuteczny
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakofczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. Podstawowe wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowat przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w niniejszym
opracowaniu.

Sprzet nalezacy do Wykonawey lub wynajety do wykonania robot winien znajdowaé sie w dobrym stanie technicznym.
Sprzet winien spetnia¢ wymagania bhp. Wykonawca dostarczy na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw bezpieczenistwa ich
uzytkowania oraz spetnienia narzuconej jakosci robét, nie zostang dopuszczone do pracy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej rob6t, do
ktorych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. Podstawowe wymagania dotyczace Srodkoéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
Wady stwierdzone przy odbiorze obiektu muszg by¢ usuniete przez Wykonawce na jego koszt, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

ROBOTY INSTALACJI WODY, KANALIZACJI,, WANTYLACJI
ORAZ PRZYLACZY DO BUDYNKU.
1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
wykonaniem instalacji wewnetrznych, oraz przytaczy integralnych z budowa targowiska miejskiego wraz z parkingiem:
— instalacje wodociggowa,
- instalacja kanalizacyjna,
— wentylacji,
przytacze wody ze studnig wodomierzowa,
przytacze kanalizacji sanitarnej z przepompownig Sciekow.



1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace montaz instalacji wewnetrznych
zgodnie z pkt.1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.3.1. Montaz nowej instalacji wodociggowej z P.P, CPV 45232460-4,

1.3.2. Montaz nowej instalacji kanalizacyjnej z rur PVC CPV 45232410-9,

1.3.3. Montaz instalacji centralnego ogrzewania w budynku CPV 45331100-7

1.3.5. Montaz przytaczy wod — kan CPV 45231300-8

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Instalacja wodociggowa — uktady potaczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spetniajgca wymagania jakoSciowe okreslone
w przepisach odrebnych dotyczacych warunkdw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi.
1.4.2. Instalacja zimnej wody — instalacja rozpoczynajaca sie bezposrednio za zaworem gtéwnym
przytacza wody.
1.4.3. Instalacja cieptej wody — cze$¢ instalacji wodociggowej rozpoczynajaca sie bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody - podgrzewacze elektryczne
stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktow czerpalnych wody
0 podwyzszonej temperaturze, uznanej za uzytkowa,
1.4.4. Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
1.4.5. Przeptyw obliczeniowy — umowna warto$¢ strumienia objetosci lub strumienia masy wody
wyznaczona dla warunkdw uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie instalacji.
1.4.6. Instalacja kanalizacyjna — uktad potaczonych przewodow wraz z urzadzeniami, przyborami
i wpustami odprowadzajgcymi Scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony
budynku.
1.4.7. Przybdr sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnoSci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
1.4.8. PodejScie — przewdd taczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.
1.4.9. Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z podejsc¢
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.
1.4.10. Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzenia $ciekow z pionow
do podtaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.
1.4.11. Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania $ciekow z powierzchni odwadnianych
i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;.
1.4.12. Przykanalik — kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego lub rury spustowej
z siecig kanalizacji deszczowej badz budynku z siecig kanalizacji sanitarnej.
1.4.12. Instalacja centralnego ogrzewania — zespét urzadzen, elementdw i przewoddw stuzacych
do rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w budynku i przekazania ciepta
W ogrzewanym pomieszczeniu.
1.4.13. Odpowietrznik automatyczny — zawér samoczynnie usuwajacy lub doprowadzajacy powietrze
do instalacji centralnego ogrzewania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robé6t z dokumentacja projektowa, ST i
obowigzujacymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.



2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowej (w
zakresie instalacji c.0.).

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Mogg,
by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. Zastosowane materiaty

2.2.1. Rurociagi

— rury instalacji wody zimnej i cieptej. - rura polipropylenowa PP Stabi-Al. PN 20 do instalacji wodnych,

taczona przez zgrzewanie , a z armaturg przez faczniki gwintowane z wktadkg metalowg w zakresie Srednic :DN

16-50 mm. Rury i ksztattki musza posiadac atest PZH , oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie wydane przez

C.0.B.R.T.I. INSTAL", mocowane za pomocg obejm instalacyjnych stalowych ocynkowanych z wkiadkg elastyczng
do rur w zakresie $Srednic DN 15-50,

— rury do wykonania instalacji centralnego ogrzewania — rury - rura polipropylenowa PP Stabi-Al. PN 20 aczone przez
zgrzewanie z zastosowaniem ksztattek do zgrzewania, mocowane za pomocg obejm instalacyjnych stalowych
ocynkowanych ,  z wktadka elastyczng dla rur w zakresie Srednic DN 15-40
— rury do wykonania kanalizacji sanitarnej — rura kanalizacyjna PVC-U, bezci$nieniowa, tgczona na wecisk, do instalacji
wewnetrznych w systemie $rednic 150x1,8 mm - 1110x3,0 mm. Ksztattki kanalizacyjne PVC, 150 — 160 mm. - Rury i ksztattki
wg PN-88/C-82206 oraz 1SO 3633, produkowane w systemie HT

2.2.2. Armatura i urzadzenia

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zamontowana. Zastosowac
nalezy armature na cisnienie min. 1,0MPa i temperature do 100°C.

2.2.2.1 Zawory

— zawory przelotowe w instalacji wodociggowej wg PN-M-75224, z gwintem wewnetrznym
w zakresie Srednic DN 15 - 25 mm, wykonane na ci$. nominalne PN 16 i temperature
dopuszczalng 100°C

— zawory wyptywowe wg PN-M-75206,
— zawory wyptywowe ze zlaczkg do weza wg PN-M-752084,
— zawory odcinajace kulowe,
— zawory grzejnikowe proste DN 15 mm firmy Danfoss typ RTD-N z glowicg
termostatyczng RTD 3100,
— zawory powrotne DN 15 mm firmy Danfoss typ RLV,
- odpowietrzniki automatyczne zaopatrzone w zawory stopowe,
- zawory antyskazeniowe

2.2.2.2. Baterie

— Jednouchwytowa bateria umywalkowa $cienna z zaworem mieszajacym i wylewkg DN = %",
Wykonanie - powierzchnia chromowana, wydatek : Q = 13 I/min , z kompletem krzywek
— Jednouchwytowa bateria zlewozmywakowa $cienna z zaworem mieszajacym
DN = %’- Wykonanie : powierzchnia chromowana. - Wydatek : Q = 23 I/min,
— Spluczka pisuarowa typu ,Kompakt” DN=%2" uruchamiana przyciskiem,
— Jednouchwytowa bateria natryskowa $cienna z zaworem mieszajacym
DN = %2’- Wykonanie : powierzchnia chromowana. - Wydatek : Q = 23 I/min,
2.2.3. Przybory sanitarne — standardowe
— Umywalka fajansowa o szeroko$ci 60cm. Konstrukcja wsporcza
z ksztalttownikéw. Mocowana na $cianie. Odptyw : syfon gruszkowy D = 50mm PVC
— Miska ustepowa stojaca typu KOLO-NOVA z deskg sedesowq oraz fajansowym zbiornikiem
z armaturg podtgczeniowg do sptukiwania. Odptyw : PVC $r. = 110 mm



— Pisuar fajansowy z otworem pod sptuczke typu KOLO-NOVA DN 15 mm, mocowany na
Scianie. Odptyw: syfon gruszkowy D= 50 mm PCV

— Wpust podiogowy — stropowy z PVC z syfonem pionowym DN = 50mm oraz wyjmowang
kratkg ze stali nierdzewnej o wymiarach 100 x 100 mm, z odptywem bocznym DN 50 mm

— Czyszczak DN =110 mm wykonany z PCV

— Rura wywiewna PCV D= 110/160 mm, kielichowa z uszczelkg wargowa, wykonanie
wg PN-88/C-822206

— Zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej ,

— Basen jednokomorowy z blachy nierdzewnej ,

—  Umywalki fajansowe ,

— Kabina natryskowa

2.3. Sktadowanie materiatow

2.3.1. Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno — lub wielowarstwowo. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadkach drewnianych, kazdg nastepng warstwe uktada¢ na
przektadkach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegoinych grup, wielkosci

i gatunkéw w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Wysoko$¢ stosu nie moze przekroczyé¢ 2,0 m.

2.3.2. Armatura

Armature i ksztattki, baterie, osprzet, wentylatory, grzejniki, sktadowa¢ w zamknietym magazynie
zabezpieczonym przed dostepem oséb obcych.

3.0. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu i narzedzi do :
— ciecia rur,

— zgrzewania rur,

— sprzetu do wykonania préby hydrauliczne;.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$c¢
wykonywania robét. Liczba $rodkdw transportu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu i zabezpieczy wyroby
przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazddw.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, za$ poszczegolne warstwy

w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym.

4.3. Transport ksztattek, armatury oraz urzadzen.

Ksztattki, armature, urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.



5.0. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie robot instalacyjnych moze nastapi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano — konstrukcyjne obiektu, majace
wptyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadajg zatozeniom projektowym i wymaganiom stawianym przez ST..

5.1. Wymagania ogéine

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji robot uwzgledniajacy wszystkie
warunku w jakich bedg wykonywane instalacje sanitarne.

5.2. Instalacja wody zimnej i cieptej

5.2.1. Prowadzenie rur

Przewody z rur PP taczy¢ za pomoca zgrzewania , oraz z armaturg za pomocg, gwintowanych tacznikow.

Potaczenia rozigczne dla armatury wykonac¢ za pomocg dwuzigczek. Potgczenia gwintowane nalezy uszczelniaC przy uzyciu
elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopi lub past uszczelniajacych.

Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowaé minii lub farb miniowych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy
wykonywa¢ wytacznie przy uzyciu tacznikow.

Przewody prowadzi¢ w posadzce i w bruzdach $ciennych lub obudowac plyta kartonowo-gipsowa. Odlegtosci pomiedzy
uchwytami mocujacymi w zaleznosci od $rednicy rury powinny by¢ zachowane wedtug wytycznych producenta systemu.
Minimalna odlegtos¢ przewodéw wodociggowych od elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ minimum
0,5 m, a w miejscach skrzyzowan — 0,10 m.

Przewody uktadane w bruzdach, powinny by¢ na catej dtugosci owinigte elastyczng ostong, ktéra zabezpiecza rure przed
uszkodzeniem mechanicznym na skutek tarcia o $cianki, stanowi izolacje cieplng i dzwiekochtonna, a réwnoczes$nie pozwala
na termiczne ruchy rury..

5.2.2. Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej
instalaciji.
W przypadkach koniecznych, wynikajacych z dokumentaciji technicznej, powinna by¢ stosowana armatura przemystowa lub
specjalna.
Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji. Zawory te powinny by¢
Zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimna lub ciepta,
do punktu poboru nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowac¢ zawor przelotowy.
Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej od poziomu posadzki powinna by¢ nastepujaca:
- baterie stojace do umywalek, zmywakdw i zlewozmywakow — wysoko$¢ montazu przyboru,
- baterie natryskowe Scienne 1,0 — 1,5 m nad brodzikiem,
- automatyczne cisnieniowe zawory sptukujace — 1,10 m nad posadzka, liczac od osi wylotu

podejscia czerpalnego.
Do baterii i zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie sie hatasu i
drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

5.2.3. Proby szczelnosci i odbiér

Badanie szczelnosci

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddac badaniom na szczelno$¢. adania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywaé w
temperaturze powietrza wewnatrz powyzej 0°C. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i
kanatow, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji ciepinej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba
cze$ciowa, jezeli badanie szczelnoSci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub z innego Zrédta, doktadnie
odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage
czy potaczenia przewodéw i armatury sg szczelne, po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé prébie
podwyZzszonego ci$nienia za pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania préb cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci ci$nienia roboczego, lecz nie mnigjszym niz 0,9
MPa nie powinna wykazywac przeciekdéw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.



Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia. Badanie instalacji cieptej
wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas
drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na goraco
przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

Badanie szczelnosci eksploatacyjnej
Po pomys$inym zakonczeniu badania szczelnosci na zimno instalacje podda¢ dodatkowej obserwacji — w ciggu 3 déb.
5.2.4. Regulacja dziatania urzadzenia instalacji wody zimnej i cieplej

Przed przystapieniem do wtasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg
(najlepiej wodg pitna), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptucznej.

Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli woda wyptywa

z najwyzej potozonych punktéw czerpalnych, a czas napetnienia zbiornikéw sptukujacych nie przekracza w zaktadach
przemystowych, budynkach administracyjnych oraz w budownictwie mieszkaniowym - 2 minut.

Przed, przystapieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowaé prace zrodta ciepta, sprawdzi¢ dziatanie
pomp cyrkulacyjnych oraz zgodno$¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacii.

Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegéinych punktach poboru wody nalezy przeprowadzi¢ termometrami rteciowymi
z podziatkg 1°C.

Urzadzenie cieptej wody mozna uznaé za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie woda o temperaturze
okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchytkg + 5°C.Pomiaru temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od
otwarcia zaworu czerpalnego.

Po dokonaniu czynno$ci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy;
tre$¢ tego wpisu powinna by¢ po$wiadczona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.4.Instalacja kanalizacji sanitarnej

5.4.1. Prowadzenie rur

Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur PVC taczonych na wcisk i uszczelkg gumowa. Bosy
koniec rury, sfazowany pod katem 15—20°, nalezy wsungg¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowe;j,
tak aby odlegto$¢ migdzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5—1,0 cm.
Zakonczenie piondw rurami wywiewnymi lub tzw. zaworami napowietrzajacymi do kanalizacji. Na kazdym pionie
zainstalowac rewizje kanalizacyjna.
Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub obudowac.
Minimalne $rednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych powinny wynosic:
- 110 mm — od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przyborow
kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,
- 160 mm — od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustéw podworzowych, piondw deszczowych,
przyborow kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem
potaczonych.
Minimalne $rednice pionowych przewoddw spustowych i ich podej$¢ do przybordw sanitarnych powinny wynosic:
- DN 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
tazienkowego podtogowego,
- DN 75 mm od kilku zlewdw, zmywakow, zlewozmywakdw, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustow
podtogowych
- DN 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych w zalezno$ci od Srednicy przewodu wynosza :
- dla przewodu o $rednicy DN 100 mm - 2,5 %,
- dla przewodu o $rednicy DN 150 mm - 1,5 %,
- dla przewodu o $rednicy DN 200 mm - 1,0 %,
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga wynosic + 10%.
Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trojnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementoéw przewoddw.
Odgatezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikdw
o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwérnikdw nie jest dopuszczalne. Dopuszcza sie
stosowanie trojnikdw o kacie 68° dla wpustoéw piwnicznych, podworzowych oraz kanalizacji deszczowe;j.



Przewody nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytoéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow
od przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach
i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow
powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé¢ na kazdej kondygnaciji co
najmniej jedno mocowanie state, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggéw, a dla przewoddw z PVC dodatkowo co
najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢ mocowane
niezaleznie.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza;
- dla rur z PVC i PP $rednicy od 50 do 110 mm — 1,0 m,
- dla rur z PVC i PP $rednicy powyzej 110 mm — 1,25 m,
- dla rur z pozostatych materiatéw — 2,0 m.
Kompensacja wydtuzen termicznych przewoddéw z PVC {gczonych za pomoca potaczen roztacznych powinna by¢
rozwigzana przez pozostawienie w Kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wkasciwg,
lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci
15—20 cm;
Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:
- pionowe przewody spustowe powinny byé wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia

przewoddw; czyszczaki na pionach nalezy przewidywa¢ w miejscach, w ktérych wystepuje

zagrozenie zatkania przewodow,
- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajace tatwa eksploatacje, lecz utrudniajace

dostep osobom niepowotanym,
- przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym

maksymalne odlegto$ci miedzy czyszczakami powinny by¢ zgodne z normg PN-92/B-10735.
Dopuszcza sie wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podiogi pod warunkiem stosowania odpowiedniego szczelnego
zamknigcia,
Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi prowadzacych do
pomieszczen znajdujacych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych przewoddw. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w
zasadzie pionowe przedtuzenie przewoddw spustowych.
Gérna cze$¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5 m od jego powierzchni powinna mie¢ powigkszong $rednice
w stosunku do $rednicy pionu spustowego:
- dla pionéw $rednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm,
- dla pionu $rednicy 100 mm - do 150 mm.
Dla przewodéw $rednicy wiekszej niz 100 mm powiekszenie $rednicy rury wentylacyjnej nie jest wymagane.
Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysoko$¢ 0,5—1,0 m.
5.4.2. Montaz przyboréw i urzadzen

Nie obudowane umywalki i pisuary nalezy mocowa¢ do Sciany w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wiasciwe
uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng réwng 500 N, przytozong w
Srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna sie odksztatci¢ w sposdb widoczny.

Miski ustepowe nalezy mocowac do posadzek w sposob zapewniajacy tatwy demontaz i wiasciwe ich uzytkowanie. Miski
ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest
niedopuszczalne.

Przybory i urzadzenia faczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).
Wysoko$¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowa¢ niemozno$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z
innych przyboréw oraz przenikania zapachdw z instalacji do pomieszczen.

Umywalki nalezy umieszczaé¢ na wysokosci 0,75 - 0,80 m.

Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

5.4.3. Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej

Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekdw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wodly.



Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na szczelno$¢ po
napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
5.5.0. Przylacza wody i kanalizaciji.

5.5.1 Przytacza wody

Technologia ukfadania przewoddéw powinna zapewnia¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczna,
Potgczenie z przewodem ulicznym powinno byé dokonane za pomocg tréjnika wmontowanego w przewdd wodociggowy , lub
za pomocg nawiertki i zaworu. Przewdd przytacza wodociggowego powinien byé utozony ze spadkiem w kierunku sieci
wodociggowej.  Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocq niwelatora w odniesieniu do reperéw statych i
pomocniczych. Do budowy przytaczy wodociggowych nalezy zastosowac rury Pe.

5.5.2 Przytacza kanalizacji

Przykanaliki wykona¢ z rur PVC o $rednicy 0,16 , taczac je z siecig kanalizacji sanitarnej za pomocy istniejacej studzienki.
Szczegotowy opis wykonania potaczenia mozna znalez¢ w kazdej instrukcji montazu wydanej przez producenta.

Minimalne spadki przykanalika w zaleznosci od $rednicy wynoszg :
Dla $rednicy 150 mm - 1,5 %

Jw,lecz  200mm -1,0%

Jw., lecz 200-300 mm - 0,6 %.

5.5.3 Materialy i elementy

Przewody z PVC mozna montowac przy temperaturze od 0°c do 30° C , zalecane jest uktadanie w temperaturze ni nizszej
niz + 50 C. Sposdb montazu powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczna. Rury z
PVC nalezy faczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym.

Wszystkie elementy sktadowe przylacza wykonane z tworzyw sztucznych powinny pod wzgledem jakosci spetniaé
wymagania podane w aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Kazda ksztaltka i rura powinna by¢
fabrycznie oznakowana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | ODBIORY ROBOT

6.1. Przy kontroli jako$ci robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
»  sprawdzenie zgodno$ci z przedmiarem robét
*  kontrola materiatéw i urzadzen
¢ kontrola robét zanikajacych
«  kontrola potagczen
¢ kontrola ptukania instalacji i sieci
»  kontrola sprawnosci dziatania catej instalacji
6.2. Podczas wykonywania prac montazowych nalezy korygowa¢ zgodnos$¢ przebiegu instalacji i prac
z przedmiarem robét.

6.3. Kontrola materiatow
Sprawdzenie materiatéw i urzadzen polega na kontroli bezposredniej stwierdzajac zgodnos¢ uzytych materiatéw z

wymaganiami przedmiaru robot oraz wymaganiami Prawa Budowlanego.

6.4. Roboty zanikajace powinny by¢ kontrolowane na zgodno$¢ z przedmiarem robot
6.5. W celu kontroli potaczen instalacji nalezy wykonac probe ci$nienia zgodnie przedmiarem robét

i zaleceniami Inspektora Nadzoru
6.6. Podczas ptukania instalacji nalezy ocenic¢ i skontrolowa¢ skuteczno$¢ ptukania zgodnie
z zaleceniami Inspektora Nadzoru.
6.7. Po zakonczeniu robét nalezy skontrolowac catos¢ instalacji pod wzgledem jako$ci technicznej
i uzytkowej oraz poprawnosci dziatania.
Jezeli wszystkie te badania dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno z badan da wynik ujemny cato$¢ robét odbieranych lub ich cze$¢ nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami i nie moga by¢ przyjete. W tym celu nalezy poprawi¢ wykonanie niezgodne z wymaganiami



roboty w celu doprowadzenia do zgodnosci ze ST, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze Robét.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych rob6t i
terminie obmiaru.
Podstawowymi jednostkami obmiaru robét sg;

- m-dla przewoddw rurowych,

- komplet — dla urzadzer kazdego typu,

- sztuka —dla armatury,

- m2-dla izolacji termicznych i malowania antykorozyjnego

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegaja odbiorom cze$ciowym.

8.2. Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorom koricowym.

8.3. Odbior czesciowy

8.3.1. Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta cze$¢ instalacji lub robét, stanowigca etapowg,
cato$¢. Jako odbidr czesciowy traktuje sie réwniez odbidr dotyczacy catoksztattu robét
zleconych do wykonania jednemu spo$réd podwykonawcow.
Odbior czeSciowy ma na celu jakosciowe i iloSciowe sprawdzenie wykonanych robot.

8.3.2. Do odbioréw czeSciowych zalicza sie tez odbiory elementéw rob6t przewidzianych
do zakrycia, w celu sprawdzenia jako$ci wykonania rob6t oraz dokonania ich obmiaru.
Odbior tych robét powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela
zamawiajacego ( zleceniodawcy ).
Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o poprawnym odbiorze
w terminie umozliwiajacym udziat przedstawiciela zamawiajacego.
Zawiadomienie moze by¢ dokonane w formie pisemnej lub w przypadkach uzasadnionych
réwniez telefonicznie.
Z odbioru robét ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokét, do ktdrego nalezy wpisaé
wyniki, w tym réwniez oceny jako$ci.
8.3.3. Czesciowy odbidr obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez
inwestora ( zamawiajacego ).
W sktad komisji powinni wchodzi¢ : przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru,
przedstawiciel wykonawcy, kierownicy robét specjalistycznych ( podwykonawcy )
i ewentualnie inne powotane osoby.
8.3.4. Z dokonanego odbioru cze$ciowego nalezy spisa¢ protokét, w ktorym powinny by¢
wymienione ewentualne wykryte wady ( usterki ) oraz okreslone terminy ich usuniecia.
8.3.5. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad ( usterek ) wymienionych w protokole,
zamawiajacy ( inwestor ) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo ( tzw. odbiér
po usterkowy ), stwierdzajac to w oddzielnym protokole informujgcym o usunigciu usterek.
8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Odbidr koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy
przestrzeganiu ogdlnych zasad odbioru obiektow.

8.4.2. Odbiér koncowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywanym przez inwestora moze by¢
potaczony z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacii.

8.4.3. Odbidr korcowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi (jesli takie
byly przewidziane ) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt
zZlecony przez inwestora ( zamawiajgcego ) wykonawcy robét.
Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢ wiasciwie udokumentowane.

8.4.4. Odbioru koficowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego (inwestora ).



Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej przedstawicieli
uzytkownika oraz kompetentnych organdéw.

8.4.5. Przed przystapieniem do odbioru koricowego oddajacy ( wykonawca robét ) jest
zobowigzany do :

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczeg6lno$ci : umowy wraz z jej pozniejszymi uzupetieniami
i uzgodnieniami, protokotow i zaswiadczen z dokonanych préb montazowych,
ewentualnych opinii rzeczoznawcéw i instrukcji o obstudze znajdujacych sie w obiekcie
urzadzen i instalacji itp.,

- umozliwienia przedstawicielowi zamawiajacego ( komisji odbioru ) zapoznania sie z wyzej
wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

8.4.6. Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy :

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z umowa, przedmiarem robét, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robét ( instalacji ) odpowiednimi
protokotami prob montazowych, sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zalecen
i ustalen zawartych w protokotach préb i odbiorow,

- w przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki
zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady

i usterki.

8.4.7. Z odbioru koicowego powinien by¢ spsiany protokét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego i oddajacego wykonany obiekt ( lub roboty ) i przez osoby
biorace udziat w czynno$ciach odbioru.

Protokdt powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne
wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

W przypadku gdy wyniki odbioru koricowego upowazniajg do przyjecia obiektu do
eksploataciji ( przyjecia we wiadanie ), protokét powinien zawiera¢ odno$ne o$wiadczenie
zamawiajacego lub w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

9. Podstawa ptatnosci

1. Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

2. Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

9.1. Cena jednostkowa.

1. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci ,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w
dokumentaciji projektowej (dla c.0.).

2. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu , magazynowania , ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko

koszty niezbednych lub wymaganych w ST badan i pomiaréw,

koszty organizacji, wykonania , utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami

dla wszystkich czynnosci zwigzanych z wykonaniem robot, ij:

robét przygotowawczych i pomiarowych,

oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robét

badan, pomiardw i prob,



- uporzadkowania miejsc prowadzonych robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

2. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakos$ci wody.

3. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania.

4. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

5. PN-B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewari wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych. Badania.

6. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

7. PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepiny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

8. PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
9. PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

10. PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

11. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

12. PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodno$ci

13. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

14. PN-76/C-89202 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur cisnieniowych
15. PN-81/C-89203 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

16. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
17.PN-H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury

18. PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

19. PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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