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OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE

Obiekt : TARGOWISKO MIEJSKIE WRAZ Z PARKINGIEM
Adres : Dz. nr 96/34 obr. Trabki Wielkie

Inwestor : GMINA TRABKI WIELKIE ul. Gdaniska nr 12 ; 83-,034 TRABKI WIELKIE

PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414. z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. nr 80 z dnia 10.05.2003 .
poz. 718 z dnia 27 marca 2003 r., Dz. U. nr 93 z dnia 16.04.2004 r. poz. 888)

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1133)

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202 z dnia 16 wrzesnia 2004 r., poz. 2072)

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie Dz. U. nr 75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. nr 33 z dnia 26.02.2003 r. poz. 270, Dz. U. nr 109 z dnia
12.05.2004r. Poz. 1156)

*Projekt budowlany w/w obiektu
*PN-92/B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
*PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

*PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania

1. 0. Przyfacze kanalizacji.

Scieki bytowe z projektowanego budynku odprowadzié do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejacq studnie
rewizyjng zlokalizowang na terenie przylegtej dziatki o nr 100/3. Przytacze wykonaé z rur PVC 0,16 ,wprowadzi¢ do istniejgcej
studni kanalizacji sanitarnej na dziafce jak wyzej o rzednych 104,02, jak na planie sytuacyjnym. Na przytaczu w miejscach zmiany
kierunku przeptywu Sciekéw zamontowac studzienke plastikowg. Studzienke z PVC o $rednicy 600mm zamontowaé na uprzednio
wykonanym fundamencie betonowym. Przy wykonywaniu robét ziemnych zwréci¢ szczegbing uwage na uzbrojenie podziemne,
stosujgc zasady jak w opisie robdt ziemnych. Szczegdtowq lokalizacje uzbrojenia podziemnego ustali¢ na podstawie przekopow
prébnych. Rurocigg PVC montowaé na podsypce z piasku grubo$ci 20 cm. Przewody w obrebie drdg i chodnikéw wykonac z rur
PCV Dn 160 klasy N. Po wykonaniu catosci robot wykonac probe szczelnosci, a po dokonaniu odbioru wykonac inwentaryzacje
geodezyjng , nastepnie rurocigg mozna zasypac. Zsypany wykop utwardzi¢ za pomocq mechanicznej zageszczarki. Mechaniczne
zageszczanie rozpoczac dopiero, gdy nad rurociggiem znajduje sie okoto 30 cm zwiru lub pospotki. Wykop nalezy zagescic tak, aby

stopieri zageszczenia wynosit 0,95.



2,0 Przytacze wody.

Zgodnie z wydanymi przez Zakfad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej warunkami technicznymi na dostawe wody
do projektowanego obiektu wykonano dokumentacje przytagczeniowg do sieci miejskiej. Z istniejacej w ulicy sieci wodociggowej
w100mm, wykona¢ podigczenie dla projektowanego obiektu., Odcinek przytacza wykona¢ z rury SDR17 PN10 d63mm ,do
projektowanej  studni wodomierzowej , nastepnie od studni do budynku na targowisku miejskim.. Wejscie do budynku w rurze
ostonowej. Na przytaczu zamontowaé zasuwe z miekkim doszczelnieniem | teleskopowym przedfuzaczem. Wigczenie
projektowanego przytacza do sieci wykonac przy pomocy nawiertki typu NWZ 100x50 , wykonac je moze tylko specjalistyczna
brygada , odpfatnie na zlecenie inwestora. Wodociag uktadac w uprzednio wykonanym wykopie na podsypce z piasku, grub15cm.
Nad rurociggiem na cafej diugosci utozy¢ tasme sygnalizacyjno - ostrzegawczg w kolorze biato niebieskim ,szeroko$ci 200mm z
zatopiong wktadkq metalowg , koricowki taSmy wprowadzi¢ do skrzynek zasuw. Oznaczenie zasuw na typowych tabliczkach w
kolorze niebieskim na stupkach lub Scianach budynku. Na catej dfugodci przytaczy zachowaé podstawowe odlegtosci wzgledem
istniejacych obiektow terenowych, jak rowniez infrastruktury podziemnej. W studni wodomierzowej zamontowac¢ zawory kulowe
odcinajacy Dn50, zestaw wodomierzowy i zawdr antyskazeniowy Dn50 typ BA lub GB.

Zmontowany wodocigg nalezy zasypywac¢ 30 cm warstwg ziemi, miejsca potaczeni i uzbrojenie sieci pozostawic odkryte. Tak
przygotowany rurociag poddac prébie na cisnienie 1,0MPa , przez okres 0,5 godzin , zgodnie z normg PN-81/B- 10725, oraz BN-
82/0192-06. Probe szczelnosci mozna uznaé za prawidfowa, jezeli w ciggu 30 minut nie zauwaza sie spadku cisnienia ponizej
0,01MPa na kazde 100 m przewodu. Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzic dezynfekcje i ptukanie wg
wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK 21966 r. Przewody wodociggowe nalezy napefnic roztworem podchlorynu sodu w
ilosci 100 g na 1 m* wody. Po 24 godzinach wypetiony wodg z roztworem chloru wodociag nalezy ptukaé wodg sieciowq do
momentu wypfyniecia na koricu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy pfukac wodg pod duzym cinieniem przy
otwartych zaworach na korficu wodociggu. Wode odprowadzi¢ do rowéw przydroznych, uwazajgc aby silny strumien nie spowodowat
uszkodzen. Po zakoriczeniu dezynfekcji i ptukania naleZy pobrac probki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i

otrzymac pozytywngq opinie na temat przydatno$ci wody do picia.

2.1. Obliczenie zapotrzebowania na wode pitna.
Obliczenia wykonano w oparciu o standard wyposazenia budynku w urzgdzenia techniczno-sanitarne. Procedura
obliczeniowa wg PN-92/B-01706. Obliczenia dla catego budynku.

Rodzaj przyboru llos¢ sztuk 9 Vs 2 9% Vs
umywalka 1 0,14 0,14
Sptuczka ,pisuar 2 0,13 0,26
Zawor ze zlaczkg 1 0,30 0,30
RAZEM 0,70

Przeptyw obliczeniowy wynosi : q = 0,682 x 0, 700’45 -0,14=0,459 I/s

3. Roboty ziemne.
Z uwagi na istniejgce a nieznane uzbrojenie podziemne wykopy na catej diugo$ci wykonac recznie. Rurociggi
uktadac na wykonanej uprzednio podsypce zwirowo-piaskowej. pamietajgc o tym, aby miaty podparcie na catej dtugoSci.

Po sprawdzeniu szczelnosci wykopy nalezy zasypac ziemig ztozong na odktad. Zsypany wykop utwardzi¢ za pomocq



mechanicznej zageszczarki. Mechaniczne zageszczanie rozpoczac dopiero, gdy nad rurociggiem znajduje sie okoto 30 cm
2wiru lub pospétki. Nad rurami — w trakcie zasypywania utozy¢ taSme ostrzegawczg. Wykop nalezy zage$cic tak, aby

stopient zageszczenia wynosit 0,95. Wykopy wykonac bez szalowania, ze Scianami o nachyleniu 1:0,6

4.0. Wewnetrzne instalacje sanitarne.

Woda - woda zimna doprowadzona bedzie z sieci zewnetrznej do komory technicznej i podfgczona do spfukiwania muszli,
podgrzewacza wody w zestawie umywalkowym oraz do zaworu ze zfgczkg do weza.

Instalacja wyposaZzona jest w mechaniczny licznik wody umieszczony w komorze technicznej. Instalacjia wodna wykonana bedzie z
rur %",

Kanalizacja sanitarna — odprowadzona bedzie kanatem PCV @ 110 do kanalizacji zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci.

Kanalizacja deszczowa — odprowadzona bedzie rurq spustowq na teren.

Wentylacja grawitacyjna — komory technicznej kratkq wentylacyjng w $cianie zewnetrznej 14x14cm.

Wentylacja mechaniczna — zastosowano wentylator $cienny o wydajno$ci 150m*h wyposazony w tzw. opozniacz wytaczenia.
Wentylator zataczany bedzie po otwarciu drzwi pomieszczenia, a jego automatyczne wytgczenie nastapi po 15 minutach od
naci$niecia przycisku odblokowujgcego drzwi od wewnatrz.

Wentylator montowany jest w $cianie kabiny. Nawiew powietrza zapewniajg otwory wykonane w dolnej cze$ci drzwi.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg wykonac z rur i ztaczek polipropylenowych wg DIN 80777 , DIN 8078 A, DIN

0

Ogrzewanie - zapewniona zostanie temperatura min. 16 C, Przewidziano kable grzewcze w podfodze toalety. Regulator
temperatury wraz z czujnikiem bedzie zainstalowany w pomieszczeniu technicznym.
Muszla ustepowa ze stali nierdzewnej, wiszgca, przystosowana dla 0s6b niepetnosprawnych sptukiwana przyciskiem recznym. Nie
przewidziano deski sedesowey.
Podajnik papieru toaletowego, nascienny, metalowy, zamykany na kluczyk, rozmiar rolki 32 cm.
Automatyczny zespdt umywalkowy: kompaktowy zespdt wykonany w stali nierdzewnej, z automatycznym, sekwencyjnym
uruchamianiem podajnikéw: mydfta, cieptej wody i cieptego powietrza. Zespét zabudowany jest w Scianie dziatowej i zasilany
elektrycznie 230V.
Zlaczka do weza, kratka Sciekowa — zigczka do weza umieszczona jest w komorze technicznej dostepna po otwarciu drzwiczek
serwisowych. Podfogowq kratke Sciekowg umieszczono w poblizu miski ustepowey.
Podfoga wykonana w spadku do kratki Sciekowej.
Pojemnik na $mieci - kosz ze stali nierdzewnej umieszczony w komorze technicznej. Od strony toalety
znajduje sie tylko uchylna klapa wrzutnika $mieci umieszczona nad koszem znajdujgcym sie za $ciankg
dziafowa.
Porecze dla niepetnosprawnych - stalowe biafe, 2 szt stafe i 1 szt podnoszona, mocowane do Scian.
4.3. Proby i uruchomienie instalacji

Instalacje po zmontowaniu przeptukac tak, aby woda pfuczgca nie wykonywata zadnych zanieczyszczen. Minimalna
predko$¢ ptukania 1.5 m/s. Instalacje zimnej i cieptej wody poddac prébie na zimno na cinienie 0,6 mPa , a wyniki prob odnotowac

w dzienniku budowy. Cafos¢ instalacji wody zimnej i cieptej zdezynfekowaé. Wode z nowej instalacji poddac badaniom



laboratoryjnym , wyniki badari zatgczy¢ do protokotu odbioru.
5.0. Zalecenia konicowe.

* Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych cz. ll”, oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruro-
ciggow z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i
Klimatyzacyjnej w Warszawie , stosownie do wykonywanych robét.

»  Proby szczelnosci montowanych przytaczy wykonaé wg obowiazujacych norm.

e Montaz rurociagdw nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami producenta.

»  Ewentualne kolizje montowanych przewodow nalezy rozwigza¢ zgodnie z obowiazujacq sztukq budowlana.

*  Przestrzegac przepisy BHP i p.poz., przy robotach technologicznych, wykopach.

* Dopuszcza sie stosowanie technologii lub materiatéow rownowaznych.

Opracowanie:



| INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA BEZP. PRACY | OCHRONY ZDROWIA.

Dane ogdine.
Przedmiotem opracowania sq dane informacyjne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji i docelowego

uzytkowania instalacji sanitarnych.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

- wykonanie przytaczy wody i kanalizacji,
- wykonanie wewnetrznych instalacji wody i kanalizacji

Kolejno$¢ realizacii obiektow

- wykonanie przytaczy wody i kanalizacji,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

Istniejgce obiekty do modernizacji

Nie wystepuje

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuje

Instruktaz pracownikow

Kierownik budowy musi posiadac budowlane uprawnienia wykonawcze.
Przed przystapieniem do realizacji poszczegéinych rob6t kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie bhp na stanowisku pracy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
Do prac wykonywanych na instalacji sanitarnych nalezy zatrudnic osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikow winien obejmowac w szczegéinosci:
«imienny podziat pracy
* kolejnos$¢ wykonywania robét
*wymagania pracownikow przy poszczegdlnych czynno$ciach
«zasady postepowania w przypadku wystapienia bezpo$redniego zagrozenia

* koniecznos¢ stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej

Sposob przechowywania materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych

Do artykutow o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy w okre$lonych technologig ilociach mozna
zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe.

Nalezy je przechowywac¢ w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie wolno dopuszczaé do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.

Nalezy stosowac ogdlnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktore umoZzliwiq Szybki kontakt z odpowiednimi stuzbami,
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Uzytkowanie budowli docelowe

Nalezy przeprowadzac okresowg 0going kontrole stanu technicznego instalacji sanitarnych wynikajacq z przepiséw eksploatacji
urzadzen i obiektu budowlanego.

Nalezy dbac o dobry stan techniczny wykonanych instalacji sanitarnych.

Opracowanie:



OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Ja nkej podpisany Tadeusz SZWARACKI

(imig i nazwisko projektanta )
nr uprawni@ UAN-IV/8346/22/TO/86;BA-1V/8346/129/TO/89;GP. 1/7342/154/TO/93

po zapoznaniu siz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -werbudowlane
(Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, zzpdzm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
Gmina 3bki Wielkie
ul. Ghlska 12
83-034 ABKI WIELKIE

(nazwa inwestora oraz adres )
dotyczacy:
BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO WRAZ Z PARKINGIEM
DZ. NR 98/34 OBR. TRABKI WIELKIE

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzeniawlathego, rodzaj/ -e obiektu/ -6widy. rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjmgj
ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okienie obgbu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialni@i karnej za podanie w niniejszyrivdadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam witasggzanym podpisem prawdziwé danych zamieszczonych poiey.

( czytelpgdpis )



