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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ®BOT

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania warunki techniczne wykonywania robét instalacfiketycznych

Zakres stosowania

Warunki techniczne dotygz

» utozenie nowych przewoddéw instalacji elektrycznej,
* monta gniazd i whcznikdw,
* monta opraw @wietleniowych,

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty stosowane do wykonania instatdektrycznej powinny odpowiadavyma-
ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatachnicznych ITB dopuszczaych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2. SPRZET

2.1 Sprzt do wykonywania robot
Roboty mana wykoné recznie.

Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodajniekorzystnego
wptywu na jaké¢ materiatéw i wykonywanych roboét orazda przyjazne dlarodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow:
Do transportu materiatow stosoévaastpujace sprawne technicznéeodki transportu:

-samochdd dostawczy o tadowrdO0,9 ton.

4. WYKONANIE ROBOT



4.1 Wymagania podstawowe
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Warunki techniczne podane w niniejszym rozdzialiycia wykonania i odbioru instalaciji
elektrycznych watrzowych o nagiciu do 1 kV w budynkachayteczngci publicznej, w
pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

Do wykonania instalacji elektrycznych najeuzywaé przewodow, kabli, spetu, ospraztu oraz
aparatury i urgdzen posiadagcych znak bezpiecastwa lub dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Wszystkie urzdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkigidhstalacyjne powinny hitak
zainstalowane, aby mtwwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dpstv czasie przegtdw i
konserwacii.

Instalacje elektryczne powinny &yak wykonane, aby zapewniatygta dostaw energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technichngtosownie do potrzetrytkownikow.
Nalezy zapewnt rownomierne obaienie faz linii zasilajcych przez odpowiednie przgzenie
odbioréw jednofazowych.

. Trzeba umaliwi ¢ catkowita wymiare instalacji i przewodow bez naruszania konstrukcji

budynku.

Nalezy zapewnt bezkolizyjna¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

Trasy przewodow naky wykonywa w liniach prostych, rownolegtych do kradzi scian i
stropow.

. Obwody elektryczne wewgtrznych linii zasilagcych naley prowadzé w budynku poza okbem

pomieszczé przebywania oséb, w wydzielonych kanatach lub szybinstalacyjnych.
Obwaody elektryczne odbiorcze dla zasilania daneggdaenia nalgy prowadzt w obrebie tego
samego pomieszczenia.

. W instalacjach odbiorczych nalestosowa odrgbne obwody elektryczne do:

- oswietlenia ogdlnego,
- gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia,
- gniazd wtyczkowych pojedynczych udzen o mocy wikszej niz 2 kW.

12. Nie zaleca si stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (pogiw@h, potréjnych), w

ktérych nie mae by realizowany jednakowy uktad biegunéw wadgm styku ochronnego PE, tak

jak podano powsgej.

4.2 Prowadzenie przewoddw

4.2.1 Trasy instalacji, tablice, spret i osprzet elektryczny

Trasy instalacji powinny bprowadzone tak, aby:

- zapewnt fatwy dost¢p do obwodow elektrycznych na catej trasie wykofnamsalacii,

- zagwarantowabezkolizyjndg¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

- zapewnt mozliwosé catkowitej wymiany instalacji i przewoddw bez nszania konstrukcji
budynku,

- poziome odcinki przewodoéw elektrycznych zostatytusyane co najmniej 0,1 m paei
przewodoéw z instalagjgazow (jezeli gaz jestiejszy od powietrza),

- przewody elektryczne krzyjace sg z instalaci gazows byly oddalone od niej co najmniej o 0,02

m,
- w przypadku instalacji z gazem cieklym przewodykalgczne byly umieszczone co najmniej
0,1 m powyej przewoddw gazowych.

Trasy przewodow naky wykonywa w liniach prostych, rownolegtych do kradzi scian i stropow.

Tablice z aparatami zabezpieczajmi naley sytuowa w taki sposob, aby zapewni



* fatwa obslug;,
* zabezpieczenie przed dgsém osob niepowotanych.

Mocowanie sprau i osprztu elektrycznego naky wykona zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 4.1.
4.2.2 Rodzaje przewodow

Obwody elektryczne instalacji nale prowadzé przy wyciu kabli sygnalizacyjnych lub przewodéw
wielozytowych.

Przekroj przewodow fazowych w obwodachgu przemiennego i przewodoéw czynnych w
obwodach prdu statego nie powinien bymniejszy od podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne przekroje przewodow do stosemav instalacjach AKPiA w budownictwie

Rodzj Nazwa obwodu Przewdd
oprzewodowania | TTTTTTTTT materiat przekroj
[mn]
Instalacja | Kable i sitowe | Gwietleniowe miedz 15
stafa przewody [y qnalizacyjne i sterownicze miedz 0,5
izolowane

4.3 Montaz osprzetu elekirycznego

1. Osprzt nalezy montowa, zwracajc uwag na widciwy sposob ustawienia, zapewniay
mozliwo §¢ tatwego demontau i tatwego dosipu dla obstugi.

2. W przypadku urzdzen nie zabezpieczonych fabrycznie przedzhveoscia porazenia ludzi pgdem
elektrycznym naley wykona dodatkowe ostony tak, aby spétnwymagania w zakresie ochrony
podstawowe;j.

3. Odlegtaci miedzy osiami gsiadupcych ze soblistew zaciskowych nie powinny bynniejsze ni
160 mm.

4. Odlegta¢ pomiedzy osh najwyzej potazonej listwy zaciskowej i dolnkrawedzia aparatu
umieszczonego nadanhie powinna by mniejsza ni 170 mm.

4.4 Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach wilgotofa, przejsciowo wilgotnych i mokrych

1 Pomieszczenie wilgotne to takie, w ktorych tenapera powietrza wynosi do +35°C, a
wilgotnos¢ wzgledna od 75% do 100%. W budownictwigyteczndci publicznej takimi
pomieszczeniamiasnp.:

- piwniceZle przewietrzane,

- suszarnie,

- kuchnie zbiorowegaywienia,
- chiodnie,

- fazienki, kabiny kpielowe.



2. W pomieszczeniach tego typu instalacje elektrgazaley wykonywa:

- przewodami wielaytowymi (kabelkowymi) na uchwytach dystansowych,
- przewodami wielaytowymi w korytkach i na drabinkach instalacyjnych,
- przewodami gotymi i izolowanymi na podporach izgfagch,
- przewodami wtynkowymi w izolacji i powtoce,
- przewodami jedno/towymi w rurach z tworzyw sztucznych i stalowych,
- przewodami jedno- i wielgytowymi (kabelkowymi) typu YDY w listwach instalajyych
przypodtogowych i n&iennych,
- przewodami jedno- i wieloytowymi w kanatach instalacyjnych,
- kablami.
3. Nalezy stosowa sprzt instalacyjny w wykonaniu:

- natynkowym do instalacji na tynku, murze i innyndpazu,

- podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkqwe;j

- wtynkowym do instalacji wtynkowe;.

4. W pomieszczeniach wilgotnych najestosowa taczniki w obudowie szczelnej, zamktsj.

5. W zaleznosci od sposobu monta nalery stosowa taczniki nacienne, podtynkowe, wtynkowe,
panelowe, écieznicowe.

6. W zalezndsci od sposobu monta trzeba stosowaghniazda wtyczkowe saienne, do wbudowania,
wtynkowe, tablicowe, &ieznicowe, przenéne, stotowe, podpodiogowe.

7. Obudowy sprztu, osprztu, opraw éwietleniowych i uradzea powinny zapewni@ochrorg o

stopniu minimum IP 24 do IP 46.

Sprzt instalacyjny nalgy mocowa& w puszkach za pome@azurkoéw lub palczen srubowych.

Nalezy stosowa osprzt znormalizowany : puszki instalacyjne sgiowe 60,

puszki rozgatzne 70, rury, ziczki wykonany z materiatdbw niepalnych lub niepogtrjacych

palenia.

© ©

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Trasowanie

1. Trasowanie nalg wykona, uwzgkdniajac konstruka budynku oraz zapewnigj bezkolizyjnd¢
instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

2. Trasa instalacji powinna byprosta i tatwo dogpna do prawidtowej konserwacji i remontow.

3. Trasa powinna przebieg@av liniach prostych, réwnolegtych lub prostopadhdidnécian i stropow.

5.2 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

1. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozeldia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj technologii (system), powinnytaamocowane do podia (scian i stropéw) w
sposob trwaly.

2. Dobor elementow wsporczych powinien uwegdptiac warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja pracuje oraz sam rodzaj instalaciji.

5.3 Przefcia przezsciany i stropy

1 Wszystkie przdjcia obwodow instalacji elektrycznych przgzany i stropy musgby¢ chronione
przed uszkodzeniami.

2. Przefcia naley wykonywa w przepustach rurowych (rurach ostonowych).

3. Obwaody instalacji elektrycznych przechade przez podtogi mugay¢ chronione przed
uszkodzeniami do wysokoi bezpiecznej. Jako ostony vma stosowarury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka.



5.4 Kucie bruzd
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Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budymialezy to zrobt w trakcie montau
instalaciji.

Bruzdy naley dostosowéa dosrednicy rury z uwzgldnieniem rodzaju i grulci tynku.

Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej tidzie, szerok& bruzdy powinna b§taka, aby
odstpy w swietle migdzy rurami wynosity nie mniej g5 mm.

Rury zaleca siuktada& jednowarstwowo.

Zabronione jest kucie bruzd, przébiprzepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno
budowlanych.

Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkigianach dziatowych w sposoéb ostah@j ich
konstrukcg.

Przy przejciu z jednej strongciany na drug (lub zesciany na strop) cata rura powinnacby
pokryta tynkiem.

5.5 Mocowanie puszek

1 Puszki naley osadza nascianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty. @@opomog

kotkéw rozporowych).

2. Nascianach drewnianych puszki najemocowa za pomog wkrgtow do drewna.
3. Puszki po zamontowaniu naieprzykryt pokrywami montaowymi.

5.6 Uktadanie i mocowanie przewodéw

1 Instalacje wtynkowe natg wykonywa: przewodami wtynkowymi. Dopuszcza stosowanie

o 01k w N
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przewodéw wielaytowych ptaskich.

. Na podta@u palnym mana uktadaé przewody na warstwie zaprawy murarskiejo gégbco

najmniej 5 mm, oddzielagej przewdd od podia.

. Luki i zgiecia przewoddéw powinny kiytagodne.

. Podtaze do uktadania przewoddéw powinnochytadkie.

. Przewody naley mocowa za pomoa specjalnych uchwytow.

. Do puszek naley wprowadzé tylko te przewody, ktére wymagajaczenia w puszce;

pozostate przewody nalg prowadzé obok puszki.

Przed tynkowaniem kae przewodow nals ukryé w puszce, a puszki zabezpieézyzed
zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna ihigrubc¢ co najmniej 5 mm.

Zabrania sj ukladania przewodoéw bezfrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogy i
ztaczach ptyt betonowych bez stosowania oston w postiac

5.7 Mocowanie spretu i osprzetu

1

Nalezy stosowd nastpujacy sprzt i osprzt instalacyjny:

- rozgakzniki,

- puszki instalacyjne,

- wylaczniki i przehczniki,

- faczniki cdwietlenia,

- gniazda wtyczkowe,

- wtyczki do mocowania na state,
- gniazda bezpiecznikowe,

- skrzynki (obudowy) rozdzielcze,
- przyciski sterownicze.

. Instalowanie gniazd wtyczkowychacznikow w mieszkaniach powinnodggodne z technolagivykonania

instalacji (systemem instalacyjnym) w danym ponaizsaiu.



3. Laczniki cdwietlenia naley instalowa na wysokéci 1,4 m od podtogi, przy drzwiach od strony klamki

(odlegtas¢ tacznika od otworu &ieznicy powinna wynosinie wiecej niz 20 cm).

4. Przy rozmieszczaniu gniazd w pomieszczeniachzpalezgkdnic charakter i ksztatt pomieszczenia

oraz ustawienie mebli. Zalecag.saby:
* W pomieszczeniach, w ktorych instalacja jest vingma w listwach przypodtogowych, sgirlayt
instalowany bezgoednio obok listwy, z zachowaniem pzsrych zasad:

- w systemie listwowym trzeba stosavsprzt (gniazda idczniki) w wykonaniu natynkowym,

- gniazda wtyczkowe natg mocowa tuz nad listwami uteonymi w obebie podtogi, adczniki tuz
przy listwach prowadzonych goianach,

- gniazda wtyczkowe ktzniki naleey mocowa do podiaa za pérednictwem kotkow
rozporowych (ndcianach drewnianych za pomoekretow do drewna),

- mocowanie bezpoednie spratu i osprztu niehermetycznego do podiopalnych naley wykona
na podkfadkach blaszanych, znajghyich sé co najmniej pod calpowierzchni danego spetu,

» W pomieszczeniach, w ktorych instalacja jest vingima W innej technologii mlistwowa, gniazda
umieszcza gina wysokéci 0,2 -s- 0,9 m nad podta@z wyjatkiem instalacji w kanatach podtogowych,
gdzie gniazda wtyczkowe mocuje
si¢ w podtodze lub puszkach - kasetonach podtogowych).

5. Sprzt i osprzt naley zamocowda do podiga w sposéb zapewnigly jego pewne, trwale i

bezpieczne osadzenie (naj@@ej przez przyktcenie).

5.8 Warunki odbioru robét budowlanych niezbednych do wykonania
instalacji elektrycznej w budynku
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Wykonawca robét budowlanych, nierimych do montau instalacji elektrycznej, powinien zapozna
sig z konstrukecg oraz technologiwykonania budynku, a tak& stwierdzt odpowiednie jego
przygotowanie do prac elektromontavych.

Odbidr robot budowlanych, niegtinych do wykonania instalacji elektrycznej, odbysicaprzed
przystpieniem do wykonywania roboét elektrycznych.

Odbidr rob6t od inwestora (zleceniodawcy) przepmzeawykonawca roboét elektrycznych.
Szczego6towy zakres odbioru robot zaled charakteru i rodzaju rob6t przewidzianych do
wykonania.

Zakres i termin odbioru robét budowlanych, nigdtych do wykonania instalacji elektrycznej, oraz
stan budynku (lub jego ¢gci) przekazywanego do wykonania instalacji, pownnog¢ zgodny z
ustaleniami zawartymi w umowie o realizagjwestyciji.

Odbiér robot powinien zostaudokumentowany protokoétem.

Przy przekazywaniu robo6t zleceniodawca jest obpawiy dostarczywykonawcy plan instalaciji i
urzadzen podziemnych, znajdagych st na terenie robo6t lub zigé¢ pisemne éwiadczenieze w
danym obszarze nie nzadnych instalacji i ugtdzeh podziemnych.

Odbiér miedzy operacyjny

1

Odbioru medzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robdt) Wwyznaczony przez niego
pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanydistrzow i brygadzistow, ktorzy
uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robot. Wbiorze mgdzyoperacyjnym mge rOwnie
uczestniczy przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwest@aentualnie inne osoby, ktérych
udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

. Przy odbiorze meidzyoperacyjnym nalsy sprawdzt zgodnd¢ odbieranych robot z projektem

technicznym i z ewentualnymi zapisami uprawniongstib w dzienniku budowy (robét). Przy
odbiorach mgdzyoperacyjnych naly zwrdcic szczegola uwag: ha jakéé wykonania zgodnie z
warunkami technicznymi wykonywania danego rodzajuot.



3. Z kazdego przeprowadzonego odbioruediy operacyjnego powinien bysporadzony protokot
podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji, zawjgcy ocer wykonanych robot i
ewentualne zalecenia, ktére nalewykona przed podiciem dalszych prac. Wyniki odbioru
miedzyoperacyjnego powinny zosgtavpisane do dziennika budowy (robét).

Odbidr czesciowy

1 Odbiorem czsciowym maze by objeta cz$¢ obiektu, instalacji lub robot, stanaea etapowy
catas¢. Jako odbior agciowy traktuje st rowniez odbior dotycacy catoksztattu robdét zleconych
do wykonania jednemu spmd wykonawcow (podwykonawcy). Odbiéreggziowy ma na celu
jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.

2. Do odbiorow czsciowych zalicza si tez odbiory elementow obiektu lub rob6t przewidzianych
do zakrycia, w celu sprawdzenia jakowykonania robét oraz dokonania ich obmiaru.

3. Odbiér czsciowy powinien zostaprzeprowadzony komisyjnie, w obeagoinwestora
(zleceniodawcy). Wykonawca oboyziany jest zawiadonii uzgodné z zamawiagcym termin
odbioru. Zawiadomienie mma wykona w formie wpisu do dziennika budowy (robét), listem
poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasaaych réwnie telefonicznie, z
odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy). Z odbioobét ulegajcych zakryciu sporgza
si¢ protokot, ktérego wyniki natey wpisat do dziennika budowy (robot), w tym réwaigvyniki
oceny jakdci.

4. W systemie generalnego wykonawstwa robd6t odbioggatawego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a ngstie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor po
uzgodnieniu z generalnym wykonaamoze przeprowadzi odbiér czsciowy rownoczeénie z
odbiorem robét od podwykonawcy przez
generalnego wykonawc W przypadku bezpwedniego wykonawstwa odbior griowy
ogranicza si do odbioru rob6t przez inwestora.

5. Czesciowy odbidr obiektu powinna przeprowaékiomisja powotana przez inwestora
(zamawiagcego). W skiad komisji powinni wchodziprzedstawiciel inwestora, przedstawiciel
generalnego wykonawcy, kierownicy robot specjabigtyych (podwykonawcy) i ewentualnie
inne powotane osoby.

6. Z odbioru czsciowego naley spisa protokot, w ktérym wymienia giewentualne wykryte
wady (usterki) oraz okéone terminy ich usugcia. Rbwnoczénie naley zrobic odpowiedni
wpis w dzienniku budowy (roboét) z ewentualnym ghdeniem kopii protokétu.

7 Po zgloszeniu przez wykonagvcusunicia wad (usterek) wymienionych w protokole,
zamawiajcy (inwestor) sprawdza to komisyjnie lub jednoosebo(tzw. odbior pousterkowy) i
opisuje w oddzielnym protokdle z réwnoczesnym wpise dzienniku budowy (robét) informagym

0 usungciu usterek.

Obowigzki kierownika (wykonawcy) roboét elektrycznych w z&resie przygotowania instalacii
do odbioru

Kierownik robét elektrycznych w obiekcie budowlanywbowizany jest do:

1 Zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioylkamanych robét ulegagych w dalszym
etapie zakryciu.

2. Zapewnienia wykonania wymaganych przepisami ludlosych w umowie o przgtzenie do sieci
elektroenergetycznej préb i odbioréweéeiowych instalacji oraz zwranych z nimi urzdzea
przed zgtoszeniem budynku do odbioru.

3. Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalatgktrycznych w budynku, uzupetnionej o
wszelkie péniejsze zmiany, jakie zostaly wniesione w trakaiedowy.

4. Zgtoszenia do odbioru Keowego instalacji elektrycznej i piorunochronneglimku. Zgtoszenie to
powinno zostéodpowiednio wpisane do dziennika budowy.

5. Uczestniczenia w czyngoiach odbioru.



6. Przekazania inwestorowkwiadczenia o zgodrici wykonania instalacji elektrycznych z
projektem, warunkami pozwolenia na budgwvarunkami przydczenia do sieci
elektroenergetycznej oraz oba®ijacymi przepisami.

Odbiér koncowy
Wymagania ogdlne dotycgce inwestorskiego odbioru kécowego

1. Odbiér kaacowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zarapgwego (inwestora). M
on w tym celu powolakomisg odbiorcz ztozona z rzeczoznawcow i przedstawicieliyskownika
oraz kompetentnych organdw.

2. Dokonywany przez inwestora odbiérdeowy robot wykonanych w obiekcie by
potaczony z odbiorem magym na celu przekazanie obiektiytkownikowi do eksploatacji.

3. Odbidr kaicowy powinien by poprzedzony technicznymi odbioramigéziowymi (jesli takie
przewidziano) oraz przeprowadzeniem rozruchu teldigieznego, j&li rozruch taki inwestor
(zamawiajcy) zlecit wykonawcy robét. Zakazenie i wyniki wymienionych prac powinny zoéta
wiasciwie udokumentowane.

4. Przed przysipieniem do odbioru kicowego kierownik budowy (gtéwny wykonawca robottje
zobowirzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych dezgtdj oceny wykonywanych
robét.

5. Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygatues dokumentacji powykonawcze;.
Kierownik (gtdbwny wykonawca) rob6t elektrycznychzggotowuje instalaegjelektryczrn oraz
niezkexdne dokumenty do odbioréw.

6. Przy odbiorze kitcowym naley:

- sprawdzé zgodnd¢ wykonanych robdt z umayy projektem technicznym, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami orasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzt udokumentowanie jakoi wykonanych robét odpowiednimi protokétami
sprawdzé odbiorczych oraz ewentualnymi protokétami z rozrudechnologicznego,
oceniajc przy tym wykonanie zaledeoraz ustalg zawartych w protokotach préb i odbioréw
miedzyoperacyjnych i agciowych,

- w przypadku odbioru cakegi obiektu stwierdai, czy spetnia on zasady prawidtowej
eksploatacji i mge by uzytkowany lub stwierda istniejpce wady i usterki.

7. Z odbioru kacowego powinien by sporazdzony protokot podpisany przez upamwéonych
przedstawicieli zamawiagego i oddajcego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez osoby
biorace udziat w czynn&iach odbioru. Protokét powinien zawiérastalenia poczynione w toku
odbioru, stwierdzone ewentualne
wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich useia. W przypadku, gdy wyniki odbioru
koncowego upowzniaja do przygcia obiektu do eksploatacji (pragia we wiadanie), protoko6t
powinien zawiera odngne gwiadczenie zamawiggego lub, w przeciwnym przypadku, odmgw
wraz z jej uzasadnieniem; w obu przy przypadkaahdarzny jest odpowiedni wpis w dzienniku
budowy (robét).

Wymagania szczego6towe dotygze odbioru kahcowego

1 Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku d&ze jej remontu i modernizacji) wykonawca
robét elektrycznych zgtasza inwestorowi instagadp odbioru kécowego.

2. Odbioru kaicowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przezsiora.

3. Odbior kaicowy instalacji elektrycznej obejmuje:

- sprawdzenie przedstawionych dokumentéw (dokumeinpagyykonawczej),

- sprawdzenie zgodroi wykonanej instalacji z umayy warunkami przydczenia do sieci
elektroenergetycznej, projektem instalacji, przapistechniczno budowlanymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- ogledziny instalacji,



- sprawdzenie skuteczém dziatania zabezpiecae srodkow ochrony przed potaniem padem
elektrycznym,
- badania i préby montawe,

- proby rozruchowe,
- sporadzenie protokétu odbioru.

Komisja odbioru
1. Komisje odbioru powoluje inwestor (zleceniodawca).
2. Przewodniczcym komisji odbiorczej jest przedstawiciel inwestgmspektor nadzoru).

3. Sktad komisji odbioru powinien licZyco najmniej trzy osoby. Obowzkowow sktad komisji
wchodz:

- przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

- kierownik budowy (gtéwny wykonawca robot),

- kierownik robot elektrycznych,

- przedstawiciele zytkownika obiektu.

4. W skiad komisji odbioru magwchodzt takze:

- projektant instalaciji,
- zaproszeni rzeczoznawcy,

- przedstawiciel przedsbiorstwa energetycznego (zazwyczaj w przypadku, gdy
odbior kaicowy instalacji elektrycznej odbywaesiownoczénie z odbiorem
koncowym catego obiektu).

5. Do obowizkow komisji odbioru natey:

- sprawdzenie przedstawionych dokumentow,

- ogledziny instalacji elektrycznej,

- rozruch instalacji elektrycznej,

- sporadzenie protokétu odbioru.

6. Komisja odbioru mie przerwa swoje prace, peli stwierdzi,ze:

- zostaly one wykonane niezgodnie z zawarnows,

- przediona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty elektryczne nie zostaly ukzrone,

- wykonana instalacja ma powse wady, wymagage duych przerébek.

Protokot odbioru koncowego instalacji elektrycznej
Protokét odbioru kdcowego instalacji elektrycznej powinien zawigra

- tytut protokotu, miejscow&k i dak sporadzenia,

- nazw i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz ich funk¢ptanowiska sttbowe),
- dat wykonania badaodbiorczych,

- ocere kompletndci dokumentacji przedtmnej do odbioru,

- ocere wynikéw bada odbiorczych,

- potwierdzenie fycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobévan uradzen
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownigtwie

- potwierdzenie realizacji wpiséw do dziennika budawykrytych wadach lub usterkach oraz
stwierdzenie ich usuegia,

- oswiadczenie komisji odbioru o wykonaniu (lub niewylemiu) instalacji elektrycznej zgodnie z
umowa, warunkami technicznymi przytzenia do sieci elektroenergetycznej, projektem,
przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normaméaz zasadami wiedzy technicznej,

- decyzf komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazamibjektu do eksploataciji,



- ewentualne uwagi i zalecenia komisiji,
- podpisy cztonkdéw komisji, stwierdzgje zgodné¢ ustalé zawartych w prookole,
- wykaz dokumentéw za¢zonych do protokotu.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

1. Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna tlpoddana szczegotowym edizinom i
prébom, obejmujcym niezledny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia czy speijmagania
dotyczce ochrony ludzi, zwiegt i mienia przed zageeniami.

2. Badania odbiorcze powinna przeprowatlkamisja sktadajca st z co najmniej dwoch oséb,
dobrze znajcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

3. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mppgzeprowadzawytacznie osoby posiadage
swiadectwa kwalifikacyjne. Osoba wykorga pomiary mee korzysta z pomocy osoby nie

posiadajce] takiegaswiadectwa, pod warunkieme byta ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac

przy uradzeniach elektrycznych.

Zakres badaodbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,
- proby rozruchowe.

4. Ogledziny, pomiary i proby powinny dywykonywane przez oddzielne zespoty, a komisjalasta
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonyobopotow.

5. Protokoty z badéa (pomiaréw i prob), sprawdsea odbioréw czsciowych naley przeditayé
komisji w trakcie odbioru.

6. Komisja mae by jednoczénie wykonawa ogledzin, bada i préb, z tymze z bada i préb
powinny zosta wykonane oddzielne protokéty.

7. Po zakaczeniu bada odbiorczych komisja spogdza protokét kacowy. Protokot naley
przediay¢ do odbioru kdcowego budynku (instalacji elektrycznych w budynkRijotokot ten
powinien zawier& co najmniej nagpujace dane:

- numer protokétu, miejscowo i dak sporadzenia,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowistazbowe,
- dat wykonania badaodbiorczych,

- ocerg wynikéw bada odbiorczych,

- decyzg komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazargh)ektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkow komisji, stwierdzgie zgodn&c¢ ustalé zawartych w protokole.
Ogledziny instalacji elektrycznych

1. Ogledziny naley wykona przed przystpieniem do prob i po ogézeniu zasilania instalacji.
2. Ogledziny maj na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacjautthdzenie:
- spelniaj wymagania bezpiectstwa,
- zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane orazagzone zgodnie z projektem,
- nie map widocznych uszkodzemechanicznych, magych mie€ wptyw na pogorszenie
bezpieczastwa uytkowania.
3. Zakres ogidzin obejmuje sprawdzenie prawidtosea

- wykonania instalacji pod wzgllem estetycznym (jaké wykonanej instalacji),
- ochrony przed potaniem padem elektrycznym,

- doboru urzdze i srodkéw ochrony w zateosci od wptywow zewgtrznych,
- ochrony przed parem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewoddéw do olgialnacsci pradowej i spadku napcia,

- wykonania patczen obwoddw,



- doboru oraz nastawienia ydzen zabezpieczagych i sygnalizacyjnych,
- umieszczenia odpowiednich gdzeh odlaczapcych i laczacych,
- rozmieszczenia oraz umocowania aparatéw,¢splizosprztu,
- oznaczenia przewodéw fazowych, neutralnych, ochyohroraz ochronno-neutralnych,
- umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczychnualydh informacji na oznaczenie
obwoddw, bezpiecznikbédwatznikow, zaciskow itp.,
- wykonania dosfpu do instalacji i urdzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwacii.

Estetyka i jakos¢ wykonanej instalacji
O jakdsci i estetyce wykonanej instalacji decyduje:

- zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowaimekewej kolorystyk ispkgu
elektroinstalacyjnego,

- trwato$¢ zamocowania spetu do podtaa oraz innych elementéw moaajych i uchwytéw,

- zamocowanie spgtu na jednakowej wysokoi w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowd@ci mocowania,

- zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jedngibejyciji acznikow oraz jednolite
usytuowanie styku ochronnego w gniazdach wtyczkdwyc

- witasciwe zabezpieczenie przed korpglementdéw urgdzen i instalacji naraonych na wptyw
czynnikow atmosferycznych.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

1 Nalezy ustali, jakie srodki ochrony przed dotykiem bezgrednim i pgrednim zostaty
zastosowane.

2. Nalezy stwierdzt prawidtowa¢ dobraniasrodkow ochrony przed pozaniem padem
elektrycznych oraz ich zgodfibz obowhzujacymi normami.

3. Sprawdza si zgodnd¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-4-41:2000 oraz PN-1EB3631-4-47:2001.

Ochrona przed pazarami i skutkami cieplnymi
1. Nalezy sprawdzt, czy:

- instalacje i uradzenia elektryczne nie stwarzagagraenia paarowego dla materiatdw lub
podtazy, na ktorych (w pobfiu ktérych) g zainstalowane,

- urzadzenia mogce powodowé powstawanie luku elektrycznega edpowiednio zabezpieczone
przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

- urzadzenia zawieragce ciecze palneasodpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianie
si¢ tych cieczy,

- dostpne czsci urzadzen i aparatéw nie zagraja poparzeniem,

- urzadzenia do wytwarzania pary, goej wody lub powietrza majwymagane zabezpieczenie
przed przegrzaniem,

- urzadzenia wytwarzajce promieniowanie cieplne gabezpieczone przed wypteniem
niebezpiecznych temperatur.

2 Ocenia s zgodnd¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-4-42:1999 oraz PN-IEQ36@4-4-

482:1999.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe dla robét instalacji elektryaznnaley przyja¢ na podstawie KNR — 6w.



6.2.Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podamessKNR 05-08 i KNR 04-3llo$é¢ robét okréla s na podstawie
ksiegi obmiaréw zaaprobowanej przez Inspektora nadzoru.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1.Roboty elektryczne

Ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ wykonanej instalacji elektrycznej, ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i spta,

obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podkiadu,

- wykonanie robat,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogdlnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietztsva.

Ochrona przeciwpoezniowa

KNR — 04-03 —Roboty remontowa instalacji elektrycznych

KNR - 05-08 —Instalacje elektryczne
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjywymagania dotycge wykonania
zasilania sterowania bramy i domofonu

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3 Zakres robot objych ST

W zakres podstawowych Robo6t Specyfikacji Technigamhodz:
a) trasowanie linii

b) wykopy pod rowy kablowe

c) uktadanie kabli zasilagych

e) monta szafek sterowniczych

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Kabel - przewdd wietgtowy izolowany, przystosowany do przewodzenigdpr
elektrycznego, magy pracowad pod i nad ziemi oraz wewatrz budynku ..

1.4.2. Tablica rozdzielcza - szafa rozdzielczabudowie z tworzywa ktorej
usytuowanes zabezpieczenia i gniazda wtykowe dlaadea

1.4.3. Dodatkowa ochrona przeciwpggaiowa - ochrona &ci przewodzacych
dostpnych w wypadku pojawieniagsha nich nagicia w warunkach

zaktéceniowych.

1.4.4. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi odpowiedni
polskimi normami i definicjami podanymi w ST ,Wymagja ogolne” pkt 1.5.

1.5 Ogélne wymagania dotygz Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonani@dtazgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikaci, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiegodnie z

art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY



2.1 Ogoblne wymagania dotygz materiatdw

Stosowane materialy i wydzenia muszby¢ nowe, najlepszej jakoi, o parametrach
dostosowanych do czynnikéw zegtrenych, na ktorych dziatanie mogyc
wystawione, a tate doktadnie odpowiadavarunkom niezédnym do prawidtowego
wykonania powierzonych robét oraz do poprawneg&djonowania catej instalacii,
przy czym niniejsze wyszczegolnienie nie jest ogrzajce.

Stosowane materialy i widzenia musz posiada odpowiednie deklaracje zgodiud
lub certyfikaty dopuszczage do stosowania ich w budownictwie.

2.2 Materiaty stosowane przy ukfadaniu kabli
2.2.1 Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinieg, lmp najmniej gatunku ,3”,
odpowiadajcy wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.2 Folia

Folia stizaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicgmpowinna by folia
kalandrow z uplastycznionego PCW o gruioood 0,4 do 0,6 mm, gatunku I,
odpowiadajca wymaganiom BN-68/6353-03.

2.3 Elementy gotowe
2.3.1 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byvykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw
sztucznych, wytrzymatych mechanicznie, chemiczmdgornych na dziatanie tuku
elektrycznego.

Rury wzywane do wykonania przepustow powinny lipstatecznie wytrzymate na
dziatapce na nie obagienie. Wrtrza scianek powinny bg gtadkie lub powleczone
warstwg wygtadzagca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwaniaksbli.

Zaleca st stosowanie na przepusty kablowe rur z polietyléyyu AROTA DVK o
srednicy wewntrznej nie mniejszej nil,5srednicy kabla. Rury powinny odpowiada
wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe najeprzechowywaé na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach, zabezpieczone przdéadaeniem.

2.3.2 Kable i przewody
Kable i przewody zywane do wykonaniaswietlenia zewrtrznego i instalaciji

wewnatrz budynku powinny spetniavymagania obovazujacych norm.
Stosowé kable i przewody zgodne z dokumenggmjojektowg



Bebny z kablami naley przechowywé w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymipdsezdnim dziataniem promieni
stonecznych i mrozow.

3. Sprzt

Wykonawca przyspujac do wykonania e@wietlenia zew. winien giwykaza&
mozliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu gwarantujcych wia&ciwa
jakos¢ robot

- Dzwig

- Samochdd eizarowy

4. TRANSPORT

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien \aykt sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacychsrodkow transportu:

- samochaod skrzyniowy do 5t

- samochdod dostawczy do 0,9t

Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny dyabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkamsportu wydanymi przez wytwa@rc
dla poszczegdélnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w wymagarogémych.
5.2 Roboty ziemne

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow wykonawca ma okxaek

sprawdzenia zgodsoi rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowejzor

oceny warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna lapbrana w zalaosci od

gkebokasci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju grunt

Wykop rowu pod kabel powinien bygodny pod z dokumentagprojektows, ST lub
wskazaniami layniera.

Wydobyty grunt powinien hysktadowany z jednej strony wykopu.

Skarpy rowu powinny bywykonane w sposéb zapewniey ich stateczri.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemamdpadow atmosferycznych,

nalezy powierzchng terenu wyprofilowa ze spadkiem unitiwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegay do wykopu.

Zasypanie kabla natg dokon& gruntem z wykopu, bez zanieczyszcfep. darniny, korzeni,
odpadkow).



Zasypanie naley wykona warstwami grubgci od 15 do 20 cm i zagzcz& ubijakami
recznymi lub zagszczarlg wibracyjm.

Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien wyno<),95 wedtug BN-77/8931-12.
Zaggszczenie naley wykonywa w taki sposob, aby nie spowodaimeszkodzé kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostey po zasypaniu kabla, nalerozplantowa w
poblizu lub odwie¢ na miejsce wskazane w ST lub przezyhiera.

5.3 Ukladanie kabli

Kable naley uktad& w trasach wytyczonych przez fachowezblyigeodezyjne.

Kable powinny by uktadane w sposob wykluczay ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie pmaiby mniejsza riZ 0°C.

Kabel naley zgina jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym prangecia
powinien by mazliwie duzy, jednak nie mniejszy od 20-krotn&jednicy zewntrznej kabla
lub podanego w instrukcji wytwaorcy.

Bezpdrednio w gruncie kable na napie 1 kV naley uktada na gkbokaosci 0,7 m z
doktadndcia +5 cm na warstwie piasku o gréleo10cm z przykryciem rowniel0 cm
warstwy piasku, a nagpnie warstw gruntu rodzimego o gruboi co najmniej 15 cm.
Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtatej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, naley uktada foli¢ szerokdci takiej, aby krawdzie folii sigaty, conajmniej do
zewrgtrznych krawedzi skrajnych kabli, lecz nie mniejszepr0cm.

Gruba¢ folii powinna wynost, co najmniej 0,5mm.

Kolor folii:

- niebieski dla kabli 1 kV

Przy skrzgowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogakabel naley

uktada w przepustach kablowych. Przepusty powinny bgbezpieczone przed
przedostawaniemedo ich wrgtrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyowan kabli z istniejcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si
wykonanie przepustéw kablowych mefagiercenia poziomego, przewidgjpo

jednym przepfcie rezerwowym na kalym skrzyowaniu.

Kabel utzony w ziemi na catej swej dtuga powinien posiadaoznaczniki
identyfikacyjne.

Zaleca st przy wprowadzeniu kabli do przepustow kablowydha, duf kablowych
pozostawienie okoto 4-metrowych zapasow eksplogigicli kabla.

5.4. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpam@owe]

System dodatkowej ochrony przeciwparaiowe]j dla instalacji @wietleniowej, do

czasu ukazaniaghowych przepisow, nie by stosowany jako zerowanie lub uziemienie
ochronne.

Jest to uzalmione od istnigjcego systemu zastosowanego w konkretnej sieci

zasilapcej sza¢ oswietleniows, oraz od warunkow technicznych pragtenia



wydanych przez zaktad energetyczny.
5.4.1. Zerowanie

Zerowanie polega na p@izeniu czsci przewodzcych dosgpnych z uziemionym
przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PgtNvodupcym w
warunkach zakiéceniowych egizenie zasilania.

Dodatkowo na kicu kazdego odgaizienia o dtugéci wickszej nz 200 m, naley
wykona uziomy, ktorych rezystancja nie weprzekraczal0 omow.

Uziomy wykon& za pomog bednarki 25x4mm lub uziomugbowego z ayciem
pretow stalowych @ 20 mm, nie krétszych #i2,5 m, padczonych bednatk
ocynkowan 25 x 4 mm.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdisymi sk w szafie éwietleniowej i latarniach,
nalezy taczy¢ przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszgdhprzekroju
uziomu poziomego.

5.4.2. Uziemienie

Uziemienie polega na pgizeniu czsci przewodzcych dostpnych z uziomami w
Sposob powodygy samoczynne ogitzenie zasilania, w warunkach zaktoceniowych
Zaleca st wykonywanie uziomu tamowego, uktadag w jednym rowie z kablem
oswietleniowym, bednarkocynkowam 25 x 4 mm, ktora nagbnie powinna b§
wprowadzona do wgk latamn, masztow i szafyavietleniowej i pohczona z zaciskami
ochronnymi.

Zaciski te mog spetnid réwniez role zaciskow probierczych, ewentualnezenie
odcinkow bednarki naly wykonywa przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna dyktadana ptycej 10,8 m i powinna b§zasypana
gruntem bez kamientwiru i gruzu.

Od zaciskow ochronnych do elementow przewogizch dostpnych, naley uktad& przewody
miedziane o przekroju nie mniejszynz 12,5 mm2.

Przewody te powinny kiychronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jaé@ robodt

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w wymaganiach ogdélnych.
6.2 Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenigian wykopu powinno byzgodne z

dokumentagj projektows i ST.
Po zasypaniu kabli nale sprawdzt wskanik zag;szczenia gruntu wg pkt 5.2 oraz



sprawdzé sposob usurcia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.3 Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakczeniu robét kablowych nalg przeprowadz
nastpujace pomiary:

- glebokasci zakopania kabla,

- grubaci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtaci folii ochronnej od kabla

- rezystancji izolacji i eigtosci zyt kabla,

Pomiary naley wykonywa:, co 10 m budowanej linii kablowej, za wikiem
pomiaréw rezystancji i ggtosci zyt kabla, ktére natey wykonywa dla kadego
odcinka kabla.

Ponadto naley sprawdz¢ wskanik zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

6.4 Regulacja instalacji elektrycznych

Po zakaczeniu prac montawych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warwmko
Wykonawca uruchamia instalaaraz wykonuje proby, pomiary i prace
wykonczeniowe

Wykonawca zobowizany jest przeprowadzte proby i sporadzi¢ sprawozdania
zgodnie z wymogami i normami polskimi oba&iijacymi w tym zakresie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okteniu faktycznego zakresu wykonanych Roboét oraz
podaniu rzeczywistych ikzi uzytych materiatow.

Obmiar Robo6t obejmuje roboty @l umowg oraz ewentualne dodatkowe roboty i
nieprzewidziane, ktérych konieczitovykonania uzgodnionagtzie w trakcie trwania
robét, pome¢dzy

Wykonawe a Inzynierem.

Jednostk obmiaru jest:

a) dla kabli i przewodéw — 1 mb.



8. ODBIOR ROBOT

Przegcia Rob6t naley dokonywa zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.

Przyjcie Robot mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiarow, jak rowinieykonania prac zgodnie

z dokumentagjwykonawca, a take obowazujacymi normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodniei wykonania prac

Do odbioru nalgy przedtay¢ dokumentag powykonawca, wraz z wymaganymi
badaniami i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawtera

» kompleta dokumentagj techniczia powykonawcz, sktadagca sic z
poszczegolnych dokumentéw sktadowych projektu waktanych o wprowadzone
zmiany w 2 egzemplarzach,

 protokdty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

— instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwamirzebne do eksploatacji ydzen
w 2 egzemplarzach geodezyjdokumentag powykonawcai,

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ogodlne zasady dotygee ptatnéci zgodnie z zawart umows.
10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1 Normy

Roboty wykonywane dtla zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie
obowigzujacymi normami i przepisami na dgievykonywanych prac.



