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Spis rysunkow:

Rysunki architektoniczno - budowlane
PZT — Projekt zagospodarowania terenu 1:500

KO — Projektowane spadki terenu

K1 — Rzut fundamentéw 1:50
K2 — Rzut przyziemia 1:50
K3 — Rzut dachu 1:50
K4 — Rzut dwigaréw kratowych 1:50
K5 — Przekréj w osi 2 1:50
K6 — Przekréj w osi C 1:50
K7 — Stopa fundamentowa SF.1 1:20
K8 — Stup S1 1:20
K9 — Stup S2 1:20
K10 — Marka stalowa M1 1:10
K11 — Kratownica K1 1:20
K12 — Elementy drewniane 1:20
K13 — Detale paiczer 1:20
K14 — Kolorystyka elewacji 1:50
Z1 — Szczeg6t zjazdu oraz przekréj normalny oQ:1

Z2 — SzczegO6t konstrukcyjny -

Al — Rzut przyziemia toalety 1:20
A2 - Przekroje A-Ai B-B 1:20
A3 - Elewacje frontowa i tylna 1:20
A4 - Elewacje boczne 1:20
A5 - Fundament plytowy — rzut i przekroje 1:20
A6 - Fundament ptytowy — zbrojenie 1:20
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Uprawnienia oraz przynaleznosci do izb zawodowych projektantéw oraz sprawdzajcych opracowanie

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: OKK/UpB/24/15 Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2015 r.
L.dz. 176/KPOKK/15

DECYZJA nr 8/ KPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pézn.
zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267
z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan mgr inz. arch. Radostaw Glowacki

urodzony w dniu 3 marca 1985 r. w Zninie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calo$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzZszej decyzji przysfuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby
Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

85-103 Bydgoszcz, ul. NiedZwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko.pomorska@izbaarchitektéw.pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260
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/7 Adam Popielewski

_@L—»j Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-
(, — Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

| 2 " L ," 2 Maciej Kuras
(A /] ( Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
vV Vﬂlﬂ/\\ v v Ll/ /) Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

Jolanta Budzichowska
n Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
4 Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

9 % @ g Marta Bejenka-Reszka
= Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marzena Dybowska

/%m-mn; ﬁ,/{f“ld, 7 / s Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
/1 Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Matgorzata Kulejewska

Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
| ji‘ ’W\ Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
U

Krzysztof tukanowski
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

__Andrzej Myga
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Wiodzimierz Witwicki
Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Otrzymuia:
@ Whioskodawca: Pan mgr inz. arch. Radostaw Gtowacki
ul. Kalinkowa 15 m. 20, 86-300 Grudziadz

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4, ala
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Radostaw GEOWACKI

posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/ KPOKK/ 2015,
jest wpisany na liste cztonkdw Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0295.

Czionek czynny od: 24-02-2016 1.

Data 1| miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-02-2016 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczgca Okregowe] Rady Izby Architektéw RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0295-B725-C123-6FB3-CCFY

Dane zawarke w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
SHRENEE 1 z B A
L7 INZYNIEROW
2T BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/09
KUPOIIB/KK-0055-0140/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p62n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6Zn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
poézn. zm.) ‘

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje |
Panu Piotrowi Wojciechowi Swirzyriskiemu

magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 23 kwietnia 1979 r. w Swieciu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0130/PWOKI/09
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwva w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski

Otrzymuja;

1. Pan Piotr Wojciech Swirzynski
ul. Mastalerza 4/50
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczegolowy zakres uprawnien budowianych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ 2 iart. 13 ust 3 14 ustawy Prawo budowlane w zwigzkw z § 3 ust. 11§ 17 ust 1

pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawle samodzieinych funkeji

technicznych w budownictwie Pan Piotr Wojclech Swirzyniski jest uprawniony w specjainosci konstrukeyjno -

budowlanej do.

- projektowania obiektu budowlarego w zakresie sporzadzamis projektu architekioniczno — budowlanego w
odniesieniu do konstrukeji oblektu,

~ sporzgdzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej,

-~ sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oblektu oraz architekiury
obiektu,

- kierowania wytwarzaniemn konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru | kontrall techniczne;
wytwarzania tych elemeantdw,

— wyhkonywania nadzand inwestorskiege

— sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

FRAZEWOQDMICZACY
nxnﬁﬂﬁ.‘[. HOMISH EWALIFIKADYINEL
O W BYDGOSECZY

mar ind>Witaldl Przybgiaki
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2015-12-30

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani SWIRZYNSKI PIOTR

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ
UL. J. Il SOBIESKIEGO 8/59

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym - KUP/B0/0021/10

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-02-01
do dnia 2017-01-31

CUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA B
iZRA INZYNIEROW BUDCWNICTWA ~RZEWODNICZACY

W BYDGo]sgcgv S Rady Zgowe Izby
35-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Ruminskiego
tel. 52 366 70 50 « fax 52 366 70 59 prof. b i %ﬁﬁ

(pieczet i podpls przewodniczacego)
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Oswiadczenia projektantéw oraz sprawdzajcych opracowanie

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajacegd 0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nkej podpisany Radostaw Gtowacki

(imig i nazwisko projektanta )

nr uprawnié 8/KPOKK/2015

po zapoznaniu siz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -werbudowlane
(Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, zzp6zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam,ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Tr abki Wielkie
Ul. Gdanska 12,83-034 Tgbki Wielkie

(nazwa inwestora oraz adres)
dotyczacy:
BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO WRAZ Z PARKINGIEM

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzeniawlachego, rodzaj/ -e obiektu/ -6vudy. rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw porokrelenie obebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialrei karnej za podanie w niniejszyrdvdadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasieanym podpisem prawdziwé

danych zamieszczonych poiey.

( czytelpgdpis )

Niepotrzebne skt ¢
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OSWIADCZENIE
projektanta — sprawedzajacego* 0 sporadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany PIOTR SWIRZY NSKI

(imig i nazwisko projektanta )

nr uprawnié KUP/0130/PWOK/09

po zapoznaniu siz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -werbudowlane
(Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, zzpdzm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam,ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Trabki Wielkie
Ul. Gdanska 12,83-034 Tgbki Wielkie

(nazwa inwestora oraz adres)
dotyczacy:
BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO WRAZ Z PARKINGIEM

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzeniawlathego, rodzaj/ -e obiektu/ -6wd¥ rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw porokrelenie obebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialrei karnej za podanie w niniejszyrdvdadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasieanym podpisem prawdzig®

danych zamieszczonych poiey.

( czytelpgdpis )

Niepotrzebne skiti¢
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Informacja na temat planu BIOZ

INFORMACJA

DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT

BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO WRAZ Z PARKINGIEM, DZ. NR
98/34 OBR. TRABKI WIELKIE

ADRES OBIEKTU

DZ. NR 98/34 OBR. TRABKI WIELKIE GM. TR ABKI WIELKIE

INWESTOR Gmina Trgbki Wielkie
ul. Gdanska 2, 83-034 Tabki Wielkie
OPRACOWANIE
BRANZA PROJEKTANT PODPIS

Architektoniczna

mgr inz. arch. Radostaw Glowacki
ul. Kalinkowa 15/20
86-300 Grudzidz

Budowlana

mgr inz. Piotr Swirzynski
ul. Waldowo szlacheckie 87G
86-302 Watdowo Szlacheckie

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuje :
*  Wykonanie robd4t ziemnych
*  Wykonanie rob6t fundamentowych
*  Wykonanie rob6t zbrojarskich
*  Wykonanie robd4t betonowych
*  Montaz konstrukcji dachu
* Montaz pokrycia dachu
*  Wykonanie rob6t tynkarskich
*  Wykonanie rob6t izolacyjnych
*  Wykonanie rob6t dekarsko - blacharskich
*  Wykonanie rob6t malarskich.
*  Wykonanie montau wyposaenia budynku
*  Wykonanie robd4t zwizanych z monteem systemowej toalety zewtnznej

2. Elementy, ktére mog stwarzaé zagrazenie bezpieczastwa i zdrowia ludzi
Prace realizowane na wysaktach oraz w ghbokich wykopach

3. Przewidywane zagraenia

Lp Rodzaj zagrozenia Skala zagrdenia Miejsce Czas wysgpowania
zagrozenia zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne gste drogi czas dojazdu, czas
komunikacyjng pracy, czas powrotu
2 Obraenia na skutek uderae czgste teren robot czas wykonywania
przygniecenia pracy
3 Spadajce przedmioty oste teren robot czas wykonywania
12
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pracy
4 Obraenia ciata na skutek kontakiygzeste teren robot Czas wykonywania
Z ostrymi przedmiotami pracy
5 Upadki ceste teren robot Czas wykonywania
pracy
6 Halas sporadyczny teren robot Czas wykonywania
pracy
7 Przemoknicie czste teren robot Czas wykonywania
pracy
8 Osoby niepowotane w miejscy | sporadyczny teren robot Czas wykonywania
pracy pracy

4. Sposoéb prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do pracy
Przed przyspieniem do wykonywania prac budowlanych, aglelokon@ szkolenie stanowiskowe
pracownikow.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwu zwigzanym z
wykonywaniem robot

5.1 Srodki organizacyjne

» wykonywanie poszczego6inych zadarzez wyspecjalizowane firmy budowlane,

» prowadzenie poszczegOllnych robét przez osoby paj@el odpowiednie przygotowanie
zawodowe bez przeciwwskazeedycznych co do zakresu wykonywanych prac

» dokonywanie whciwych odbioréw poszczeg6inych etapow budowy,

e realizacja rob6t na rusztowaniach zgodnie z zasadawarantujcymi bezpieczistwo
pracownikow

e zachowanie porgdku na placu i budowy

» ograniczenie dogpu osobom niepowotanym deptdo terenu realizacji robét

5.2 Srodki techniczne

» odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie strefezipiecznych na placu budowy,

* wyposaenie placu budowy w spgzp-paz orazsrodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej
pomocy,

» odpowiednie oznakowanie drog ewakuacyjnych oraagmvych,

» stosowanie spetu zabezpieczagego przed upadkiem z wysako

* monta& rusztowa przez wyspecjalizowane przegsiorstwo (przez osoby posiadeg
wymagane kwalifikacje zawodowe, gwarantg prawidtowy montai eksploatag))

Data opracowania : 2016 — listopad
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO -

WYKONAWCZEGO

Przedstawione w opracowaniu rozwjzania materialtowe map charakter przyktadowy.
Istnieje mozliwosé zastosowania materialdw o analogicznych parametractechnicznych
i uzytkowych, po wczéniejszym zaakceptowaniu zmiany przez Inwestora.

1. Inwestor
Gmina Tabki Wielkie ul. Gdaska 12, 83-034 gbki Wielkie

2. Jednostka projektowania
Biuro Projektowe Budownictwa ,PSBUD” mgr inz. Piotr Swirzy nski
Waldowo Szlacheckie 87G
86-302 Waldowo Szlacheckie
Tel. Kom. 607-820-777

3. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest we wsibki Wielkie w gminie Tabki Wielkie woj. Pomorskie
na dz. nr 98/34 okb Trabki Wielkie[0017].

4. Podstawa projektowania

» Umowa z inwestorem na realizacje prac projektowych

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz.NU.89, poz. 414 Rozpogdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zgpotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(wraz z péniejszymi zmianami)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (wraz z fdiejszymi zmianami)

* Wizja lokalna

» Ustalenia oraz wytyczne Inwestora

» Aktualne podkiady geodezyjne

* Plan miejscowy

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekioldano — wykonawczy budowy targowiska miejskiego,
statej toalety publicznej oraz infrastruktury toesszicej przy ul.sw. Floriana w miejscowiei Trabki Wielkie.
Targowisko w postaci wiaty o wymiarach 22x11,5mjgktuje s¢ na dziatce nr 98/34 — olfy Trabki Wielkie
[0017].
Planowana inwestycja poprawi estetylkwarunki w jakich sprzedawcyetla mogli sprzedaw@swoje produkty.
Wykonanie nowej nawierzchni usprawni rowniposéb odprowadzenia wéd opadowych w placu ,a nahie
pasa postojowego umldwi wi ekszej ilagsci pojazdéw parkowanie przy targowisku. Zadaszonmgsta targowe
wyposaone w niezhdng infrastruktue towarzyszaca stanowé beda zaclete dla sprzedawcow na korzystanie z
tej formy sprzeday.

Zakres prac okjych opracowaniem stanowi roboty budowlane wymggmjuzyskania pozwolenia na budpw
Istniejacy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oragest obgty planem miejscowym.
W zwiazku z powyszym, projekt budowlany nie podlega uzgodnieniwonserwatorem Zabytkow.
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6. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki budowlanej

Dziatka przeznaczona pod targowisko miejskie zrjajdie przy ul. s$w. Floriana w m. Tabki Wielkie. Na
terenie dzialki nie znajdajsic zadne zabudowania. Dziatka ma ksztaltt wieloboku.efetharakteryzuje i
ptaskim uksztattowaniem. Dziatka jesteéziowo ogrodzona od strony wschodniej — istqgej ogrodzenie
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dojazd ddatki mozliwy jest od strony zachodniej — bezZpedni
dostp do drogi gminnej wewgirzne;.

Dziatka nie jest éwietlona . W warunkach wieczornych jasaé@apewnia éwietlenie drogowe znajdage s

po przeciwnej stronie uw. Floriana, ktore jest w dobrym stanie techniczn@dprowadzenie wéd opadowych
odbywa st drogy naturalm , poprzez wskanie opadow w grunt. W pobli zamierzenia inwestycyjnego
istnieje rownie sie¢ wodochgowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej,aatzenia teletechniczne oraz napowietrzna
linia energetyczna. W oklvie dziatki brak jest toalety publicznej.

Fotografie przedstawige obecne zagospodarowanie dziafki:

Fot. 1,2 Widok od ulsw. Floriana

Fot. 3,4 Widok od ul$sw. Floriana
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Fot. 5,6 Widok z wschodnio-potudniowejeszi dziatki

7. Projektowany stan zagospodarowania dziatki budowlaej
Projektowane targowisko miejskie w postaci wiatgevowej o kcie pochyleniax rownym 106.
Konstrukcja zespolona skladap st z stupdw nénych okagtych zelbetowych oraz zadaszeniu
drewnianym. Pokrycie zadaszenia — blacho dachéwkalerze stonowanym szarym.
Teren w ob¢bie wiaty utwardzony z kostki betonowej o gr.8 cm.
Projektuje s§ wykonanie oraz umiejscowienie systemowej toalefyligznej.
Na potudniowych potfaciach dachowych projektujeusitawienie paneli fotowoltaicznych ktore zasil
oswietlenie targowiska oraz toadgpubliczry.
Obok targowiska miejskiego projektuje snfrastruktue towarzyszca w postaci parkingu na 10
miejsc postojowych w tym jedno dla oséb niepetnagmych. Dodatkowo przewidujeegedno
miejsce jako plac gospodarczy ,gdzie zostamiejscowione kosze do gromadzenia odpadow statych
Miejsca parkingowe jak i dojazd do nich zostarykonane z kostki betonowej gr. 8cm.

8. Opis istniejacego stanu formalno-prawnego nieruchomnxei.
Wiascicielem nieruchomdci jest Gmina Tabki Wielkie ul. Gdaska 12, 83-034 hbki Wielkie

9. Dane informacyjne

a) Wymogi dotycace ochrony konserwatorskiej zabytkow
Przedmiotowy teren inwestycyjny nie jest wpisanyrd@stru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na
podstawie zapiséw miejscowego planu zagospodaravtanenu.

b) Wplyw eksploatacji gorniczej
Przedmiotowy teren inwestycyjny nie znajduje sv obszarze eksploatacji gorniczej ani teie
znajduje st w granicach terenu gorniczego.

c) Wplyw inwestycji nasrodowisko przyrodnicze oraz dodatkowe oddziatywamigazane ze zdrowiem i
higiem uzytkownikéw
Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie naiggace srodowisko przyrodnicze, a tai nie
bedzie negatywnie oddziatywana zdrowie oraz warunki higieniczneytkownikow.

10. Wymogi dotyczce przysziego iytkowania projektowanego obiektu
Doskp do obiektu dla o0s6b niepetnosprawnych zapewn@ektowany cig komunikacyjny. Dodatkowo
zaprojektowano temiejsce parkingowe przeznaczone dla takich osob.

11. Zestawienie powierzchni.
Pow. dziatki nr 10/5- Pd = 1008.028 m
Pow. zabudowy — projektowana wiata Pz =205 nf = 20%
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Pow. zabudowy — projektowany parking z dojazdem  PZ =300.177 rh = 29.7%
Pow. placéw utwardzonych — projektowanych:

- Parking z dojazdem + plac targowiska: PrB49,91 M= 54.55%
Pow. biologicznie czynna Pb458,12 ri= 45,45%

l. Plac utwardzony
a. Pod miejsca parkingowe oraz dojazd do nich.

Projektuje s wykonanie 10 miejsc parkingowych oraz jednego yplgospodarczego ,gdzieda gromadzone

odpady state. Wymiary tych 11 miejsc to 5x2.5m. jstia te zostanzlokalizowane w potudniowo zachodniej
czesci dziatki nr 98/34. Dojazd do tych miejsc jako mmlegly o szerokéei 5m. Dojazd jak i miejsca
parkingowe wykonane z kostki betonowej gr. 8cm.

Przed przysipieniem do uktadania kostki betonowej nigleodpowiednio wyprofilowa teren oraz wykora
odpowiednie podbudowy ,by zapobiec przysziowemu klawiszowaniu nawierzchni. Profilowanie oo
nalezy wykona tak ,by nadé spadki terenu zgodne z rys. K-00 ,ktére pozvaprowadzt wodg opadovg na
tereny zielone.

Podbudowa pod pas dojazdowy oraz miejsca parkingowe
- kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm

- podsypka cementowo piaskowa gr. 5cm

- podbudowa z betonu cementowego C16/20 (B20)Gym?2
- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie grcr0

- warstwa odcinaga z piasku gr. 10 cm

b. Pod plac targowiska miejskiego oraz chodnik
Projektuje s} wykonanie nawierzchni utwardzonej w ebie targowiska miejskiego. Nawierzchnia wykonana z
kostki betonowej gr. 8cm w kolorze szarym.

Tak samo jak w przypadku placu pod miejsca parkiegteren nakey wyprofilowat, wykona podbudow oraz
nad& odpowiednie spadki.

Podbudowa pod pas dojazdowy oraz miejsca parkingowe
- kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm

- podsypka cementowo piaskowa gr. 5cm

- podbudowa z betonu cementowego C16/20 (B20)Gym?2
- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie grcrh0

- warstwa odcinaga z piasku gr. 10 cm

[I.  Wiata Targowiska Miejskiego

Projektuje si wykonanie wiaty targowiska miejskiego w postagmaonej tzn. stupyelbetowe zakotwione w
stopach fundamentowych oraz konstrukcjaswy dachowej jako zadaszenie wykonane z drewna K2y
Pokczenia elementouelbetowych z drewnianymi natg wykona za pomog stalowych marek wtopionych w
gorm podstaw stupéw.

Konstrukcja dachu
Konstrukcja wgzby dachowej projektowana jak@refabrykowana zitozona z dwigaréw dachowych
kratownicowych z litego z zastosowanieqnanikowych ptytek kolczastych prasowanych.
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Na etapie prefabrykacji konstrukcji dachowej zakladzie wytwdrczym nalgy wykonaé dokumentacije
wykonawcz, dobierajc geometi wiazaréw oraz plytki kolczaste na dziale¢ obcizenia.

Pokrycie wezby dachowej:

- Blachodach6wka gr. 0.55mm

- Deskowanie petne gr. 40.00 mm
- Membrana dachowa

Od spodu:
- Deskowanie petne gr. 40.00 mm

Elementy wg¢zby dachowej — kratownica:
- Pas gérny: 6x16 cm

- Pas dolny: 6x16 cm

- Stupki oraz krzyulce: 6x12 cm

Elementy w¢zby dachowej — pozostale elementy:

- Stupy: 16x16 cm
- Miecze: 12x6 cm

- Stupek: 12x12 cm
- Krzyzulec: 12x12 cm

Stupy zelbetowe csrednicy 30cm wykonane z ¢gidw zebrowanych agrednicy fi 12mm klasy A-1lIN RB500W
oraz strzemion érednicy 6mm ze stali St3SX. Beton C20/25, otulipa0,25.

Stopy fundamentowe posadowione na minimalngyafasci przemarzania gruntu dla strefy Il , czyli 1m.p.p
Stopy o wymiarach 80 x 80 cm. Zbrojonetami osrednicy 12mm wykonane ze stali A-11IN RB500W. Beton
C20/25, otulina &,=0,50.

Dla kazdej stopy fundamentowej nalewyprowadzé prety startowe ze stali A-IIIN RB500W gednicy 12 mm
na minimala dtugas¢ 120 cm ponad géarkrawedz fundamentu. Zapewni to dobre pcienie stopy ze stupem,
a co za tym idzie prawidtowe przekazanie abei.

Zabezpieczenie- konstrukeg elementéw drewnianych nale zabezpieczy srodkiem impregnacyjnym do
stopnia catkowitej niepaldai. Sposdb wykonania zabezpieczenia nalevykona zgodnie z zaleceniami
producentgrodka.

Wykonczenie:
» Slupyzelbetowe wykdczy¢ nalery tynkiem cienkowarstwowym silikonowym grufm 1,5mm - kolor
jasnoszary np. RAL 7047
» Drewniary konstrukcje wizby dachowej/zadaszenia po uprzednim zaimpregnoweai@j konstrukciji
preparatem FOBOS nalepodda bejcowaniu w kolorze ztotyath.

[ll.  Zewnetrzna toaleta publiczna
Projektuje sie wykonanie SYSTEMOWEJ zewretrznej toalety publicznej.

Charakterystyka obiektu i opis konstrukciji:

. Podstawowe dane techniczne
Wymiary zewrtrzne podstawy obiektu bazowego:
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Szerokdc¢: 2,10 m

Dlugosé: 2,60 m
Wysokas¢: 3,05m
Pow. Zabudowy: 5,46 M
Pow. wytkowa : 4,07
Kubatura 12,0 m3
Przyblizony cizar: 2500 kg

Obiekt kzdzie ogrzewany i przgkzony do sieci energetycznej oraz wod-kan.

* Posadowienie
Poziom wewntrzny podtogi +/- 0,00 na waiu do toalety przewidziano na poziomie 2 cm pégyypoziomu

chodnika/nawierzchni utwardzonej (poziom chodni&®2m).

Przewidziano fundament betonowy w formie ptygibetowej gr. 20 cm wylewanej na warstwie chudegfoiu
i podsypki piaskowej. Poziom posadowienia pgibetowej: - 0,425m.

Na fundamencie natg wykona izolacje ze styropianu z dodatkiesnodkéw hydrofobowych gr. 5 cm
zamknitego po obwodzie kabiny kostorukows gr. 6 cm lub zabetonowaUstawt konstrukcg podtogi na
kostce/betonie.

Po posadowieniu obiektu na ptycie, pionowe kdmie plyty oraz ramy stalowej obiektu nateocieplic
warstwg styropianu z dodatkiegrodkéw hydrofobowych o grulsoi 4 cm.

Izolacje poziony wykona z 2 warstw lepiku na zimno.
Chudy beton: B 7,5
Beton konstrukcyjny: B 25

Zbrojenie: stal 18G2

» Konstrukcja
Elementy néne i konstrukcyjne obiektu zaprojektowano z proffialowych zespawanych w elementy

prefabrykowane i ocynkowanych ogniowo (segmentydladzenia segmentéw zaprojektowano eshine,
srubowe.

»  Sciany zewgtrzne
Sciany zewsrtrzne gr 10 cm wykonane z piyty warstwowej gr 10 @macha zewetrzna ocynkowana i
lakierowana, blacha wewtrzna ocynkowana i lakierowana).

+  Scianka wewatrzna odgradzaga komog techniczi
Scianka o konstrukcji metalowej, ocynkowanej pozyja na zamocowanie wszelkich niedbych uradzen

od strony komory technicznej. Wykeczeniescianki od strony kabiny z ptyty HPL gr 6mm. Niekddczsci
scianki s otwierane do wewiirz kabiny umadaliwiajac obstudze serwisowanie wydzer i przechowywanie
srodkow czyszcacych.

e Strop
Strop wykonany z plyty warstwowej gr 15 cm (blachawrgtrzna ocynkowana i lakierowana, blacha

wewretrzna ocynkowana i lakierowana),

* Podioga
Warstwy podtogowe:

- wyktadzina PCV.
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- warstwa wyréwnawcza 0,5cm,

- plytazelbetonowa w spadku 5 do 7cm na ruszcie stalowym,
- folia PE

- styropian gr. 7 cm,

- blacha ostonowa z blachy trapezowej ocynkowanej,

- styropian z dodatkierodkéw hydrofobowych gr. 5 cm

- ptytazelbetowa gr. 20 cm wylewana na chudy beton

- podsypka piaskowa

» Stolarka okienna
Zaprojektowano okno PCV dwietlajace pomieszczenie toalety. Okno jest state, nieoamie przeszklone
szyly zespoloa matowvs, klasy P2.

* Drzwi

Drzwi aluminiowe zewstrzne uchylne na zewtrz, jednoskrzydiowe 90x200 cm wwietle ascieznicy,
wyposaone w otwory nawiewne w dolnej gzi drzwi oraz zamek patentowy. Dodatkowo przewidaia
elektrozaczep sterowany przez elektroniczny stedodrzwi wspotpracuicy z:

— Zewrxtrzm sygnalizacj stanu WOLNE/ZAETE/NIECZYNNE ,
- wewretrznym panelem blokowania i otwierania drzwi
— alarmem odblokowaym drzwi w przypadku jegozycia.

e Zewrktrzne oznakowanie ,WC PUBLICZNE":
Przewidziano oznakowanie WC publiczne w formie aestfigur: trojkat i kotko.

Oswietlenie wejcia: Oprawa zewgirzna 230V sterowana czujnikiem zmierzchowym. Tam zujnik steruje
oswietleniem gabloty i oznakowania WC.

. Daszek zewgtrzny
Daszek zewgtrzny nad wejciem (montowany na miejscu moatd wykonany z poliwglanu litego
zamocowanego na ozdobnych elementach wykonanystai@ierdzewnej.

Instalacje wod-kan

. Woda — woda zimna doprowadzongdbie z sieci zewgtrznej do komory technicznej i pagizona do
sptukiwania muszli, podgrzewacza wody w zestawigwailkowym oraz do zaworu zeazzka do weza.
Instalacja wyposana jest w mechaniczny licznik wody umieszczonyomkrze technicznej. Instalacja
wodna wykonanadulzie z rur ¥2".

. Kanalizacja sanitarna — odprowadzordse kanalem PCV @ 110 do kanalizacji zgodnie puwkami
przyfaczenia do sieci.
. Kanalizacja deszczowa — odprowadzogdzie rug spustow na teren.

Instalacja wentylacji

. Wentylacja grawitacyjna — komory technicznej kaatkentylacyjrm w scianie zewntrznej 14 x 14 cm
. Wentylacja mechaniczna — zastosowano wentykgienny o wydajnéci 150m3/h wyposany w tzw.
op&niacz wyhczenia. Wentylator zatzany ledzie po otwarciu drzwi pomieszczenia, a jego
automatyczne wytzenie nagpi po 15 minutach od nagiigcia przycisku odblokowagego drzwi od

wewmtrz. Wentylator montowany jest §eianie kabiny. Nawiew powietrza zapewniajwory
wykonane w dolnej eZci drzwi.

Instalacja ogrzewania

. Ogrzewanie — zapewniona zostanie temperatura neinC,1Przewidziano kable grzewcze w podtodze
toalety. Regulator temperatury wraz z czujnikiegdzie zainstalowany w pomieszczeniu technicznym.
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Wyposaenie w przybory sanitarne.

Muszla usipowa ze stali nierdzewnej, wiga, przystosowana dla oséb niepetnosprawnych sparia
przyciskiem ¢cznym. Nie przewidziano deski sedesowej.

Podajnik papieru toaletowego,seg&enny, metalowy, zamykany na kluczyk, rozmiar r@R cm.
Automatyczny zespot umywalkowy: kompaktowy zespOlykanany w stali nierdzewnej, z
automatycznym, sekwencyjnym uruchamianiem podaymikdydta, cieptej wody i cieptego powietrza.
Zespot zabudowany jest gianie dziatowej i zasilany elektrycznie 230V.

Ztaczka do wza, kratkasciekowa — ziczka do wza umieszczona jest w komorze techniczne] ghost
po otwarciu drzwiczek serwisowych. Podlogowratke sciekows umieszczono w poldu miski
uskpowej. Podtoga wykonana w spadku do kratkékowej.

Pojemnik nasmieci kosz ze stali nierdzewnej umieszczony w karaaechnicznej. Od strony toalety
znajduje s tylko uchylna klapa wrzutnikamieci umieszczona nad koszem znajdyin sk zascianky
dziatowa.

Porcze dla niepetnosprawnych — stalowe biate, 2 st $tl szt podnoszona, mocowanesdian.

Zagadnienia higieniczno-sanitarne

Toaleta posiadéciany wewrtrzne oraz sufit zmywalne do petnej wysésia2,5m.

Podloga z wyktadziny PCV przeciwflizgowej, zmywana przez serwis.

Umywalka ze stali nierdzewnej dla osob niepetnospseh — podajnik mydta, wody i suszenigkr
wiaczane sekwencyjnie na fotokomérk

Miska usgpowa dla oséb niepetnosprawnych, ze stali nierdegwrsptukiwana przyciskiengeznym.
Ztaczka do wza umieszczona w komorze technicznej, ¢lmsa po otwarciu drzwiczek serwisowych.
Kosz nasmieci ze stali nierdzewne;.

Zagadnienia BHP i ergonomii

Toaleta przewidziana do korzystania przez osobyet®sprawne na woézkach — posiada woln
przestrzé o srednicy 150 cm oraz peeze dla niepetnosprawnych.

Drzwi wejsciowe o szerokgi 90 cm otwierane na zewinz.

Prog wejciowy na wysokéci +2,0 cm nad terenem.

Alarm swietlno-akustyczny z vgcznikiem wewatrz kabiny.

Ochrona przeciwp@rowa
Podstawa prawna:

a)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony ppbudynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendz (
U. Nr 109, poz. 719).

Rozporadzenie MSWiIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawigagniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony ppo (Dz. U. nr 121, poz. 1137 z fidiejszymi zmianami).

Rozporadzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakpowinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002 ( Dz. U. 75 poz. 69@&niejszymi zmianami)

Dane ogolne

Wolnostojcy budynek toalety publicznej

powierzchnia (m2) wysokas¢ ilos¢ kondygnaciji

Czes¢ publiczna 40m 2,50 m 1

b)
c)

Odlegta¢ od obiektéw gsiednich : 8,00 m i 4,00 m od granicy dziaki
Parametry pzarowe substancji palnych: nie dotyczy
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d) Przewidywana ¢stas¢ obchzenia ogniowe : Qd<500 MJ/m2

e) Kategorie zagrezenia ludzi /ilé¢ oséb/: 1 osoba

f) W projektowanym obiekcie oraz w przestrzeni zetranej nie wys¢puje zagraenie wybuchem.

g) Podziat obiektu na strefy parowe: 1 strefa caty budynek

h) Klasa odpornéci pozarowej budynku — na podstawie §213 wytycznych teamych jakim powinny
odpowiadé budynki, obiekt wykonano z elementéw nierozprzasirajcych ognia (ptyty dachowe i
scienne Paneltech odznacgag st klasyfikach ogniows EI30.

i)  Warunki ewakuacji - dlug@ przefcia nie przekracza 2 m przy jednym kierunku ewakua

j) Zabezpieczenie instalacjkytkowych: nie dotyczy

k) Dobor uradzer przeciwpaarowych: nie dotyczy

[) Wyposaenie w podgczny spret p.paz: nie dotyczy

m) Zewrktrzne zaopatrzenie wodne: dla zapewnienia wody dwngrznego gaszenia paru
wykorzystane &da istniepce na terenie hydranty zew.

Bezpieczéstwo i ochrona zdrowia

Projektowany obiekt spetnia warunki Rozpgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.02.2002sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690.

Zakres inwestycji zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Ochrongrodowiska Zasobow Naturalnych i dréctwa
(Dz. U. Nr 93 z dnia 23.07.1998) nie klasyfikuje dio obiektow mogcych pogorsz§ stansrodowiska i nie
wymaga opracowania oceny oddziatywanignaowisko.

Wszystkie zastosowane materialy nmusgosiadd odpowiednio wymagane atesty, aprobaty techniczne,
certyfikaty oraz dopuszczenia stosowane w Polsce.

IV. Ogniwa fotowoltaiczne oraz éwietlenie targowiska
Projektuje st wykonanie paneli fotowoltaicznych na potudniowyadtaciach wiaty targowiska.
Szczegotowe rozmieszczenie sttaraz instalacje natg rozpatrywa z dokumentagj brarvy
elektrycznej.

V.  Przytacze wodocagowe oraz kanalizacyjne
Do prawidtowego funkcjonowania systemowej toaletwectrznej niezledne jest przycze
wodochgowe oraz kanalizacyjne. Zostaly one zaprojektownalkezy je rozpatrywé z dokumentagj
brarzy sanitarnej.

12. Forma architektoniczna obiektu
Wiata zostata zaprojektowana w sposob harmogigg istniejica zabudow okoliczra. Prosta forma
istniejacych budynkoéw narzucita zastosowanie wielopotacigaveéachu pokrytego blachodachawk
Forma architektoniczna dostosowana zostatazealv,petni nadaje czytel§é przyijetej funkciji
obiektu (Targowisko miejskie).

13. Ukfad konstrukcyjny wiaty
Targowisko Miejskie zostato zaprojektowane w tedbgid zespolonej tradycyjnej —zelbetowej oraz
drewnianej. Wiata targowa 3-nawowa, ktérej dreweiazadaszenie o rozpdbsciach 6m, 9m oraz 6m
zamocowane jest nalbetowych stupach poprzez stalowe marki.

14. Opinia geotechniczna dotyczca warunkdéw posadowienia budynku
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Kategori geotechniczg ustalono na podstawie Rozpadzenia Ministra Transportu, Budownictwa o
Gospodarki Mirskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. wapie ustalania geotechnicznych warunkéw posadaiwvia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012.463) oraz PN-BHI2.

*  Warunki wodne

W czasie prac terenowych stwierdzono wystvania wody gruntowej w postaci swobodnegmieigo lustra w
warstwie | piaskévérednich. Wod gruntows nawiercono na gbokasci 1,29 — 1,51 m p.p.t., tj. nagdnej okoto
131,87 — 132,03 m n.p.m

e Warunki gruntowe

Przeprowadzone rozpoznanie padt@runtowego jest wystarczag dla prawidtowej oceny sposobu i
warunkéw posadowienia analizowanych obiektéw.
Podiae budowlane w strefie posadowienia bezpdniego buduj gtdéwnie piaskisrednie. § to grunty néne i

stanowi, bezpieczne podie dla wiaty targowiska miejskiego, toaleewretrzm czy tez parking z dojazdem.

» Posadowienie budynku
Rodzaj warunkéw gruntowych — wygluja proste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna obiektu— budynek zaliczaaipierwszej kategorii geotechnicznej
Glebokas¢ przemarzania gruntu — 1,0 m

Po wykonaniu wykopéw fundamentowych fal@oréwna warunki gruntowe z przafymi w niniejszym
projekcie. W przypadku stwierdzenia roZzhwci nalely posadowienie budynku dostoséwdo aktualnych
warunkow gruntowych

15. Opis technologii wykonania robét

19.1Fundamentowanie

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotehnicznej.

*  Przyjto jako poziom poréwnawczy ¢dna posadzki +0,00 =105,40 m n.p.m.

* W przypadku wysfpowania gruntdw nasypowych lub gruntdw nie gmgh stanowd bezpdredniego
podiaza gruntowego, naly je wybra& do poziomu gruntu rfoego, z& powstah rdéznice pozioméw
wypetnic:

- chudym betonem o wymiarach w rzucie pgkszonych o co najmniej 0.6 m poza kegw
fundamentu
— piaskiem stabilizowany cementem

zastosowanie w/w wariantéw zajeod decyzji wykonawcy oraz lokalnych uwarunkdwa

 Po wykonaniu wykopu fundamentowego w przypadku gpmivania gruntdw spoistych naie jak
najszybciej wyld warstw chudego beton gruba min. 5 cm w celu zminimalizowania infiltracji wly w
podtaze.

e Bezpdrednio pod fundamentem najeutozy¢ warstwe betonu klasy min C8/10 (B10) o gruioo min.
10cm. Wymiary betonu podktadowego mu$si¢ powiekszone poza kragdzie fundamentéw o wymiar co
najmniej rowny grubgci tej warstw.

e Sposéb odwodnienia terenu najeustalt na etapie realizacji robét ziemnych po konsultadjizynierami
wykonujacymi badania geotechniczne gruntu pod projektowaalgiaktem.

»  Skarpy wykopow fundamentowych na czas budowyayalmbezpieczy przed rozmywaniem i osuwaniem
sig.

* Po wykonaniu wykopu pod fundament rnalew razie konieczn&i w uzgodnieniu z projektantem
zweryfikowa przyjete posadowienie.
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20.

Wszelkie prace realizowane w bezpmminim gsiedztwie skarp, naty wykonywa& z zachowaniem
szczegOllnychirodkdéw ostranosci, tak aby nie dopici¢c do utraty ich stateczgol. Niedopuszczalne jest
skladowanie mas ziemnych pochadygch z wykopdw w bezpgoednim gsiedztwie skarp. Podobnieztenie
nalezy stosowa sprztu ciezkiego, ktory mégitby nadmiernie obeéy¢ dane skarpy.

Uwagi kofcowe .

Roboty budowlane wykonywgpod nadzorem osoby uprawnionej.

Ewentualne odgpstwa od projektu budowlanego modpy¢ wprowadzone po akceptacji przez
Projektanta.

Wymagane materiaty budowlane powinny postackrtyfikat wzgtdnie aprobaty techniczne.

W trakcie robo6t budowlanych wykonywanych w miejgoo rozbiérce dawnych budynkéw, naje
doktadnie ocz§ci¢ teren z pozostatoi po fundamentach. Przed rozpeciem robét fundamentowych
nalezy dokona odbioru dna wykopu, potwierdzaj odbiér wpisem w dziennik budowy.

W przypadku wystapienia watpliwo$ci nalezy kazdorazowo konsultowa& sposdb wykonywania
prac z inspektorem nadzoru a w przypadkach szczegifch z projektantem opracowania.

Istnieje  mdliwos¢ pewnego odgpstwa od wymiarbw przedstawionych w projekcie.
W trakcie robo6t budowlanych nale w przypadku stwierdzenia rozhmosci, dokong wymaganej
korekty wymiaréw budynku lub jego exi sktadowych majc na uwadze wskazowki i zasady
uksztattowania budynku, jakie przedstawionevsprojekcie.

Kwestia ta dotyczy przede wszystkimelgbkaosci i sposobu fundamentowania nowoprojektowanego
budynku.

21. Warunki BHP przy robotach.

Przy wykonywaniu robét natg zachowa szczegdla ostraznos¢ a w szczegllnwi :

- Pracownicy przed przygtieniem do pracy winny prz& przeszkolenie stanowiskowe oraz
posiadé wazne badania lekarskie.

- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieghakmych pracownikow.

- Niedopuszczalne jest dotykanie elementéwadze bedacych w ruchu lub pod nagiiem.

- W przypadku zaobserwowania uszkotizerzydzenie nalgy zatrzyma i powiadomé wiasciciela
zaktadu lub dozér techniczny.

- Przestrzegawarunki BHP odnénie ubioru na stanowiskach przy agzeniach bdacych w ruchu.

- Po zakaczeniu zmiany stanowisko pracy orazagizenia nalgy pozostawé w czystgci.

W odniesieniu do stanowisk pracy mpaastosowanie ogolnie obawijace przepisy B.H.P. Szczego6towe
warunki B.H.P. okrdone zostaty w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy iépiSpotecznej z dn. 21.03.1947r.
(Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).

22. Uwagi dotyczce dopuszczalnych zmian.

Wszystkie zmiany odrimie zastosowa materiatowych i rozwizan konstrukcyjnych wymagajuzgodnienia z
autorem opracowania.

Powyzsze opracowanie przeznaczone jestagatie do zastosowania jednorazowego dla budowyzre@EP w
miejscowdci Wielkie Stwolno w gminie Dragacz.

Kopiowanie hdz przedruk w cgsci lub w catdci jest dozwolony tylko za zgadhutora opracowania.

Opracowat :
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Gminy Trabki Wielkie
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Uchwata Nr 64/VIIl2013 oy i T
Rady Gminy Trabki Wielkie AR

z dnia 8.07.2013 roku e e nin Przestizennent
w sprawie uchwalenia zmiany czeéci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Trabki Wielkie obejmujace] fragment wsi Trabki Wielkief’t,.-”;_{

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 51 art. 40 ust. 1 uslawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2013 1.
poz. 594) oraz art. 27 w zw. z art. 20, art. 15, art. 16 i arl. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (4. Dz.U. z 2012 r. poz. 647)

Rada Gminy Trapki Wielkie, po stwierdzeniu, ze plan nie narusza ustaleri studium uwarunkowari i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy Trabki Wielkie zalwierdzonego uchwatg Nr 5/1/2004 Rady Gminy

Trabki Wielkie z dnia 27.02.2004 r.
uchwala, co nastgpuje:

. §1
Uchwala sie zmiang czeéci miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego Gminy Trabki Wielkie
obejmujgcego fragment wsi Trabki Wielkie, zwang dalej ,planem’.

2
1. Plan obejmuje obszar w granicach okreslonych w uchwale nr 60/VI1i/2012 Rady Gminy Trabki Wielkie z dnia 28
czerwca 2012r. w sprawie przystapienia do sporzadzania zmiany czesc miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Trabki Wielkie obejmujgcego fragment wsi Trabki Wielkie.
2. Plan zawiera ustalenia, o ktérych mowa w art. 15 ust. 2 | 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ({.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647).

; ) § 3

Wyjaénienie pojeé uzytych w niniejszym planie;

1) Strefa funkcyjna — obszar wydzielony liniami rozgraniczajacymi o jednakowych zasadach zagospodarowania,
ktérego przeznaczenie zostalo okresione w odpowiedniej karcie terenu;  oznaczony symbolem literowo-
cyfrowym; .

2) Karta terenu — ustalenia szczegélowe planu dla jedne] lub kilku stref funkeyjnych;
3) Intensywno$é zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wskaznik wyrazajacy stosunek powierzchni calkowitej,
mierzonej po zewngtrznym obrysie przegréd zewngtrznych wszystkich kondygnacji nadziemnych budynkéw
znajdujacych sie na danej dzialce budowlanej, do powierzchni dzialki budowlanej; w przypadku dziatek
geodezyjnych przecietych w planie liniami rozgraniczajacymi tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych
zasadach zagospodarowania, za powierzchnig dziatki budowlanej nalezy przyjmowac jedynie powierzchnig
znajdujacy sie na obszarze jednego terenu - wiasciwego dla projektowanej zabudowy;

Linie zabudowy - linie ograniczajgce obszar, na ktérym dopuszcza sie wznoszenie budynkéw craz

okreslonych w ustaleniach planu budowti; linie te nie dotycza okapéw | gzymséw, ktére moga by¢ wysunigte

przed linie zabudowy do 0,8m oraz balkondw, galeri, taraséw, schodéw zewnetrznych, pochylni i ramp, kiore
moga byé wysuniete przed linig zabudowy do 1,3m, chyba ze ustalenia szczegdlowe planu stanowig inaczej;
linie te nie dotyczg czesci podziemnych budynkdw | budowli;

Powierzchnia zabudowy — powierzchnia terenu zajgta przez wszystkie budynki wyznaczona przez rzut

pionowy zewnetrznych krawedzi budynkéw na powierzchnig terenu z wylaczeniem:

a) powierzchni obiektéw budowlanych nie wystajacych ponad powierzchnig terenu,

b) powierzchni elementéw drugorzednych, np. schodéw zewngtrznych, ramp zewnelrznych, daszkéw, markiz,
itp.,

c) powierzchni zajmowanej przez wydzielone abiekty pomocnicze, np. szklarnie, altany, szopy;

6) Zabudowa o funkcji wiodacej — zabudowa o funkeji zgodnej z przeznaczeniem terenu okreslonym dla danej
strefy funkcyjnej wg klasyfikacji w § 5 niniejszej uchwaly; .

7) Zabudowa o funkcji towarzyszacej — zabudowa o funkcji uzupelniajacej, towarzyszaca zabudowie wiodacej,
1. budynki gospodarcze, garazowe, wiaty i altany,

8) Nosnik reklamy — urzadzenie reklamowe w jakimkolwiek materialnym wykonaniu, ze stalg lub zmienng
powierzchnia ekspozycyjna, nieoswistiona, oéwietlong lub podswietiong, Stuzy do eksponowania reklamy.

4

=

wm
~

§4
1. W granicach planu obowiazuja nastgpujace zasady ochrony konserwatorskie]:
1) Na przedmiotowym terenie znajduje sig strefa cistej ochrony konserwatorskiej centrum wsi Trabki Wielkie
wraz z zespolem dawnej karczmy, zalozeniem dworsko - parkowym oraz z terenem przykoscielnym
i budynkiem oznaczonym na'rysunku planu nr 2., wpisana do rejestru zabytkéw woj. pomorskiego pod
nr 783 (d. 1152 / 10.12.1996). Wszelkie dzialania inwestycyjne wymagaja uzyskania pozwolenia
Pomorskisgo Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ¢ ochronie

zabytkow.
2) Zespoly zabudowy, wymienione ponize], podlegajg ochronie w zakresie ukiadu przestrzennego oraz

charakteru zabudowy:

a) na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw woj. pomorskiego pod nr 783 (d. 11562 / 10.12.1896)
znajduje sie zespét zabudowy kosciola parafiainego p.w. Wniebowzigcia NMP (koscict wpisany do
rejestru zabytkdw woj. pomorskiego pod nr 783 (d. 665 z 27.10.1973), oznaczonym na rysunku planu
nr 1) wraz z dawnym .cmentarzem, dla ktérego dzialania inwestycyjne wymagajg uzyskania

1
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9.
10.

11.
12

pozwolenia Pomorskiego Wojewédzkiege Konserwatora Zabytkdéw, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami o ochronie zabytkéw.

b) na przedmiotowym terenie znajduje sig chroniony historyczny zespdl gospodarstwa przy ul.
Gdariskiej 14 (d. Trabki Wielkie nr 30) wpisany do gminnej ewidenciji zabytkow, dla ktérego dziatania
inwestycyjne podlegajg uzgodnieniu z wiaéciwym terenowo konserwatorem zabytkow.,

3) Obiekty o wartosciach historyczno — kulturowyeh, oznaczone na rysunku planu, wpisane do gminnegj
ewidencji zabytkdéw, podlegajg ochronie w zakresie:

a)  historycznej bryly, ksztattu dachu, formy architektonicznej,

b)  historycznego detalu architektonicznego, w tym wielkosci i ksztaltu otworéw okiennych i drzwiowych
wraz z historycznymi podziatami stolarki,

c)  historycznych materialow budowlanych i kolarystyki.

4)  Wszelie dzialania inwestycyjne dotyczace obiekiéw wpisanych do gminnej ewidencji zabytkéw
podlegajg uzgodnieniu z wiasciwym terenowo konserwatorem zabytkow,
5)  Ochronie podlegajg drzewa wyrézniajace sig wiekiem, forma i stanem zachowania, oznaczone na rysunku
planu, zgodnie z warunkami okreslonymi w kartach terenu.

Istnigjace drenaze nalezy bezwzglednie zachowaé lub przetozy¢ zachowujac spojnosé systemu drenazowego
calego obszaru. Dla istnigjacych drenazy, ze wzgledu na koniecznosé okresowe] konserwacji, nalezy
pozostawi¢ bezposrednio nad nimi pas wolny od zabudowy, ogrodzer, zadrzewien, itp. lub, w przypadku
napotkania rurociagéw drenarskich przy prowadzeniu wykopéw pod fundamenty, nalezy wykonad ich obejscie
poza obreb wykopu.

Nalezy zabezpieczyé odplyw wod opadowych w sposob chronigcy feren przed erozjg wodng oraz przed
zaleganiem wod opadowych. Wody opadowe Iub roztopowe ujete w systemy kanalizacyjne, pochodzace z
powierzchni zanieczyszczonych wymagaja oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczegdinymi.

Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegajg ochronie. Dopuszcza sie konserwacje i udroznienie
ciekow wodnych z zapewnieniem nienaruszalnego przeplywu wéd.

Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o ograniczonej przydatnosci do zabudowy ze wzgledu na
wystepowanie gruntéw slabonosénych, znaczne spadKi ferenu lub wysoki poziom wéd gruntowych, dia
posadowionych obiektéw na efapie projektow budowlanych powinny byé sporzadzone oceny warunkow
geologiczno - inzynierskich w formie dokumentacji geologiczno — inZynierskiej.

Dopuszcza sie wydzielenie terenu dla potrzeb infrastruktury technicznej i drog wewnetrznych (sieci,
przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikajgcych z technologii | przepiséw
szczegolowych oraz dla potrzeb regulacji granic migdzy sagsiadujacymi nieruchomosciami i powiekszenia
nieruchomodci sasiednie;.

Przy opracowywaniu projektéw budowlanych nalezy uwzglednié istniejacg infrastrukture techniczna.

Linie telekomunikacyjne w granicach planu nalezy projektowac jako podziemne z rozprowadzeniem w
terenach przeznaczonych pod ciggi komunikacyjne. Dopuszcza sig lokalizacje sieci | urzadzen infrastruktury
telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod zabudowe.,

Wszystkie wystepujgce kolizje z istniejgeymi sieciami infrastruktury technicznej nalezy przebudowad poza pas
planowanej zabudowy lub dostosowad do nowych warunkéw zabudowy, w uzgodnieniu z gestorem sieci.

Istniejace | projektowane  sieci infrastruktury technicznej nalezy przystosowaé do planowanego

zagospodarowania. .
Dopuszcza sig sytuowanie budynku stacji transformatorowej bezposrednio przy granicy dziatki.

Przy realizacji ustaleri planu miejscowego nalezy zapewni¢ ochrong siedlisk | stanowisk chronionych
gatunkow, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa dotyczacymi ochrony gatunkowej:
a) dziko wystepujacych roslin objetych ochrona,
b) dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong,
¢) dziko wystepujgcych grzybéw objetych ochrona,

§5

W granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostalo wyodrebnionych 18 stref funkcyjnych,
Ujetych w 15 kartach terenu. Dla stref funkeyjnych okredla sig nastepujgce ustalenia ogdine:

1)

2)

MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
a) obowiazujgce lub wiodace funkcje zabudowy | zagospodarowania terenu:
— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca lub blizniacza,
b) dopuszczalne formy zabudowy | zagospodarowania terenu:
— zabudowa o funkeji towarzyszacej,
-  obiekty malej architektury,
~ Sciezki rowerowe i ciagi piesze,
sieci | obiekly infrastruktury technicznej i drogowe.

MW,U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne] oraz zabudowy ustugowej:
a) obowigzujace lub wiodgce funkcje zabudowy | zagospodarowania terenu;

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

~ zabudowa uslugowa,

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z ustugami,
b) dopuszczalne formy zabudowy | zagospodarowania terenu:

— zabudowa o funkcji towarzyszacej,
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—  obiekty malej architeklury,
- $ciezki rowerowe i ciggi piesze,
- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

3) UO - teren zabudowy ustugowej publicznej z zakresu ustug oswiaty:
a) ohowiazujace lub wiodace funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:
~  ustugi publiczne z zakresu oéwiaty (szkola, przedszkole, Zlobek itp.),
- uslugi zwigzane z funkcjg wiodgcs,
- uslugi administracyjno — biurowe,
- uslugi sportu i rekreaciji,
- schronisko miodziezowe,
b) dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
- tymczasowe obiekty handlowe i gastronomiczne,
- uslugi handlu o maks. powierzchni sprzedazy 30m?’,
~ 1 lokal mieszkalny w cbrebie nieruchomosci, przeznaczony dla zarzadey nieruchomosci; przy czym
jego powierzchnia uzylkowa nie moze przekraczaé powierzchni uzytkowe] wykorzystywane] na cele
funkeji wiodacej,
- zabudowa towarzyszgca,
- obiekty malej architektury,
- $ciezki rowerowe i ciagi piesze,
- sieci i obiekly infrastruktury techniczne] i drogowej.

4) U, -teren zabudowy usiugowe] publiczne] — urzad gminy:
a) obowigzujace lub wiodace funkeje zabudowy i zagospodarowania terenu:
- ustugi administracyjno — biurowe,
dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
- uslugi handlu o maks. powierzchni sprzedazy 30m?,
- uslugi gastronomii o maks. powierzchni konsumpcji 50m?,
- zabudowa towarzyszaca, -
- obiekty matej architektury,
- Sciezki rowerowe i ciggi piesze,
—  sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowe].

b

=

5) U:-teren zabudowy usiugowe] — oérodek zdrowia:
obowiazujace lub wiodace funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:

a)
—  uslugi z zakresu ochrony zdrowia,
- uslugi administracyjno — biurowe,
b) dopuszczalne formy zabudowy | zagospodarowania terenu:

- uslugi handlu o maks. powierzchni sprzedazy 50m?,

- uslugi gastronomii o maks. powierzchni konsumpciji 50m?,

— 2 Iokale mieszkalne w obrebie nieruchomoéci; przy czym jego powierzchnia uzytkowa nie moze
przekraczaé powierzchni uzytkowej wykorzystywanej na cele funkeji wiodacej,

- zabudowa towarzyszaca,

—  obiekty malej architektury,

- &ciezki rowerowe [ ciagi piesze,

~  sleci | obiekly infrastruktury technicznej i drogowej.

6) Us-teren zabudowy uslugowej publicznej — straz pozarna:
a) obowigzujgce lub wiodace funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:
- uslugi zwigzane z funkcjg wiodaca,
— uslugi administracyjno — biurowe,
dopuszczalne formy zabudowy | zagospodarowania terenu:
- zabudowa towarzyszaca,
- obiekty malej architektury,
- sieci | obiekty infrastruktury technicznej i drogowe;.

b

-~

7) Ui-teren zabudowy ustugowej publiczne] - policja:
a) obowigzujace lub wiodace funkcje zabudowy i zagospedarowania terenu:

— uslugi zwigzane z funkcjg wiodgcg,

- ustugi administracyjno — biurowe,

b) dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu: . )

— 1 lokal mieszkalny w obrebie nieruchomosci, przeznaczony dla zarzadey nieruchomoéci; przy czym
jego powierzchnia uzytkowa nie moze przekracza¢ powierzchni uzytkowej wykorzystywane] na cele
funkcji wiodacej,

~ zabudowa towarzyszgca,

- obiekly malej architektury,
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~ ' sciezki rowerowe i ciggl piesze,
— - sieci | obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

8) Us - teren zabudowy ustugowej - hospicjum:
a) obowigzujace lub wiodgce funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:
- uslugi zwigzane z funkcjg wiodgca,
- uslugi z zakresu ochrony zdrowia,
- uslugi administracyjno - biurowe,
- kaplica,
dopuszczalne formy zabudowy i zagespodarowania terenu:
- uslugi handlu o maks. powierzchni sprzedazy 50m?,
- uslugl gastronomii o maks. powierzchni konsumpcji 50m?,

(=
~

powierzchni uzytkowej wykorzystywanej na cele funkcji wiodacej,
—~ zabudowa towarzyszaca,
—  obiekty malej architektury,
- $ciezki rowerowe | ciggi piesze,
- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

9) U -teren zabudowy ustugowej:

a) obowigzujgce lub wiodgce funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:
- usiugi handlu,
- uslugi gastronomii,
- uslugl administracyjno - biurowe,

b) dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
- zabudowa towarzyszaca,
-~ obiekty matej architektury,
- wieza widokowa,
- §ciezki rowerowe i ciggi piesze,
—  sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowej.

10) UK,ZP - teren zabudowy ustugowej z zakresu kultury z zielenig urzadzona:
a) obowigzujace lub wiodace funkcje zabudowy i zagospodarowania terenu:
- zabudowa uslugowa — obiekt sakralny,
~  ustugi hotelarskie — dom pielgrzyma,
— plebania,
- zielen urzadzona,
b) dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
- tymczasowe obiekty handlowe i gastronomiczne,
- 1 budynek mieszkalny jednorodzinny,
— zabudowa o funkcji towarzyszacej,
- obiekty malej architektury,
- Sciezki rowerowe i ciagi plesze,
- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogowe;.

11) tereny komunikacji oraz infrastruktury technicznej:
a) KDL,KS - teren drogi publicznej lokalnej i parkingu,
b) KDD - teren drogi publicznej dojazdowej,
c) KXP ~ teren ciggu pieszo-jazdnego
d) KXP,KS - teren ciggu pieszo-jezdnego i parkzngu
e) KX — teren ciggu pieszego.
§6

1 budynek mieszkalny jednorodzinny lub 1 lekal mieszkalny w obrebie nieruchomosci, przeznaczony
dla zarzadcy nieruchomosci; przy czym jego powierzchnia uzytkowa nie moze przekraczac

1. KARTA TERENU DLA STREFY FUNKCYJNEJ O Nr 1

PRZEZNACZNIE TERE|
MN - teren zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej.

2) POWIERZCHNIA TERENU:
a) slrefa funkeyjna nr 1.MN - 1,00 ha.

3) USTALENIA DOTYCZACE ZASAD OCHRONY | KSZTAt TOWANIA t ADU PRZESTRZENNEGO;
2) nalezy slosowac zasady, o ktérych mowa w pkL 4,
b) zakaz lokalizacji nognikéw reklam.

4 ENIA DOTYCZAC SAD RODOWISKA, PRZYROOY ! K U KUL :
a) zaleca sig slosowanie nawierzchni pé ainej do i do;sé doiazddwlmsejscposlovowcn

b) pod vzglgdem dopuszczalnego poz]omu halasu teren zalicza sig do terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
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c)weda: 2 sieci wedeciggowe], na warunkach i w uzgednieniu z gestorem sieci, i

d) dcleki senitame: do sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach i w uzgodnizniu z gesterem sieci, el 58682-83-23

e) vody opadowe:

- edprowadzenie wed opadowych do syslemu kanalizacji deszczewe] lub na teren w granicach wiasnoscl,

- wedy opadowe z powierzehni utwardzonych (drogi, parkini, place manewrowe) musza byé podcayszczone w siopniu ckreslonym w
przepisach szczegolowych,

] ogrzewame systemem indywidualnym w cparciu o niskcemisyjne iub nleemisyjne rddla cxepla

g) energia eleklryczna: 2 siecl energetycznej, na warunkach | w uzgodnieniu z gestorem sieci; dopuszcza sle pozyskiwanie energii elekiryczne] z

ailematywnych, cdnawialnych Zrddel energii,
h) vtylizacja odpaddw stalych: zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

1] USTALENIA DOTYCZACE SPOSOBOW | TERMINOW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZENIA | UZYTKOWANIA
NOW

IERE
a) nie okresla sie.

12) USTALENIA DOTYCZACE OBSZAROW REHABILITACI ISTN]EJ&GEJ ZABUDOWY | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKZE
N LUB REKI ACJ

OBSZARQ' GAJACYCH PRZEKSZT.
a) nie dotyczy.
USTALENIA DOTYCZACE ST, K PROCEN STANC 'YCH PODSTAWE DO OKRESLENIA OPLATY, O REJ MOWA |
RT. 385 UST 4 USTAWY O PLANOWANIU | ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNY|
a) 15%.
9. KARTA TERENU DLA STREF FUNKCYJNYCH O Nr 11112
1) PRZEZNACZNIE TERENU:

- leren zabudowy usiugowej.

2) POWIERZCHNIA TERENU:
a) strefa funkeyjna nr 11.U - 0,31 ha,
b) strefa funkeyjna nr 12.U - 0,28 ha.
TALENIA DOTY: ZAS, HRONY | ALTOWANIA EA PRZESTR NEGO:

a) nalezy stosowacd zasady, o kidrych mowa w pkl 4,
b) zakaz lokalizacji nosnikéw reklam.

4) USTALENIA D_OTYCZACE ZASAD OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOI LT
a) zaleca sig hni péiprzep Inej do utwardzenia dojsé, dofazddw | miejsc postonowych
$) _USTA ITYCZACE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROW I KOw O D KULTURY WSPOLCZESNEJ:
a) nie dotyczy.
USTALENIA DOTYCZAC MAGAN WYNIKAJACYCH Z POTRZEB KSZTAt TOWANIA PRZESTRZ ICZN

a) nie okredla sig.

7) USTALENIA DOTYCZACE PARAMETROW | W§KAZNIKC‘JW KSZTALTOWANIA ZABUDOWY QRAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

a) linle zabudowry: nalezy ¢ maksy k Ine linie zabudowy — wg rysunku planu,
b) wielko$é powierzchni zabudowy w stosunku do pwierzchnl dziatki: min, — nie okreéla slg; maks. - 60%,
c) intensywno$¢ zabudowy: min. - nie ckresla sig; maks. - 1,8,

d) powierzchnia biologicznie czynna: min. 20% powierzchni dzialki,
&) wysoko$é zabudowy: maks. 3 kondygnacje nadziemne; Ij. maks. 11,0 m, dla zabudowy o funkcji towarzyszacej maks. 6m,

f) peziom posadowienia posadzki parleru nle vigce] niz 0,6m powyze] roedzimege grunlu przy najnizej polozonym wejsclu do budynku,

g} aeometria dachu:

- dachy plaskie iub ym kacie nachylenia giéwnych polaci dachu, kal nachylenia polaci 30°+45°,

-dla czesci budynku takich }ak ganki werandy, Iukarny, balkeny, itp. kat nachylenia potaci 20°+45% dopuszcza sig dach plaski,
-dla yszace] kat Y potaci 20°+45°,

h) material ]ko{orysryka kolotystyka stoncwana — cdclenis brazéw, bedy | szaroéel, stosowaé materialy tradycyjne, takie jak kamien, cegla
licowa, Hp.; pokrycie dachu - dachéwka ceramiczna, belonowa lub blachodachéwka w odcieniach czenwienl, brazu, szarosdl,

i) zakaz stosowania wykcnczenfa elmc;l okiadzinami z tworzyw szlucznych typu siding”, .
{

j) di sig e szy jacych o rodzaju prowad. j dziatalnoéci w cbrebie dzialki lub terenu o maks. pow, 1m?,
K) zakaz it i dzen z zelb ych przgset prefabrykowanych.
8 TALENIA DOTY: GOSP WANIA TERENOW LUB KTOW PODI YCH R
USTALONYCH NA PODSTAWIE QQEE NYCH PRZEPISOW:
a) nie dotyczy.
9 1A DOTYI ZC, t ZA, | WARUNKOW SCALANIA DZIA RUCHOMOS

a) warunki Goty:zace scaleri nieruchomoscl - nie okre$la sig,
b) dopuszcza sig podziat ferenu na dzialki o minimalnej powierzchni 1000 m? (z toleranca 5%),
¢) minimalne powierzchnie dzialekwym(enmne w lit b nie dotycza wydzielert dla lokalizacjl uzadzed | abteklowzma_zanych z lnl'ras!rukzura

techniczna | dregowa oraz nie dotycza regulacii granic migdzy sasiadujacymi nieruchomosclami | povde =L j
MODERNIZACJL RO! OWY | YSTEMOW KOMUNIKACJI | INFRASTRUKTUR

0 DOTYC.
TECHNICZNEJ:

@) dojazd z drogi gubucznej ghwnej (\m]swédzk!e} nr 222), publicznej dojazdowe] lub z ciagéw pieszo - jezdnych,

b) w granicach v >i, na ktdre] zlokali Jest Invrestycja nalezy zapewnié w zalezncéci od funkeji migjsca postojowe w flodcl:
- min. 2 miejsca postojowe / 100m? powierzchni uzyikowe] uslug,
- min. 1 miejsce postojowe/ 2 zatrudnionych,

- min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie,

¢} woda: z sieci wodociagowe], na warunkach i w uzgednieniu z gestorem sieci,

d) $cieki sanilame: do sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach i w vzgodnieniu z gesterem sieci,

e} wedy opadowe:

- odprowadzenie wéd opadowych do systemu kanzlizac]i deszezowej lub na teren w granicach wiasnoéci,
- wody opadowe z povierzchni utwardzenych (drogi, patkingi, place manewrowe) musza byé pedezyszezone w stopniu okreslonym w
przepisach szczegélowych, "

f) ogrzevianie: systemem Indywidualnym w oparciu o nisk isyine lub isyjne rédla ciepla,

g) energia elekiryczna: 2 sieci energetyczne), na warunkach i w uzgcdﬂ'e"‘u Z gestorem sieci; dopuszcza sig pozyskivanie energii elektrycznej z

allematywnych odnawialnych Zrédet energil,

h) uf ja odpadéw slalych: zgodnie z cbowigzujacymi preepisami

11) USTALENIA DO CE SPOSOBOW | TERMINOW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA URZAD u 1A
TERENOW:
12
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a) nie okresla sig.

12) USTALENIA DQTYCZAVQ. £ OBSZAROW REHABILITACJ| ISTNIEJACEJ ZABUDOWY | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKZE
ZAROW WYMAGAJA! ZEKSZ LUB REKULTYWACJI

0BS. W WYMAGAJACYCH PRZEKSZTAt CEN

a) nie dotyczy.
i3 TALENIA DO CE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWI C PODSTAWE 0O COKR! SLENIA OPYATY, O REJ MOWA W
ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU | ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

a) nie ustala sie.

10, KARTA TERENU DLA STREFY FUNKCYJNEJ O Nr 13

1) _PRZEZNACZNIE TERENU;
UK,2P - teren zabudowy uslugowej z zakresu kullury z zielenig urzadzona.

2) POWIERZCHMIA TER NU:
3) strefa funkeyjna nr 13.UK,ZP - 10,32 ha.
USTALEN OTYCZAC SAD OCHRONY | KSZTAt TOWANI, DU PRZESTRZENNEGO:
a) nalezy stosowac zasady, o klérych mowa v pklL 4,5,
b) zakaz lokalizacil no$nikow reklam.

STALE DOTY! ZASAD O ONY SRODOWI ZYRODY | KRAJ K ROWEGO:
a) zaleca sig stosowanie nawierzehnl pélprzepuszczalng] do utwardzenia dojsé, dojazddw | migjsc postojowsych,
b) nia pr iolowym lerenie, izowane $a drzewa viyroznijace sig wiekiem, forma | stanem zachowania, posiuicwvane do zachowania
i cchrony (oznaczene na rysunku planu), dla kiérych obowiazuja ustalenia zawarte w § 4 usL1 pkt 1.

5) USTALENIA DOTYCZACE ZASA HRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | BYTKOW O po8 LTUR POLCZESNE):
a) czgsé terenu, oznaczona na rysunku planu, znajduje sig w granicach strefy scislej cchrony konsenvatorskie] centrum visi Trabki Wielkie
wpisane] do rejestry zabylkéw woj. pemorskiego pod nr 783 (d. 1152/ 10.12.1988), dia kidrej oboviazuja uslalenia zawarte w § 4 ust.1 pkt 4,
b) na terenie wpisanym do refestru zabytkéw woj. pomorskiego ped nr 783 (d. 1152 110.12.1996) znajduje sig zespét zabudowy kosciola
p ! p.w. Wniebowzigcia NMP (kosciot wpisany do rejestiu zabytkéw woj. pomorskiege pod nr 783 (d. 665 z 27.10.1973), oznaczonym
na rysunku planu ar 1.) wraz z dawnym cmenlarzem, dla ktérego cbowiazuja ustalenia zawarle w § 4 ust.1 pkt 2 iita,
c) na przedmiglovwym lerenie zlokalizowane sq oblekty wpisane do rejestru zabytkow woj. pomorskiego:

- kodcidt p Iny p.w. Whi Jgcia NMP (dz. nr 104/1 — na rysunku planu nr 1.) - ped nr 783 (d. §65)/27.10.1973,
- budynek znajdujacy sig na lerenie strefy ochrony konserwatorskiej (dz. nr 152/1 — na rysunku planu nr 2.) = pod nr 78!
d) dla ww. obiekidw obowiazuja ustalenia zawarle w § 4 ust.1 pkt 1,

€) na lerenie wpisanym do rej. zabylkéw wojewddztva pomorskiego pod nr 783 (d. 1452)/10.12.1926 zlokalizowane s3, obiekty wpisane do
gminnef evidenc] zabylkév:

- budynek plebanii w zespale kosciola p.w. nggblnwziecia NPM (dz. nr 152/1 - na rysunku pianu nr 1),

3 {d. 1152)/10.12.1986,

- budynek gospodarczy w zespole p banil p.w. Wniebowzigcia NMP (dz. nr 16211 ~na rysunku planu nr i},
f) dla vav/. obiekiéw obowiazula ustalenia zawarte v § 4ust.qpki1,3.
USTALENIA D WYMAGAN NI YCHZP EB KSZTAtTOWANIA PRZEST Ni P ICZNYCH:
a) nie okredla sig.
7 ALENIA PA ET! 1 WS! NIKO ALt TOWAN BUDQ! O GOS8 AROWA TER
2) linie zabudowy: nalezy achowat maksymalne nieprzekraczalne linle zabudowy - wg rysunku plany,
b) wielkoé powierzchni y w stosunku do powierzehni terenu: min. — nie okresla sie, maks. — 40%,

¢) intensywnos$¢ zabudovy: min. — nie okredla sig; maks. — 1,2,
d) powlerzchnia blologicznie czynna: min. 30% powierzehnl lerenu,

&) wysokosé zabidovey:
_dia zabudowy zlokalizowane] w strefie ochrony konsenvatorskie] centrum wsl nalezy zachowac Isiniejaca viysoko§é zabudowy,

- dla pozostale] zabudowy: maks. 3 kondygnacje nadziemne; fj. maks. 1,0 m, dia zabudowy o funkcj lowarzyszacej maks. 6m,
f) poziom posadcwienia posadzki parteru nie wiece] niz 0,3m powyze| redzimego gruntu przy najnizej polozonym wej§clu do budynku,

a) geomelria dachu:
dia zabudowy zlokalizowanej W strefie ochrony konsenvatorskie] centrum wsi: nalezy zachcwad cbecng gecmelrie dachy,

- dla pozoslale] zabudowy: dachy dwuspadowe o jednakowym kacie nachylenia gléwnych polaci dachu, kat nachylenla potaci 35°+45°,

. dia zzbudowy o funkcii towarzyszace] kat nachylenia potaci 25°+45°,

. dia dzwonnicy lub viezy - nie ckresla slg,

h) material | kolorystyka: kolorystyka slonowana — odclenie brazéw, bezy | szaroécl, stosowac malerialy Iradycyjne, lakie jak kamien, cegla
licowa, ltp.; pokrycie dachu -dachéwika ¢ b lub blach héwka w odcieniach czenwieni, brazu, szarosci,

i) dla budynku gospodarczego znajdujacego sig w zespole plebanil Koéciola p.w. Wriebowziecia NMP (dz. nr 152/1 —na rysunku planu nr 1l)
dopuszcza sig remont ped werunkiem uzgodnienia z wiadcivym terenowo konsenwatorem zabytkow,

J) dopuszcza sig Ickalizacje szyldéw informujacych o redzajy prowadzonej dzialelnescl w obrebie dziafki lub lerenu o maks. pow. 1m?,

k) zakaz stosowanla wykoriczenia elewacji okladzinaml z tworzyw sziucznych typu (siding®, -

) 2akaz stosowania ogrodzen z zelbelowych przesel prefabrykowanych.

8) USTALENIA DO YCZAGE GRANIC SPOSOBOW ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE
ISOW:

STALONYCH N DSTAWIE ODREB P
a) czesé terenu, oznacZona na rysunku planu, znajduje sie w granicach strefy ochreny xonsenvalorskie], wpisanej do rejestru zabytkéw woj.
pomorskiego ped nr 783 (d. 1152 1 10.12.1996), ki fania ir ycyjne nalezy rezli ¢ zgodnie z cbowiazujacymi przepisami
o ochronie zabytkéw. ;
USTALEN CZEG! WY 0 | WARUNKO! 1A | POD; NIERUCHO 14
a) warunki dotyczace scalen nieruchomoécel — nie okresla sig,
b) zakaz pedzialu lerenu znajdujacego sig W granicach stefy konser kie] wpi do rejestru zabytkow we). pomorskiego

ped nr 783 (d. 1152 /10.12.1996),

¢) dopuszcza sig pedziat lerenu na dziati o minimalnej powierzchni: 2000 m? (z tolerancja 5%),

d) zakaz podzialu vymieniony w it b oraz minimaine powierzchnie dziatek wymienione W lit ¢ nie dotycza wydzieler dia Ickalizacjl urzadzen |
wrmi i ymosciami |

obiekléw zvdazanych z infrastiukturg techniczna | drogowa oraz nie dotycza regulacii granic miedzy sasiadujacy
porigkszenia nieruchomosci sasiednie].

i T. |A DOTYCZACE ZASAD MODERNIZACJI. ROZBUDO' | BUDOWY EMOW KOMUNIKACJI | INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ:
a) dojazd z dregi p j glownej (woj zkiej nr 222) lub 2 ciagu pleszo ~ jezdnego,
b) w granicach v4 éci, na klére| ycja nalezy zapevmic w 2aleznosel od funkcji migjsca postojowe w losch:

Jest
. min, 2 miejsca pestojowe / 100m?® povderzehni vzytkowe] usiug,
. min. 1 miejsce postajowel 4 miejsca noeclegowe,
¢) woda: z siecl wej, na kach Iw dnieniu z gest: siec

& a
d) $cieki sanitarne: do siecl xanalizacii sanitarne], na warunkach iw uzgednieniu z gestorem siech

13
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Mapa A3 WYKONAC RECZNIE

BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO WRAZ Z PARKINGIEM — PRIEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

33



Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej
ENERGA -OPERATOR SA.

34
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operator

Gmina Trabki Wielkie
ul. Gdanska 12
83-034 Trabki Wielkie

Tezew, 18-11-2015r,

4 Dot, Wnicsku o okreslenie warunkéw przylaczenia do_sieci slekiroenergetyczne] ENERGA-

OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku obiektu: Targowigko gminne, w lokalizacii: Trabki
Wielkie, ul. Sportowa gm. Trabki Wielkie, dziatka numer 98/34.

Odpowiadajac na zbiony wniosek o okredlenie warunkdw przylaczenia z dnia 27-10-2016, w
zalaozeniu przekazujemy warunki przyigezenia do sleci elektroenergetycznej wraz z projektem umavy
o przylaczenie (podstawa prawna rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 . Dz. U. z
2007 r. Nr 83 poz. 623). Zawarcie umewy o przylaczenie bedzie stancwilo podstawe do rozpoczecia
prac zwiazanych z realizacjg warunkow przytaczenia.

W przypadku akceptacil tresci zalaczonej umowy prosimy o czylelne podpisanie i odestanie
obycwu zalaczonych drukéw umowy. Prosimy nie wpisywac daty podpisania umowy

W przypadku koniecznodel uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy ¢ kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA, '

Sprawe prowadzi:
ENERGA - OPERATOR SA Qddzial w Gdansku
Rejon Dystrybucii w Tezewie

tel, 801 404 404
Z powaZaniem,
Kierownik
Dztatu Pragfaczel
Zalaczniki: A
1. Warunki przylaczenta nr P/16/055002 KrzysztoffEfsmont

2. Propozycja umowy o przylaczenie — 2 egz.

T )
T +48 53 527 96 55 ENERUA OPERATOR BA Sad Rejsnoury Giafisk-Pabos
F+d8 58 527 45 {7 Odizial w Ghafick VI Viydzial Gaspedarczy KRS

Ul Marynarki Polekie] 130, a0-557 Sitanck KRS DO0B033455
Regun 120275004-L0038 cperator gdarskensigapi ING Bark Slazki 5.8, - konta: 23 1053 D0BA 1600 COAD 3005 4747
HiP 583.000.1 90 ereiga-cperalor,gl Kapita' Zokéadouswolacony; 4 366 110 400 2
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ner

operator

Numer P/1 6[055002' Miejscowosc Tczew Data 18-11-2016

7.1

FANN

7.2,

713

714,

7.1.5.

7.1.8.

717

7.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

Przytaczany obiekt:
Nazwa: Targowisko gminne

Adres (Nr dzialki): Trabki Wielkie, ul. Sportowa
gm. Trabki Wielkie , dzialka numer 98/34

Grupa przylaczeniowa:  V

Mac przytaczeniowa: 12.5 kW

Miejsce przylgczenia;

GPZ - Pruszcz Poludnie [05300]

Linia 15 kV kier. TRABKI LK SN 054700 [05300-06)
Stacja SN/nn Trabki Wielkie Il [5763]

Obwod nn 200 [5763-200]
Obiekt Obwad [nN] 200 [5763-200]

Miejsce dostarczania energii elektryczne):

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacii odbiorcy;
Rodza] przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN | SN:

Stacja fransformatorowa:

Urzadzenia nn:

Od stupa nr 202, T-5763 wybudowaé przytacze kablowe YAKXS 4x35 do szafki pomiarowe] w granicy dzialki.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do kiorej instalacie lub sieci sg przytaczane:

Zahezpieczenie siecl przed zakiéeeniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestycii realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnoéci
stron. Wykonanie tych czynno$ci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczane)”.;

Wymagany stopiel skompensowania mecy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

zlaeze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajgesj dziatke od drogi dojazdowej po stronie drogi;
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9.2,

8.3
94,
0.5.

8.6.

10.

10.1,

10.2,

10.3.

1.

12.

121,
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operator

Rodzaj i prad znamionowy oraz misjsce usylucwanta zabezpieczenia przedlicznikowegae f gléwnege:

wytacznik nadmiarow - pradewy bez czionu zwarciowego (sgranicznik mocy) o pragzie znamicnowym 25 A, zainstalowane w

szafce pomiarowe]

Sposob pomiaru: bezpasdredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczenioweqo do systemow zdainego odezytu danych porniarowych

Wymagania dodatkowe:

a}  Dia pomiaru posredniego luk péiposredniego, zastosowat odpowietnie przekiadniki i listwe kontrolnc-pomiarows a w
obwodach widmyeh perniaru wykona¢ zabezpieczenie obwoeddw napigciowych liczaikéw oraz optyczna sygnalizacie

zaniku naplesia.
b) Dla poszezegblnych etapow budowy przewidzieé pomiar dostosowany do pobomi mocy.
c) Urzadzenia pomiarows winny byé ostoniste i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw Iransmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukell Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:
Dane dotyczace sleci oraz parametty w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniows i systemowaj
Dotyczy siedi o napieciu do 1 kV: .
a)  Ukad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C,

b)  Naplecle znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymainy prad zwarciowy w siedi 2% kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projekiant.
d)  System ochrony od porazeh Samoczynne wylaczenie zasilania

Dofyczy sieci o napieciu powyzej 1 kv
a)  Sposéb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Naplgeie znamionowe sied - kv
¢} Prad zwarcia doziemnego - A

d}  Cras wyisczenia zwarcia doziemnego - s

€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowsgo - s

w staci 11015 kV GPZ Pruszez Poludnie
Rzeczywista wartost pradu zwarcia wietofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowsj.
¢)  System ochrony od poraZef uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionows urzadzes), instalacjl i sieci araz dopuszozalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenlafinstalacii/siaci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kKW) Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyezy projektu budowlanego:
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operator

Opracowat projekty budowiane - wykonawcze przylacza kablowego (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku,
Rejon Dystrybucfi w Tczewde - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

12.2.  Dotyczy wspbipracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie:

124.  Inne wymagania:

13.

14.

15.

18.

17.

18.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢c wymagania okreslone w Instrukji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dysirybucyjnej chowiazujace] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elekiryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-CPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energil do sieci elektroenergetycznej dla ww, ohiekfu.
Nalezy liczy¢ sig z moZliwoécia przerw w dostawie energil elekirycznej. Bezprzerwows, dostawe energii elekirycznej moina
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotwérezego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowianc-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie, Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkéw.

Warunki przyfaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.} w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz, 414 z poin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, 7e zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylgczeniu obiektu do sieci elekiroenergetyczne] na podstawie ninisjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

Niniejsze odwiadczenie jest ofiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

{ i

i igrownik

1 L(/' Dzigh Preytaczen
Makowski Eugeniusz || L] A

OPRACOWAL | ZATWE

x Ziof Ejsmont
tel. 58 527 94 87

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew
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Warunki techniczne dla przydzenia do sieci
wodochgowo-kanalizacyjnej
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2.

Trabki Wielkie, 21.11.2016 .,

Gmina Trabki Wielkie
ul. Gdaiiska 12
83-034 Trabki Wielkie

WARUNKI TECHNICZNE

dla: przylaczenia do sieci wodociggowo-kanalizacyjnej budynku targowiska wiejskiego w
miejscowosci Trabki Wielkie na dziatce nr ewid. 98/34 .

1. Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trabkach Wieikich informuje, ze doprowadzenie
wody do w/w dzialek nalezy przewidzieé¢ z wodociagu @ 100, przebiegajacego w dziatce nr 98/24. z
Do sieci w dziatce 98/24 wykonaé przylacze z rur PE g 63 mm PN10 wiaczone za pomoca nawiertki

typu  NWZ g 100/50 z zasuwa, z miekkim doszczelnieniem, cbudowa teleskopowa i skrzynka uliczng do

zasuw wodociggowych.

3. Studnie wodomierzowe minimum 1000 mm umiesci¢ na granicy dziatki. W studni do pomiaru
poboru wody, nalezy zainstalowaé wodomierz z zaworami odcinajacymi za i przed wodomierzem
oraz zawér antyskazeniowy i spustowy od strony instalacji wewnetrznej.

4. Nad rurociagiem nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru bialo-niebieskiego o
szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadkag metalows. KoAcowki tasmy wprowadzi¢ do skrzynek zasuw.

5. Oznaczenie zasuw wykonad na typowych tabliczkach w kolorze niebieskim, z umieszczeniem ich na
stupkach iub $cianach zewnetrznych budynkdw.

6. Wykonanie przyftacza nalezy zleci¢ uprawnionym wykonawcom pod nadzorem przedstawiciela zarzadcy
wodociggdw [ kanalizacji.

7. Zagtebienie sieci wodociggowej powinno wynosi¢ minimum 1,50 m.

8. Odprowadzenie $ciekéw z budynku na przedmictowej dzialce nalezy przewidzieé rurg PCV ¢ 160 do

studni rewizyjnej w dziatce 100/3 za zgoda jej wiascicieli, o rzednych 104.02 poprzez studnie na

przykanaliku na dzialce 98/34 Zagospodarowanie terenu wykonaé w sposdb taki, aby wody cpadowe
pozostaly w granicach w/w dzialki. Uksztattowad teren tak, aby nie nastepowal wyplyw wdd opadowych
na tereny przylegte.

9. Pohér wody moze nastapié po dostarczeniu pozytywnego wyniku badania wody, odbiorze technicznym
przylacza, zamontowaniu, oplombowaniu wodomierza i spisaniu umowy na dostawe wody.

10. Dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ w Zakladzie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Tragbkach Wielkich.

Szczegoty ustali projektant na etapie wykonywania projektu technicznego.

11. Roboty moze wykonywaé firma posiadajgca stosowne zezwolenie, zgtaszajac ich rozpoczecie.

12. Wykonane przylacze nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego w otwartym wykopie.

13. Wykonang sie¢ nalezy zainwentaryzowad gecdezyinie uzgadniajgc w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej.

14. Warunki techniczne sg wazne 2 lata od daty ich wydania.

Warunki_odebrat: Warunki wystawit:

Data i podpis
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