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Trabki Wielkie, 21.11.2016 r.

REGON

ZP- Wod 114/2016

Gmina Trabki Wielkie
ul. Gdanska 12
83-034 Trabki Wielkie

WARUNKI TECHNICZNE

dla: przytaczenia do sieci wodociagowo-kanalizacyjnej budynku targowiska wiejskiego w
miejscowosci bki Wielkie na dzialce nr ewid. 98/34 .

1. Zaktad Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej w Trabkach Wielkich informuje, ze doprowadzenie
wody do w/w dziatek nalezy przewidzie¢ z wodociagu @ 100 , przebiegajgcego w dziatce nr 98/24.
Do sieci w dziatce 98/24 wykonac przyfacze z rur PE g 63 mm PN10 wigczone za pomoca nawiertki

typu NWZ g 100/50 z zasuwa z migkkim doszczelnieniem, obudowg teleskopowa, i skrzynkg uliczng do

zasuw wodociggowych.

3. Studnie wodomierzowe minimum 1000 mm umiesci¢ na granicy dziatki. W studni do pomiaru
poboru wody, nalezy zainstalowa¢ wodomierz z zaworami odcinajgcymi za i przed wodomierzem
oraz zawér antyskazeniowy i spustowy od strony instalacji wewnetrznej.

4. Nad rurociggiem nalezy ufozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru biato-niebieskiego o
szeroko$ci 200 mm z zatopiong wktadka metalowa. Koricdwki tadémy wprowadzié do skrzynek zasuw.

5. Oznaczenie zasuw wykonaé na typowych tabliczkach w kolorze niebieskim, z umieszczeniem ich na
stupkach lub $cianach zewnetrznych budynkéw.

6. Wykonanie przylacza nalezy zleci¢ uprawnionym wykonawcom pod nadzorem przedstawiciela zarzadcy
wodociggdw i kanalizacji.

7. Zagtebienie sieci wodociggowej powinno wynosi¢ minimum 1,50 m.

8. Odprowadzenie Sciekdéw z budynku na przedmiotowej dzna’;ce nalezy przewidzie¢ rurg PE g min 63 za

pomocg przydomowej przepompowni Sciekéw do studni rewizyjnej w dzialce 98/3 o rzednych

105.18/102.80 poprzez studnie rozprezng na dziatlce 98/3. Przejécie przez dziatke 98/22 przeciskiem.

Zagospodarowanie terenu wykona¢ w sposéb taki, aby wody opadowe pozostaty w granicach w/w dziatki.

Uksztattowad teren tak, aby nie nastepowat wyptyw wdd opadowych na tereny przylegte.

9. Pobér wody moze nastapi¢ po dostarczeniu pozytywnego wyniku badania wody, odbiorze technicznym
przytacza, zamontowaniu, oplombowaniu wodomierza i spisaniu umowy na dostawe wody.

10. Dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Trabkach Wielkich.

Szczegéty ustali projektant na etapie wykonywania projektu technicznego.

11. Roboty moze wykonywad firma posiadajgca stosowne zezwolenie, zgtaszajac ich rozpoczecie.

12. Wykonane przytacze nalezy zglosic¢ do odbioru technicznego w otwartym wykopie.

13. Wykonang sie¢ nalezy zainwentaryzowal geodezyjnie uzgadniajac w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej.

14. Warunki techniczne sg wazne 2 lata od daty ich wydania.

Data i podpis




,Qﬂ\\n \z &..&q .«\:\FP.I w..: @ v

e

3

EE A ; ; e/e °2
: - ‘ N,Uw.ﬁNUS.HU.OOMIww
; L2/2L uoTHodpRTUS TN

b 8 0 _TyoBIEMZS ZSN9PEL 40 ‘b

_telnwhkzx3.Q

.aohdno.nﬁnoop zompmaonom T :ohcnhoxshvmnox somﬂcmnw.nzuo.u
- yokueuz sruyoezsmod 0 - NUIIIY eTusfoxqzn YoAuTdeTo T
nomnnhomuﬁamnmx Eo?ouw.ﬁoouos aooﬁm 33&%95 mﬂawnvwngomm 2

.nohnnhuxsppm.nox nomﬂauwﬁzna nuhswnn eﬂ:ﬂoonnxom 0. nuaIeg.

i ,. - ﬂdoﬁo.nn.as yoLutde 1o T nohﬁﬂhouu.w.nmns_ .nu»souv.noouosv
o : e .noo.“m eTseeZ M ouocuo.wnnoop ‘aue3s mﬂﬁzoﬁgﬁuox Zelo .

A nohaaaoﬂo T yokufhoezyTeuey nohsou«ﬁoovo: ﬂooam :aﬁ»oao.ho .
B gy B8 ’ sumnnhuxu.npmnox m«nmﬁmzu%z aﬂcmzoﬁoﬁhox H mﬁnmsao,ﬂx.._._
i .....on.o.u T bsoﬂ:p mﬂnmsoﬁohvnox T, nﬂm:ﬁouun: ..mﬂamﬁohog .

"

- ?vc uoﬁm?ﬂn

Fi, und 00008 1N-81F "Wz <n.s E.?..s: 5._ Wz H-VA-VIN AAD
B ; : ! : ©vAR-YW
(emopomee E{oeziefaads)-

e .......,.._.suma.nmoﬁo T _w.u.mnn%muﬂ.ﬁ.m...nmx

aASINMZ M
; e fempe) soujufad
ARty ; ..x. ......... pgouefnrads M
ﬂuqﬂao.ﬂguc.n - o:nmom.mmu.mﬁ.. , :

* T Ufaxuny —!-—x!v

S.cmpxonoum tho Pono.n T Amopnq mxﬂ:;o.uoﬂ&

.” :.nohsoﬂw.ﬁoonoz .ﬁooﬁm ou au.EoNUﬂﬁmhuo 2 somﬁmpwdmm ﬂooﬂm

T :8_5_« ?:Euucﬁuu E:E?ﬁ:oxa A op dobfeuzemodn o.sovoane oEn.sSox.(:_ vpusod

i oy i g e s 708
5NﬁwﬂNUa¢ \ o m—A mvmﬁmopm.ﬁ.ﬁ L eiup (v) Laozpmn

i?ove)l = Amoxneu [L3¥3

PR R TRy T AumTmopng HTUUOSY

- 5 - ) (oxstmany | St

; . T (0y) [P1RMAqO .
INOVHYAZS ZSDEAVL . . - . ;

3 .v_r. Sv.a_::n (9 v..ucn ‘8IN .D.NQV uﬁzu_c.gv:n M suhnﬁmcswﬁ ffojuny su.nﬁu*nvcEr.m orAmIds AV

0 .

..- 2.3 omo.:: cm u_cv 2 E_m*.:o_uﬁm ~Eo.iuo :..Bo:et.—. zt..vonwou ...zm_::‘ Ecouvqfc&cu

7 ~ '
T .E i :a 10 ﬂ §1
: ,.._m,... Lo

N. m .N .u,ns m m .m Pw: L ma_BEvvcn uZ

omaauiaovsa m ._uaanu:_:uo_ :oxn:— avnﬂo.uvescn a_noﬂﬁoa op

Oumgonogaﬁ <~Z<>»OHOO>N:& szwNQﬁm;er o <hN~ﬂUuQ

L U TS S S——

mm\oa\mmr\gmm\ﬁ..«m o

e .,,....vuﬁou—.a,, va ' .
i ngoLOOli e,
P d 3 7.63“”“.035 _..w; mspid

4..&5

mIog




_ RIZPAAL vIopjoIhg xuo.vtuﬂ
ummsx«a@waiﬂmmvme T B

v<<Dﬂ.<E

(emopomez efoezie[sads) -

— v 7 31, wsrd 000°06 DI-BT "Wez VAM 2. M- ?M.Scen ‘wez pI-vAH-VA aMD
! JISoINeZ M
‘ 3 o K
i
i

yoLuIEaTURS TLOBTRASUT

(fatresmopna ugoey josoure(seds (ezpol)

- i e : 1ogouteloads m
Coulfaetuizur -~ ouldoepTersuTt
(1foxuny fezpoa)

equegyeloxd:

- Hloyung ,.ﬁ.mﬁmwnﬁon:mm eruemAuoyAm op aokleruzemodn amopomez aruemojodszid epewsod

; M o “ erup (e) chNvo.E ;
nzpkrzpnas
ﬁ?ovo?nnxt;ox:u: ﬁ.:m.uw ...........
8 e T AR AT . = L fueTropng, ATUGoRg
, i ' : ; : ; (0xs1MzET § HLu) ) : a
o as /] . S . : o , SR = Aﬁ:ﬁuaso
Pt : : C ; S, INOVYvAZS  790H0VE
. i 5 \ % . { |isz ‘oS Svhotﬁv. Gw 'zod ‘g uz. n Nnc wguuﬁaov:nkﬁmﬁﬁzsoﬁ loxuny Lomﬂwﬁwoﬁam ozsm,ﬁm mn
, e/eitz i v _
Z:peTZPpPNnan ooml.m.m. 2 f0 T "1 gLET o89my (g ﬁﬁv.n EHSIMOPOIG AUOIyd( T {amouars], mrepodson eIjsTuiy mEvamEomNE
ew\ﬁ%mﬂ, #RZOIOTHG:: TN . > : R e - L ;
o - ape e B EERC 1 S Tyd T ogsm gL§ = “ § awmejspod BN
L ¢ dean s, THORIBAES ZHHSDELING G v oot WO "z 3ud g egen g

D

233550@:&.,5 aUmnuuunaova 1foyuany dunﬁoﬁvoﬁam a:::ﬁum zv

: N i L OU.ESOQO?<N <HZ<>>O.HOO>N~E DHZmNQﬁm_gkm O VIZX03d
*UOAUZOTULYO2Y GOBJBUAYOS T yohuldo. _

L =NIGSUCY O TU2ZPTAZOX Qo.».s@c,u STUYOSZS M og o

tphuseyTies’ TloeTeISUT’ Moqyel odd eTUBZPRZIO g

ot w T g s ey Sl @w\uﬁmo\gmm\igéo.

1% 8&:35: T v:.:%

. iop c,& Auotuzemodn 3sal

»)
EJ

:ANMVMQumbP%QO i HE o . .. g : S : - 4 PR e

MOV -2 mem« &

oL A

g ; Hmm GQmIiom Q«Nm

e
VA



Bydgoszcz 2015-12-29

Zaswiadczenie

Pan/Pani SZWARACKI TADEUSZ

migjsce zamieszkania
$6-300 GRUDZIADZ
UL. SNIADECKICH 72/21

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

onumerze ewidencyjnym  KUP/S/461/02 |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-01-01
do dnia  2016-12-31
KUJAWSKD POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY
ZBA INZYMIERGW BUDGWNICTWA Rady Okregows] lzby

85-030 eygg %"é’f Bsé%z L Askieoo 6 4 1
i GOSZ0Z, ul. 2. Rumiiskiego 6 )"/ I .
tel, 52 366 70 50 + fax 52 385 70 59 B g «fé)‘/f@ﬁé’ odpsecti

(Bieczat i sodpis przewodniczacege)




OPIS TECHNICZNY
PRZYtACZA WODY | KANALIZACJI

Obiekt : TARGOWISKO MIEJSKIE WRAZ Z PARKINGIEM
Adres : Dz. nr96/34 obr. Trabki Wielkie

Inwestor : GMINA TRABKI WIELKIE ul. Gdariska nr 12 ; 83-,034 TRABKI WIELKIE

PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414. z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. nr 80 z dnia 10.05.2003 .
poz. 718 z dnia 27 marca 2003 r., Dz. U. nr 93 z dnia 16.04.2004 r. poz. 888)

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. nr 120 z dnia 10.07.2003 . poz. 1133)

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w Sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202 z dnia 16 wrze$nia 2004 r., poz. 2072)

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie Dz. U. nr 75 poz.690 z pbzniejszymi zmianami (Dz. U. nr 33 z dnia 26.02.2003 r. poz. 270, Dz. U. nr 109 z dnia
12.05.2004r. Poz. 1156)

*Projekt zagospodarowania terenu

*PN-B-06050/1999 Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
*PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne.
*PN-B-10725/1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
*PN-B-10729/1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
*PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
*PN-EN-124/2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu pieszego i kofowego.

Zasady konstrukcji ,badania typu, znakowanie.

*PN-92/B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

*PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

1. 0. Przytacze kanalizacji.

Scieki bytowe z projektowanego budynku odprowadzié do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez projektowana
przydomowg przepompownie Sciekéw . zlokalizowang na terenie dz.98/34. Projekt obejmuje zakres robdt od przydomowej
oczyszczalni , utozeniu przewodu tlocznego PE63 , wybudowanie studni rozpreznej ,oraz wigczenie sie przewodem kanalizacyjnym
PVCO0,16 do istniejgcej studni rewizyjnej o rzednych 105,18/102,80 zlokalizowanej na dz. 98/3. Przejscie przez droge dz.98/22

wykonac przeciskiem. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych zwréci¢ szczegbing uwage na uzbrojenie podziemne, stosujgc zasady jak



w opisie rob6t ziemnych. Szczegbfowa lokalizacje uzbrojenia podziemnego ustali¢ na podstawie przekopéw prébnych. Rurocigg
PVC montowac na podsypce z piasku grubosci 20 cm. Przewody w obrebie chodnikéw wykonac z rur PCV Dn 160 klasy N. Po
wykonaniu cafo$ci rob6t wykonac probe szczelnosci systemu , ktdry powinien gwarantowac utrzymanie przez okres 30min. ci$nienia
probnego wywotanego wypefnieniem badanego odcinka sieci, wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mnigjsze niz
10kPa i wigksze niz 50kPa. Przed przystapieniem do proby przewody i studzienki powinny by¢ szczelnie zamknigte. Po dokonaniu
odbioru wykonac inwentaryzacje geodezyjng , nastepnie rurocigg mozna zasypac. Zsypany wykop utwardzi¢ za pomocq
mechanicznej zageszczarki. Mechaniczne zageszczanie rozpoczac dopiero, gdy nad rurociggiem znajduje sie okoto 30 cm zwiru lub

posp6tki. Wykop nalezy zagescic tak, aby stopien zageszczenia wynosit 0,95.

2.0 Przytacze wody.

Zgodnie z wydanymi przez Zakfad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej warunkami technicznymi na dostawe wody
do projektowanego obiektu wykonano dokumentacje przytaczeniows. Z istniejgcej w ulicy sieci wodociggowej w100mm, wykonac
podfaczenie dla projektowanej na terenie dz.98/34 studni wodomierzowej. Studnie wodomierzowa wyposazy¢é w zestaw
wodomierzowy z zaworami odcinajacymi i zaworem antyskazeniowym. Odcinek przytacza od sieci do studni wodomierzowej
wykona¢ z rury SDR17 PN10 d63mm. Na przytagczu zamontowac zasuwe z miekkim doszczelnieniem | teleskopowym
przedtuzaczem. Wigczenie projektowanego przytacza do sieci wykonac przy pomocy nawiertki typu NWZ 100x50 , wykonaé je moze
tylko specjalistyczna brygada , odpfatnie na zlecenie inwestora. Wodocigg uktadaé w uprzednio wykonanym wykopie na podsypce z
piasku, grub15cm. Nad rurociggiem na cafej dfugosci ufozy¢ tasme sygnalizacyjno - ostrzegawczg w kolorze biafo niebieskim
,Szerokodci 200mm z zatopiong wkiadkg metalowg , korcowki tasmy wprowadzic do skrzynek zasuw. Oznaczenie zasuw na
typowych tabliczkach w kolorze niebieskim na stupkach lub $cianach budynku. Na cafej dfugosci przytaczy zachowaé podstawowe
odlegfosci wzgledem istniejgcych obiektéw terenowych, jak réwniez infrastruktury podziemnej. W studni wodomierzowej
zamontowaé zawory kulowe odcinajacy Dn50, zestaw wodomierzowy i zawdr antyskazeniowy Dn50 typ BA lub GB.

Zmontowany wodocigg nalezy zasypywaé 30 cm warstwg ziemi, migjsca potaczen i uzbrojenie sieci pozostawic odkryte. Tak
przygotowany rurocigg poddac prébie na cisnienie 1,0MPa , przez okres 0,5 godzin , zgodnie z normg PN-81/B- 10725, oraz BN-
82/0192-06. Probe szczelnodci mozna uznac za prawidfowa, jezeli w ciggu 30 minut nie zauwaza sie spadku cisnienia ponizej
0,01MPa na kazde 100 m przewodu. Przed oddaniem wodociggu do uZzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie wg
wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK z1966 r. Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w
ilosci 100 g na 1 m* wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru wodociag nalezy pfuka¢ wodg sieciowg do
momentu wyplyniecia na kofcu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy ptukac wodg pod duzym ci$nieniem przy
otwartych zaworach na koricu wodociggu. Wode odprowadzi¢ do rowdw przydroznych, uwazajgc aby silny strumien nie spowodowat
uszkodzen. Po zakoriczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i

otrzymac pozytywna opinie na temat przydatnosci wody do picia.

2.1. Obliczenie zapotrzebowania na wodg pitna.
Obliczenia wykonano w oparciu o standard wyposazenia budynku w urzgdzenia techniczno-sanitarne. Procedura

obliczeniowa wg PN-92/B-01706. Obliczenia dla catego budynku.

Rodzaj przyboru llo&¢ sztuk 9 i '3 9 =
umywalka 1 0,14 0,14
Sptuczka ,pisuar 2 0,13 0,26
zawor ze zigczkg 1 0,30 0,30
RAZEM 0,70




Przeplyw obliczeniowy wynosi: q = 0,682 x 0,70%%° - 0,14 = 0,459 s

2.2. Dobér urzadzenia pomiarowego.

Do pomiaru wody przyjeto wodomierz skrzydetkowy typ JS dn20.
Parametry : do wody zimnej max. 50°, pozycja wbudowania pozioma

max. cisnienie robocze 1,6 Mpa

3.0. Roboty ziemne.

Z uwagi na istniejgce a nieznane uzbrojenie podziemne wykopy na catej dfugo$ci wykonac recznie. Rurociggi
uktadac¢ na wykonanej uprzednio podsypce zwirowo-piaskowej. pamietajac o tym, aby mialy podparcie na cafej dtugosci.
Po sprawdzeniu szczelno$ci wykopy nalezy zasypac ziemig zfozong na odkfad. Zsypany wykop utwardzi¢ za pomocg
mechanicznej zageszczarki. Mechaniczne zageszczanie rozpoczac dopiero, gdy nad rurociggiem znajduje sie okoto 30 cm
2wiru lub pospétki. Nad rurami — w trakcie zasypywania utozy¢ tasme ostrzegawczg. Wykop nalezy zagescié tak, aby

stopier zageszczenia wynosif 0,95. Wykopy wykonac bez szalowania, ze Scianami o nachyleniu 1:0,6

4.0.Zalecenia koricowe.

Cafosc¢ robét wykonac zgodnie z:

e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il”,

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 45,p0z.690)

®  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.6.02.2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.(Dz. U. 47/03 ,p0z.401)

e  Wymagania techniczne COBRI INSTAL - zeszyt 9 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych

e  Wymagania techniczne COBRI INSTAL - zeszyt 3 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych — wydanie PKTSGIiK
w Warszawie

e  Proby szczelnosci montowanych przylaczy wykonaé wg obowiazujacych norm.

e  Ewentualne kolizje montowanych przewodéw nalezy rozwigza¢ zgodnie z obowigzujaca sztuka budowlana.

e  Przestrzegac przepisy BHP i p.poz., przy robotach technologicznych, wykopach.

e Dopuszcza sie stosowanie technologii lub materialow réwnowaznych.

Opracowanie:




} INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA BEZP. PRACY | OCHRONY ZDROWIA.

Dane ogdine.
Przedmiotem opracowania sq dane informacyjne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji i docelowego
uzytkowania instalacji sanitarnych.

Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego

- wykonanie przytaczy wody i kanalizacji,

Kolejno$¢ realizacji obiektow

- wykonanie wykopow,
- ufoZenie rurociggéw wodnych i kanalizacyjnych w wykopach
- zasypanie wykopbw ,doprowadzenie nawierzchni do stanu przed realizacjg robét.

Istniejace obiekty do modemnizacji

Nie wystepuje

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore stwarzaja zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuje

Instruktaz pracownikéw

Kierownik budowy musi posiadac budowlane uprawnienia wykonawcze.
Przed przystapieniem do realizacji poszczegéinych robét kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie bhp na stanowisku pracy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
Do prac wykonywanych na instalacji sanitarnych nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowac w szczeg6lnosci:
eimienny podziat pracy
ekolejno$c wykonywania robét
ewymagania pracownikdw przy poszczegblnych czynnodciach
ezasady postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia

ekoniecznos¢ stosowania Srodkdw ochrony indywidualnej

Sposéb przechowywania materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych

Do artykutow o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy w okre$lonych technologig ilosciach mozna
zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe.

Nalezy je przechowywac w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie wolno dopuszczaé do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.

Nalezy stosowaé ogélnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z odpowiednimi sfuzbami,
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Uzytkowanie budowli docelowe

Nalezy przeprowadza¢ okresowg ogoing kontrole stanu technicznego instalacji sanitarnych wynikajgcq z przepisow eksploatacji
urzgdzen i obiektu budowlanego.

Nalezy dbac o dobry stan techniczny wykonanych instalacji sanitarnych.

Opracowanie:




OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany Tadeusz SZWARACKI

( imig i nazwisko projektanta )
nr uprawnienn  UAN-IV/8346/22/TO/86;BA-1V/8346/129/TO/89;GP. 1/7342/154/TO/93

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z2000r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
Gmina Trabki Wielkie
ul. Gdanska 12
83-034 TRABKI WIELKIE

(nazwa inwestora oraz adres )
dotyczacy:

BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO WRAZ Z PARKINGIEM, TOALETA
ZEWNETRZNA | INSTALACJAMI — PRZYLACZA WODY | KANALIZACJI

DZ. NR 98/34 OBR. TRABKI WIELKIE

( nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robot budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg
ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrgbu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzilem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyze;j.

..........................................

( czytelny podpis )




STUDZIENKA KANALIZACYJNA

PRZEKROJ A-A
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